印刷の薑本操作 

コンピュータから本機に印刷するための基本的な操作 
を説明しています。 


便利な機能 


プリンタドライバを使用してできる便利な機能とその 
手順を説明しています。 


プリンタドライバ情報 

33 

プリンタドライバの機能を説明しています。 

使用可能な印刷用紙とセツト方法 

83 

ここでは、印刷できる用紙とできない巧紙、巧紙のセツ 
卜方まや特殊紙へ印刷ずる際の諸を意などを説明して 
います。 

困ったとまは 

109 


ここではプリンタとして使巧ずる場合の、困ったとき 
の対処方法を説明していまず。 





スキヤンの薑本操作 

190 


コンピュータからスキャナを使巧ずる場合の、基本的 
な操作を説明しています。 


便利な機能 

216 

ス 

キ 

ヤ 

ン 

編 

EPSON Scan を使用してできる便利な機能とその手順 
を説明しています。 

EPSON Scan 情報 

254 


EPSON Scan の機能を説明しています。 


困ったときは 

273 


■ スキャナ機能使用時の困つたときの対処方法を説明し 
ています。 


Windows 環境のコンピュータから印刷またはス丰ヤンする方 
まやソフトウェアの機能の詳細を説明しています。 
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H マー ク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。 
それぞれのマークじは次のような意□ホがあります。 


A 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を 

示しています。 


A 3 胃 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的損 

害の みの 発生が想定される内容を示しています。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウてァが正常 
に動作しなくなる場合があります。かずずってお使いください。 


補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 
な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


国 Windows の表記 

本書では、 Windows オペレーティングシステムの名'パージョンを 「Windows 98丄 「Windows Me 丄 「Windows 2000丄 
「Windows XP 」 、 [Windows Server 2003 J と表記しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、 複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のようじ Windows の表記を省略することがあります。 


■ マニュアル構成 

本製品には、次の説明書が添付されています。 


セットアップガイド 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

活用ガイド 

コピー、ファックス、ス丰ヤンの方法とメンテナンスおよび困ったときの対処方 
まを説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくご使用ください。 

C 

D 

1 

R 

0 

M 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows ( PDF ) -本書- 

本機を Windows 搭載の〕ンピュータと接続して、印刷、ス丰ヤンする方法を説 
明しています。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS ( PDF ) 

本機を Mac OS と接続して、印刷、ス丰ヤンする方法を説明しています。 

ネットワーク設定ガイド 
( PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明し 
ています。 


■ 説明で使用しているイラスト 

本書では、 LP - A 500 F のイラストを使用してを種手順説明をしています。 
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巧刷の畳本操作 


コンピュータから本機に印刷するための基本的な操作を説明しています。 


印刷を始める前に 

印!刷の手順 . 

印!刷の中止ち法... 











巧刷を始める前に 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）の説明に従って、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアのインス 
トールは終了していますか。また、接続先の設をは正しいですか。ご利用の接続方法じよって設をが異なります。 

次の説明をお読み<ださい。 


■ USB ケーブルで接続している場合 

本機とコンピュータを US 目インターフェイスケーブルで接続している場合は、『セットアップガイド』（紙マニュアル）の 
説明に従ってください。 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なく 
印刷を始めていただけます。 

分本書7ぺージ「印刷の手順」 

万一巧刷できない場合は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書144ページ 「 US 目接続時のトラブル」 


国ネツトワークケーブルで接続している場合 

本機のネットワークインターフェイスを介して、 TCP / IP を使用してネットワークじ接続している場合は、『セットアップ 
ガイド』（紙マニュアル）の説明に従ってください。忙 PSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインス 
トールしていれば問題なく巧刷を始めていただけます。 

分本書7ぺージ「印刷の手順」 

巧刷できない場合は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書182ページ「接続先の変更方法」 


• TCP / IP じ(外のプロトコルを使用する場合は、『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) をご覧くださし、。 
• ネットワーク上のコンピユータに USB 接続したプリンタを共有する場合は、じ(下のぺージを参照し 
てください。 

な 本書168ページ「印刷機能の共有方法」 


EP 刷の基本操作 
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巧刷の手順 


ここでは 、 Windows XP じ添付の「ヮードパッド」を例に、基本的な巧刷手順を説明します。巧刷手順はお使いのアプリ 
ケーシヨンソフトじよって異なりますので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


n [ワ-ドパッド]を起動します。 

• [スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[アクセサリ]-[ワードパッド]をクリック 
するとワードパ、ソドが起動します。 

• すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして曰に進みます。 



[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などを設定します。 



©クリックして 


[ 感勺 リックします 



印刷する用紙サイズや余白、巧刷の向きなどを設定して、 [ OK ] をクリックします。 

余白の最小値は、本機の印刷巧能領域である上下左ち 5 mm まで設定することができます。 



[ ①設をして 


②クリックします 


凸 

且 


印刷するファイルを作成します。 


[ファイル]メニューから [ E 日刷]をクリックします。 

f ①クリックして 1~ 


巧入のまがに）ヘルブ出） 


おお(曲'. Ctrl+N 

開く 掛 .. Ctrl+0 

上まきな巧を） ひ H+S 

るおをけけてな巧(が… 


を倍(の… 


ワードバッドのが了の 


現をのドキュメントを巧刷します。 


堪居嚷 



v| 1 曰本語 

vj B / U 返） 圍宣； 

» ミ；！ 

•ら • 1 .6 • 1 .7 • 1 • 
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1. 1 .14 .が 

-。ここでは Ef] 刷のキリ1を i 巧 B 月します。 
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LP - A 500が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更す 
る場合は、[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003外の場合は[プ□パティ])をクリッ 
クし、 H に進みます。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、回に進みます。 
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谨巧したがみの 現なのペ-ジ山） 


0バージ;旨定を)： 11-65535 1 
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团函曲 


巧則必 ィト 


②設定の必要があれば、 
クリックします 


設定の必要がなければ 
クリックしてくださし、 


CH> 

む! 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操 
作できる場合があります。 


各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 

は、[基本設定]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に印刷できます。 
本書37ページ「[基本設を]ダイア□グ」 



アプリケーシヨンソ 
フトで設定した用紙 
サイズと印刷方向を 
選択します。 


〔 ①設をして \ 


リックします 



[印刷]をクリックします。 
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印刷データが本機に送られて印刷が始まります。 
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巧刷の中止方法 

巧刷処理を中止するときは、次のいずれかの方までコンピュータ上の印刷データ、または本機上の印刷データを削除します。 


コンピュータから中止する 



画面ち下のタスクノ \一上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします I 



中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの[巧刷中止]また 
は[キャンセル]をクリックします。 



ぶ巧したドキュイントを巧り消します。 


処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 
本機側でまだ印刷が続いているときは、次項へ進んでください。 


操作パネルから中止する 



巧刷中のデータを削條するには[ストップ]ボタンを押します。 

本機が受信したすべての巧刷データを削除するには[ストップ]ボタンを約2秒間押し続けます。 



EP 刷の基本操作 
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[ストップ]ボタンをもう一度押します。 



EP 刷の基本操作 
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便利な機能 


プリンタドライバを使用してできる便利な機能とその手順を説明しています。 


用紙を節約（割り付け巧刷） . 12 

用紙を節約（両面印!刷） . 14 

印!刷サイズを孤大/縮小 . 20 

定おサイズ外の用紙に印刷 . 23 

「仮 J などのスタンプマークを重ねて巧刷 . 26 

本機の状態をコンピュータ上で確認 . 32 
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用紙を節約(割り付け巧刷) 


大量の文書を印刷するときじ「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 



用紙を横方向にして、 



例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 
節約効果はぐっと上がります。 


ハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、で 
字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能（フィットぺージ機 
有 g ) を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。 


4ぺージ割り付け+ 
フイットぺージ（拡大) 



分本書20ぺージ「印刷サイズを拡大/縮小」 
本書14ぺージ「用紙を節約（両面印刷)」 


便利な機能 
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割り巧け印刷する 


4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する手順は次の通りです。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書34ページ「画面の表示方法」 



[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 


lalB 


き本設定 I な用記ち![诗巧設定少ティリティ 


用紙サイス'’の [ A 4 210 x 297 mm 
EP 刷方向 ® 縦を） 〇巧(じ 


給紙装置を） [； 白か进巧 
用紙巧穎な） [ liii ~ 






卸巧巧 


® お-位 〇モノウロ (巨） 


I ①チてックして 




設定话認(が... ] 

巧期値にする屯）1 


回壓陆測 
□雨面げ刷(手勤) ( M ) 

虽 左の 


巧刷が数の f ま I □が単垃で EP 刷に） 


I 〔キャンセル II ヘルプ 〕 


t 腳燃の.. 夺 -I ②クリックします I 



[4 ページ巧]を選択して、[割りがけ設定]ダイア□グの各項目を設定し、 [ OK ] をクリック 
します。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスをチェックします。 



n [ OK ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 
™ 実行します。 

じ(上で割り付け印刷は終了です。 
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用紙を節約(両面巧刷） 

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には用紙の表と裏に手動両面印刷する 
機能が備わっていますので、表面巧刷後に裏返った用紙をそのままセットし直せば裏面に印刷することができます。総枚 
数を1/2に減らすことができます。 







さらに、用紙の両面に2ぺージまたは4ぺージ割り付け印刷を行えば、総枚数を1/4または1/8まで減らすことができます。 


く例 > 両面それぞれに2ぺージ分の割り付け印刷した場合、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 



分本書じぺージ「用紙を節約（割り付け印刷)」 


cgs> 


両面に印刷するなら「本のようにぺージを順番にめくりたい」と思いませんか。読む順番にぺージ 
を自動的に並べ替えてから両面に2ぺージかずつ印刷することができますので、用紙を1枚ずつ半 
かに折り畳んで揃えてとじれば、そのまま製本することができます。2通りのとじ方に合わせて、 
ぺージの印刷順序を選ができます。 

本書 17 ページ「製本印刷する」 

内側に重ねてとじる場合 外側へ並べてとじる場合 




両面印刷を実行する場合は、[拡張設定]ダイアログの[白紙節約する]機能はオフ、 [ページエラー 
回避]機能はオンに設定されます。 
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巧面印刷する 


A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面巧刷する手順は次の通りです。 


本機に両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認します。 

本書105ぺージ「両面印刷」 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書34ページ「画面の表示方法」 


[基本設定]ダイア□グで、次の項目を設定します。 

[両面印刷（手動）]のチェックボックスをチェックし、[とじる位置]の[左]をクリックして、[両面設定]を 
クリックします。 


- XXXX のブロパティ 


を本設定 I な 用 設定巧巧設を) [ ユーティリティ] 


A4 210 

1 X 297 mm 



: A 



灰 


卸卸巧 


用很サイス''の IA4 210 x 297 mm v：| 

即制ホ向 0 lffi ( P ) C 巧(じ 


输臟置を） I 自旣遥巧 




用綱き類が居减氏 




色 


® カラ-を） 〇モノクロを） 


□ le 邸濯 


おり仰ブ記おむ 


[① チてックして 


•►囚 両面 Ef ] 刷(手卸) ( M ) I 面面設走(ぶ 

► ©ちの〇上① 〇を (j 


③クリックします I 



[両面巧刷設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

を項目を設をしてから、 [ OK ] をクリックします。 



[ OK ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 

次の画面が表示されたら説明を読んで [ OK ] をクリックします。 


キ卸両面を実行します。 

プリンタバネル上(ご’キ旣兩面’’びま示されたら、巧刷巧まのが半巧知の En 刷;'ちみ巧巧を MP トレイ(化》卜してください。 
巧化の向きはを更しないください。ををするとままの巧刷面び上下逆にねります。 

セットしたら、プリンタの「スタート(モノウ□またはカラ—)」ポタシを巧下して、ま面げ刷を実巧してください。 

巧化のたットちまの詳綱王、ユーザーズガイドをを昭してください。 


クリックし ます]- 


-tSiim: 
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片面がすべて印刷されて排紙されたら、操作パネルに「手動両面」と表示されていることを 
確認します。 


手動両面巧刷は、巧刷ジョブ単位または部単位で行いますので、片面がすべて印刷終了して[手動両面]と表示 
されるまでしばらく待ちます 0 


□ 


MP トレイのカバーを開けます。 




用紙の向きを変更しないでください。変更すると表裏の印刷面が上下逆になります。 



• 印刷を継続しない場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

• 手動両面印刷は、印刷ジョブ単位または部単位で巧います。複数の印刷ジョブや部単イ立印刷で手動 
両面印刷する場合は、上記の手順を繰り返してください。 


じ(上で両面印刷は終了です。 
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製本印刷する 


8ページの印刷データ（縦長）をち開きになるようじ製本印刷する手順は次の通りです。 

n 本機に両面印刷が可能なサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

** 分本書105ぺ-ジ面印刷」 

ロ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

分本書 34 ページ「画面の表示方法」 

n [基本設定]ダイア□グで、次の項目を設定します。 

gt [両面印刷](手動）のチェックボックスをチェックして、[両面設定]をクリックします。 


—XXXX のブ□パティ 


をホ i をち I な用設ミ巧巧設定][ユーティリティ] 


A 4 210 X 297 mm 





卸がが 


战反サイス''の [ A 4 210 x 297 mm v | 

が刷方向 ©猫が C 巧(じ 


输臟きを）1自助遇巧 




用欄き類が1ま巧化 




色 


® お一を） 〇モノクロ (巨） 


□劉り怖画 


害リリ巧け設定を) 


f のチエックしで 両面 Efl 刷(キ热 )( 凹） I 面面設定(ぶ ^14 -f 

とじる位置 ©左の〇上の 〇をお） 


②クリックします I 


广設ミ隹記 ( NX — 

L 巧細面こする(白） 


巧刷が数の 


こ！] □含陣位で E 円刷を） 


J [_ キャン t ル ) I ヘルプ I 


n [両面巧刷設定]ダイア□グの次の項目を設定します。 

■■ [製本する]と[開き方]の[ち開き]、[全ぺージ]をチェックして、 [ OK ] をクリックします。 


I ①チ: L ックして 


I ③チ1ックして 


とじしろ 


また） 
裏(巨） 


[o~n 
[〇 ~ ^ 


IV —/' 目 

♦ 喊氏のまから(を 
脯氏の裏から(か 

► 0111115 ! 

閉きで 
〇左閒き怎） 


) 


②チてックして 


-►0 を V ザを） 
〇好割するが 


|1 こ]巧毎 


[④ クリックし ます ]— OK i [ キトンセル I [ 、，レフ•(ぶ I I 巧細面こする屯 ) I 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ]の設定は無効になります。 
• 部単位での印刷になります。 
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[ OK ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 
実行します。 



次の画面が表示されたら説明を読んで [0 K ] をクリックします。 


み 


M 離渡誓織!《辭黯?》捕謙 I 


キか雨面を実行しま- 

プリンかなル上に"キ_ 

喊氏の向きは规しねいくだ 
t ットしたら、プリンタの「スタ- 
用巧の切卜方まの註を田は、 


トレイにセットしてください。 


が(がにま副を新して俄い。 


07 リックします 


-C 



片面がすべて印刷されて排紙されたら、操作パネルに「手動両面」と表示されていることを 
確認します。 

手動両面印刷は、印刷ジョブ単位または部単位で行いますので、片面がすべて巧刷終了して[手動両面]と表示 
されるまでしばらく待ちます。 


巧 MP トレイのカバ-を開けます。 



の 排紙されたすベての用紙をそのままの向きで MP トレイにセットします。 

排紙された用紙が反っている場合は、用紙がまっすぐになるようじ反りを十分直してからセットしてください。 



用紙の向きを変更しないでください。変更すると表裏の印刷面が上下逆になります。 
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操作パネルの[カラー]ボタンを押し、裏面を巧刷します。 


辜> • 印刷を継続しない場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

" ~^ 手動両面印刷は、印刷ジョブ単位または部単位で巧います。複数の印刷ジョブや部単位印刷で手動 

両面印刷する場合は、上記の手順を繰り返してください。 


次のようじ印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ巧り(こしてとじてください。 

1枚目 


(表） 



cgs> 


读） 

[製本する]の[分割する]を選がする（例：分割数=1枚ごと）と、次のように印刷されます。この 
場合は、1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。 


1枚目 


2枚目 




W 上で製本印刷は終了です。 
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巧刷サイズを拡大/縮小 

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/縮ル機能を使えば、文書をそのま 
ま拡大/縮ルして印刷できますので手間が省けます。「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼(こも迅速に対応できます。 




<例>縮小して文書のサイズを合わせる 



本機の拡大/縮小巧刷には2つの方まがあります。 

サイズを選択（フィットページ EP 刷） 

元のページサイズと拡大/縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて）印刷できます。例えば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガキじ印刷したい場合は、元のページサ 
イズを [ A 4] に設をして、化力(印刷）に使用する用紙サイズを[八ガ丰]じ設定するだけで、あとはプリンタドライバ 
が自動的に縮小率を計算して縮小巧刷を行います。 

本書21ページ「拡大/縮ル率を自動的に設をして印刷する（フィットページ印刷)」 

拡大/縮小率を設定(任意倍率 E 日刷） 

拡大/縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大/縮小したい用紙サイズに合わせて拡大/縮小率を計 
算し、その値を入力して印刷します。 

^本書22ページ「拡大/縮ル率を自由に設定して巧刷する（任意倍率巧刷)」 
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拡大/縮小率を自動的に設定して印刷する(フイツトぺージ印刷) 


本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設をして印刷することができます。ここでは 
フィ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。 


□ 

曰 


本機にノ\ガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書34ページ「画面の表示方法」 


旦 


[基本設定]ダイア□グを開いて、[用紙サイズ]が [ A 4] になっていることを確認します。 


L 卜 XXXX のブロバティ 


を本設定 L な用設ち巧巧設定2づィリティI 


用;氏サイス''留 [ 陋 •邪 nB 3 am —■ ▼片 -■ 

Efl 刷方向 (•' 版の (' 巧が 


確認します 


A 


お紙装置を） f 自か进巧 
。が巧類が [¥ 這添~ 


つ 


つ 


が巧巧 


設定巧記が )...I 

巧巧値 I こする屯 ）I 


-害 ij り巧け(巧 
-両面印刷库か)(凹） 


巧歴結ぴ I 


へ ちお： 


EP 刷が数の|1 -H r が単位で巧刷に） 


I にキャンむレ ] I ヘルプ I 


n [応用設定]ダイア□グを開いて[拡大/縮小]にチェックマークを付け、[出力用紙]から 
^ [ノ\ガキ100 X 148 mm ] を選択して、[配置]を任意に選択します。 




[ OK ] をクリックして[応用設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから巧刷を 
実行します。 


じ(上で自動的に拡大/縮小して印刷する手順は終了です。 


便利な機能 
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拡大/縮小率を自由に設定して印刷する(任意倍率印刷) 


拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 


n 惦大 / i ? s 小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮ル印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺じよって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数（小数点じ ( 
下切り捨て）を計算します。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書34ページ「画面の表示方法」 



[基本設定]ダイア□グを開いて、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを[用紙サ 
イズ]から選択します。 



n [応用設定]ダイア□グを開いて[拡大/縮小]をチェックし、拡大/縮小巧刷に使用する用紙 
™ サイズを[出力用紙]から選択して、さらに[任意倍率]をチェックして[倍割を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、入カボックスち側の三角マーク （ A / ) をクリックして設をしてください。 
50〜200%の闇で倍率を指定できます。 



[任意倍率]で設定した拡大/縮小率に合った[出力用紙]を選がしてください。次のような場合は、 
[出力用紙]が[任意倍率]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部かがある 


H [ OK ] をクリックしてダイア□グを閉じてから、アプリケーションソフトから印刷を実巧し 
U ます。 

じ(上で任意サイズに拡大/縮小して印刷する手順は終了です。 
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定おサイズ urn の用紙に印刷 

目5、 A 4 などのを形サイズじ(タトの用紙に印刷したい場合もム配ありません。任意の用紙サイズを不を形紙（ユーザーを義 
サイズ）として登録しておくことができます。 





0 r ~ 




て口お ■ 1 y 





か疋化了イ 兵 


任意の用紙サイズを登録する 


[用紙サイズ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザーを義サイズ]として設定して登録することが 
できます。 


cgs> 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 
してく ださし、。 

本書104ページ「不定お紙への印刷」 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書34ページ「画面の表示方法」 



プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]リストから[ユーザー定義サ 
イズ]を選択します。 



選がします 
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[用紙サイズ名]に登録名を入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力してから、 
[保ち]をクリックします。 

数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。設定できるサイズの範囲は次の通 
りです。 


• 用紙幅： 90.0 〜220.0 mm (3.55 〜 8.66 インチ） 

• 用紙長さ：110.0〜355.6 mm (4.33 〜1 4.00 インチ) 



cgs> 


登録できる用紙サイズの数は20件までです。 

すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストから変更したい用紙サイ 
ズをクリックして選択し、イ呆存し直します。 

すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストから削除したい用紙サイ 
ズをクリックして選択し、悄リ除]をクリックします。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズはイ呆持されます。 


凸 [ OK ] をクリックします。 



確認します 


じ(上でを養した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 
この後は、通常巧刷する手順と同様に印刷してください。 
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任意の用紙サイズに印刷する 


胃]> 不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 

してください。 

本書104ぺージ「不定形紙への印刷」 


不定形紙への巧刷は次の手順で行って<ださい。 



巧刷する不定お紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとしてあらかじ 
めプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

面 本書23ページ「任意の用紙サイズを登録する」 



[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ)]で設定した用紙ち向に合わせて、 MP 卜 
レイに用紙をセツトします。 


く例 >ユーザー定義サイズを「用紙幅 148mm X 
用紙長200 mm」 に設定:した場合 
148 


200 



く例 >ユーザー走:義サイズを「用紙幅200 mm X 
用紙長1 48mm」 に設定した場合 


148 


200 

給紙方向 



印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、 n で登録した[用紙サイズ]リ 
ストの中から選択して、巧刷を実行します。 


じ(上で任意の用紙サイズへの巧刷は終了です。 
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r 侃などのスタンプ 7 -クを重ねて印刷 

印刷した文書を管理するときじ、「@」、「重要」、「(§)」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタ 
ンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて巧刷できますので手間が省けます。大量の文書に 
スタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がな<、しかも押し闇違いもあ 
LJ ません。 



スタンプマークを重ねて印刷する 


スタンプマークを印刷する手順は次の通りです。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書34ページ「画面の表示方法」 


曰 

旦 


[応用設定]タブをクリックして、[ページ装飾]をクリックします。 

[ページ装飾]ダイア□グの[スタンプマーク]リストボックスから印刷するスタンプを選択 
して、 [0 K ] をクリックします。 


• そのまま印刷する場合は、 [0 K ] をクリックして回へ進みます。 

• スタンプマークの設をを変更する場合は、[スタンプマーク設定]をクリックして □ へ進みます。 



I ③クリックします 


- 設定を変更する場合にクリックします。 
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スタンプマークの設定を変更してから、 [0 K ] をクリックします。 


①設定して 


I ②ク U ック します^ 


□ IV — ン''目のみ巧刷を） 


カラ-に)[■ホ V ] 

巧い おい 

点度の ■ ~0- 


@ぉ面(段〇背面の 


位置曲|] 
オフセット 




0 K ] I キみセル I 〔ヘルパが〕|巧細度にする ⑩I 


ここからスタンプ マークを 
選択することもできます。 


曰 

回 


[0 K ] をクリックして[ページ装飾]ダイア□グを閉じます。 

[0 K ] をクリックして[応用設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 


選択したマークが重ね合わされて印刷されます。 
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オリジナ J レスタンプ7—クを登録する 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、任意のテキスト（文字）やお好みの画像（昼 ME' ‘'画像）を登録して巧刷す 
ることができます。 

‘BMP :画像ファイルをイ呆存する際のファイル形式の1つ。 

• 画像を登録したい場合は、次の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録で 
^一一^ きる画像のファイル形式は BMP だけです。 

• 画像と単語を合計10個まで登録できます。 


■ テキスト マークの 登録 

n [応用設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 
口 [ページ装飾]ダイア□グの[追加/削餘]をクリックします。 




[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を、[テキスト]に登録したい文字を 
入力します。 



先に[テキスト]にで字を直接入力すると、同じで字が自動的に[マーク名]に入力されます 。入力し 
^ たで字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。なお、[マーク名]に直接入力すれば、[テキスト] 

内容とは別の名称で登録できます。 
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[保ち]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 


回図 



お加/刖な 



これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテ丰ストマークが登録されました。 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リスト]から選択して[削 
除]をクリックします。 r 削除]をクリックした後、[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティの 
ダイアログの [0 K ] をクリックして化ず一旦閉じてくださし、。 



[ページ装飾]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 


スタンプマークが登録されました。 

登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設を]ダイア□グ左側のプレビュー部で確認できます。 
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ビットマップ ( BMP 画像)マークの登録 

アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、 BMP お式で保をします。 
[応用設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 

[ページ装飾]ダイア□グの[追加/削餘]をクリックします。 


スタぶイ m 


クリックします 


胤口/刖梯咱〉」 


I 0K 1 キみセル I U フ•お） I 巧期個こするの） 


n [ BMP ] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、惨照]をクリックします。 


7-クるリスト (じ： 〇テキストの © BMP の 


①クリックして 


トクる汹)：旨ち 


ファイルをの： [ 


马滕(を I f 病を ) I I き賠掛 ... - Td ) クリックします I 


[ 辛 t ン七ル ] 


②入力して 


n でスタンプマークを保をしたフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 
名をクリックしてから、[開く]をクリックします。 


t ’, h ゎフつ7イん这巧 


乃イルの巧所の: [ jjii マイピウチヤ 

I み 

最近ほったファイル 


展興 

;■つ々レ、,づむ 


iH 


参考 


Sample Pictures 


み 

i ] シピュ-夕 


マイネウかクフパルぉゅ n 石 


①選択して 


J t 。巧， 


②クリックして 


1 きち 

v|| 

1 胡く (が イ 

1 BMP Files 知' bmp) 

Ml 

1キ サン セル1 


③クリックし ます) 
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回[保ち] 


をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 


[^© クリックして V 
[⑨ク リック します^ 



トウる (が： 

フ 7 イルるの：臣 My Documents^My Pictures¥#%.bmp | 


►巧 巧を） I I を照(昼).. .1 




キトンセル 


] 


登録したスタンプマークを削除するには、[マーク名リスト]から削除したいマーク名を選択して[削 
除]をクリックします。悄り除]をクリックした後、[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティの 
ダイアログの [0 K ] をクリックして化ず一旦閉じてくださし、。 



[ページ装飾]ダイア□グで [ OK ] をクリックします。 

じ(上で[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビットマップマークが登録され 
ました。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定]ダイア□グ左側のプレビュー部で確認できます。 
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本機の状態をコンピユータ上で確認 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるためじ、次の2通りの方まで[プリンタ詳細]ウィンドウを 
開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消爲品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエ 
ラーが発生した場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[ち法 1] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開き、に PSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



クリックします 


[ちま 2] 

上記[方法 1] の[モニタの設定]をクリックして表示される[モニタの設定]ダイア□グで、 EPSON プリンタウィン 
ドウ！3の呼び化しアイコンを、 Windows のタスクバーに設をすることができます。タスクバー上じある呼び化しアイコ 
ンをダブルクリ 、ソク するか、マウスのちボタンで呼び化しアイコンをクリ 、ソク してからプリンタををクリ 、ソク します。 
本書62ページ「[モニタの設を]ダイア□グ」 



アプリケ—シヨンソフトから印刷を実行中にエラ-が発生した場合、プリンタの状態を示すポップ 
^ アップウィンドウがコンピユータの画面上に表示されます。 

• [詳細]をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 

• エラーが発生して[が処方ま]が表示された場合は、クリックするとが処方ま、またはか処方ま 
を選がするメニューが表示されます。 




用組が語まりました。 


雨 


朽の力 J V —け巧の用紙を巧り陈し rc ください。 

MP トレイ 

[巧化ちま]_ 

I ぞ隹記できます< 


蟲為] をクリックすると、田巧の巧リ除きち 


クリックします 


J 


巧化方ま出）] )[] ' 既 C さお) ' ' 1| 
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3 プリンタドライバ情報 


プリンタドライバの機能を説明しています。 


画面の表法 . 34 

[基本設定]タイア□グ . 37 

[応用設定]ダイア□グ . 41 

[環境設定]ダイア□グ . 51 

[ユーテイリテイ]タイア□グ . 59 

ソフトウエアのバージヨンアップ . 69 

プリンタソフトウエアの削除ち法 . 70 

ソフトウエアのちインス I >ールち法 . 80 

システム条件 . 82 
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画面の表示方法 

印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ□パティの開き方は、大きく分けて 
2通りあります。この開き方によって、設をできる項目が異なります。異なる点は、を設を項目の説明を参照してください。 


アプリケーションソフトから開く 


通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開いて設ちします。アプリケーションソ 
フトからプリンタドライバのプ□パティを開く方法は、ソフトウェアじよって異なります。をソフトウェアの取扱説明書 
を参照してください。ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 



アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ E 口刷]をクリックして [ E 口刷]ダイ 
ア□グを表示させます。 


I のクリックして 




巧入のまがに）ヘルプ(ぶ 


I ②クリックします 1— 

^- } 巧 i ® けレむ-が 


巧規(が... 
閲く 


:まきな巧を） 


Ctrl+N 

Ctrl+0 

Ctrl+S 


るおを巧けてな巧(岛)... 


ルピュ-な） 
ペ-ジ設を(ぶ… 


ワードパッドのが了を） 


电恒•〇嚷 



v | 1日本語 

内1 B / 

U 返1 1書]宣3ミ； 


8 . 1 • 9 1 1 .10. 

1 .11. 1 .12. 1 .13. 1 .14 •が 

■〇ここでは Ef ] 刷の手順を1巧 B 月します。 



現をのド幸ュタントを印刷します。 



[プリンタの選択]でプリンタ名に EPSON LP - A 500 が選択されていることを確認して[詳 
細設定 ] (Windows XP/Server 2003]：>1外の場合は[プ□パティ])をクリックします。 



ックします 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操 
作できる場合があります。 


プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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[スタート]メニューから開く 


[スタート]メニユーから開くことができる[プリンタと FAX ] (Windows XP/Server 2003じ(外の場合は[プリンタ]) 
フォルダでは、コンピュータじインストールされているプリンタの設定•管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合の設定値 
は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。日常的に使う設定値は本手順であらか 
じめ設定しておいてください。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開いて、プリンタドライバを設定する方 
まはいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。 

n [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、 
且へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


f - コントロールバネル 

回回囚 

乃イルの漏集の 新、地 わ就こ入り曲ツールのヘルプお> 

Q 戻る- な- ホ 1 户ぉまに-フォルタ国， 

ホ 

アドレス⑩! を コントロールバネル 

V i 百なか 



Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合わせ、且へ進みます。[スタート]メ 
ニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 
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LP-A500 のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメニューで[プ□パティ]を 
クリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場合は间刷設定]または[プ□パティ]で設定できる機能が異なります。 
異なる点は、を設を項目の説明を参照して<ださい。 


Windows XP の場合 


プリンタにがするタスクリスト 
から[印刷設をの選が]または 
[プリンタのプロパティの設定] 
をクリックして実行することも 
できます。 



Windows 98 /Me の場合 


Windows 2000 /XP の場合 Windows Server 2003の場合 



プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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[昼本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設を]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設をを行います。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 


⑩ 

⑩ 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設をした巧刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、 
スク□-ルバーの矢印 （* / y ) をクリックして表示させてください。 


注意 


アプリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サイズ]は必ず一致さ 
せてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨンソフトによっては、間違ったサイズで印刷 
したり、印刷できない場合があります。 

Windows 2000 / XP/Server 2003で[動作環境設定]ダイアログの[プリントサーバー用紙サイズ 
を使用する]をチてックしている場合は、本機がサポートしないサイズが表示されます。本機がサ 
ポートしないサイズを選がすると、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 

本書57ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 

本書88ぺージ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


自動縮小 EP 刷： 

本機がサポートするサイズより大きい A 2 などを選択した場合、次の画面が表示されます。[化力用紙]のリストボックス 
で選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。 



ユーザー定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザーを養サイズ]を選択します。 
設定できるサイズは次の通りです。 

• 用紙幅： 90.0〜220.0 mm (3.55 〜 8.66 インチ） 

• 用紙長さ：110.0〜355.6 mm (4.33 〜1 4.00 インチ） 

な 本書23ページ「を形サイズ L ソ外の用紙に巧刷」 
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③ EP 刷ち向 

巧刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。アプリケーションソフトで設定した印刷の向き 
じ合わせます。 


③給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説日月 

自動選択 

巧刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探 
して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

用紙カセット 

オプションの増設1段カセットユニット装着時のみ表示されます。オプションの増設1 
段カセットユニ、ソトの用紙カセットから給紙します。 


•セットした用紙のサイズは、操作パネルから[各種設定]-[プリンタ設定]-[給紙装置設定]を開 
^ いて [ MP トレイサイズ]または[カセットサイズ]で設定します。 

な 本書95ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（[用紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選が]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[応用設定]ダイアログの[出力用紙]で設定した 
サイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選がして給紙します。 

本書41ぺージ「[応用設定]ダイアログ」 


④用紙種類 

巧刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説日月 

指をしない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
じ選択します。 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

• 紙厚が64〜 80 g / m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選 
択機能」を使用するときに選択します。 

• [給紙装置]じは[自動選択]が自動選択されます。 

上質紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙（型番丄 PCPPA 4)、 紙厚が81〜 

1 05 g / m 2 の普通紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が選択されますが、[自動選択]や[用紙カセ、ソ 
卜]じ変更することもできます（どの給紙装置からも印刷できます）。 

OHP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) じ巧刷す 
る場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

ラベル 

• ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が106〜 163 g / nrf の厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 
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項目 

説日月 

特厚紙 

• 紙厚が164〜21 Og / rrf の特厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙（型番： LPCCTA 4) に印刷する場 
合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

普通紙（裏面） 

• 普通紙の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が選択されますが、[自動選択]や[用紙カセ、ソ 
卜]に変更することもできます（どの給紙装置からも印刷できます)。 

上質紙（裏面） 

• EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙（型番丄 PCPPA 4)、 紙厚が81〜 
105 g / m 2 の普通紙の片面印刷後じさらじもう一方の面に印刷する場合に選択し 

On 9~ 〇 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が選択されますが、[自動選択]や[用紙カセツ 
卜]じ変更することもできます（どの給紙装置からも印刷できます）。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面巧刷後にさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙（裏面） 

• 特厚紙の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙（裏面） 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙（型番： LPCCTA 4) の片面印刷後 
にさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

八ガキ（裏面） 

•郵便八ガ丰、往復郵便八ガ丰、4面連刷郵便八ガ丰の裏面に印刷する場合に選択 
します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 


• 用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、 4 面連刷郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、 
プリンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、本機内部では厚紙として印刷を行います。 
• 郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、 4 面連刷郵便ハガキの片面だけに印刷する場合はおに[用紙種類] 
を設定するか要はありませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷すると 
きは[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定してください。 

• 操作パネルで用紙タイプを設定している場合に、「用紙タイプ選が機能」が使用できます。 

分活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 

本書 108 ページ「用紙タイプ選が機能」 
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⑥色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 

⑥割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数 
と順序を設をするには、[割り付け]のチェックボックスをチェックして[割り付け設を]をクリックします。 

本書12ページ「用紙を節約（割り付け印刷)」 


③ 両面 EP 刷(手動） 

両面印刷を行います。製本印刷の設定も行えます。 

本書14ページ「用紙を節約（両面印刷)」 

両面印刷できる用紙は、じ(下のページを参照して<ださい。 
本書105ぺージ「両面巧刷」 


• 両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。 

. 両面印刷を実行する場合は、[拡張設定]ダイアログの[白紙節約 □□] 機能はオフ、[ページエラ 
□ □避]機能はオンに設定されます。 


⑥ EP 刷部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を指をします。 

③部単位で E 日刷 

2部じ(上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて巧刷します。印刷する部数は、⑧の[印刷 
部数]で指をします。 


注意 


アプリケーシヨンソフトで部単イ立印刷を設定できる場合は、通常アプリケーシヨン側で設定してくださ 
い（アプリケーシヨンソフトで設定できない場合は、プリンタドライバで悼 B 単位で印刷]を設定しま 
す）。ただし、[拡張設定]ダイアログの[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした場合 
は、化ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設定してください。 

な 本書56ページ「⑨アプリケーションの部単位印刷を優先」 


© [設定確認] 

プリンタドライバの設を一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。 

⑩[ネリ期値にする] 

[基本設を]ダイア□グの設をを初期状態に戻します。 
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[細設定]ダイアログ 


プリンタドライバの[応用設を]ダイア□グでは、印刷品質などの設をを行います。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


⑨ 


④ 


③ 


⑥ 

⑥ 


①拡大/縮小 

[応用設を]ダイア□グの[拡大/縮ル]をチェックすると、次の項目が設定できます。 

出力用紙 

本機にセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィ、ソトページ）印刷するには、用紙サイズをリ 
ストから選択します。設定した情報が画面左側に表示されます。 

で^^^ [出力用紙]は[基本設定]ダイアログで設定した[用紙サイズ]にがして設定されます。 

^~ 本書37ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 


任意倍率 

50〜200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。 

配置 

フイ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説日月 

左上合わせ 

用紙の左上を基準じしてフィ、ソトページ印刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準じしてフィ、ソトページ印刷を行います。 


③ EP 刷品質 

印刷の品質をみちするさまざまな機能を設をします。 


項目 

説日月 

推奨 

一般的に推奨できる条件で巧刷します。ほとんどの場合、この[推奨]で良い巧刷 
結果が得られます。巧刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] 
(600 dpi ) のどちらかに設定できます。通常は[標準]の設定で十分な印刷品質が 
得られます。[高品質]は、巧刷品質を最優先じして印刷を行うときに選択して<だ 
さい。 
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項目 


説日月 


詳細 


[詳細]をクリックすると、プリセットメニューのリストボックス、[詳細設定]、[保 
存/削除]が有効じなり、詳細な設をができます。 



A 


配置 • 左上合わせ(の:や A 合わせに） 

巧刷品育 

が巧巧 

〇巧装の1巧装(情お） v| 

@詳ぁ田(V) 1詳細設定加)…11偏?/刖除樹…1 

1ページ装がを)…1 


[ 設を巧認(が''' 1 

し巧)削直にする⑩」 


J Q キサンもレ II ヘルプ 


分本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


[保存/削除] 


[詳細設定]ダイア□グの変更内容を保存するには 

① あらかじめ[詳細設定]ダイア□グで設をしておきます。 

分本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

② [応用設を]ダイア□グの[保存/削除]をクリックします。 

⑤[保存]をクリックします。[カスタム設定1〜 10] として10組まで保存できます。 


彌辨靜 琴 

カラ-調整：ドライが I こよるを補正 
力''ノ7: 1.8 

を巧正方を：自勤(自巧なら合 t イ畳ホ) 

B 月度： 0 

] ントラスト：0 

お居： 0 

シアン： 0 

7がノ 9 : 0 

イ I □一： 0 


ク U ッ 


クします 1 - 心 まなを ) i S 喝^ I キトンセル I 


削除するには 

① [応用設を]ダイア□グの[詳細]-[保存/削除]を順番にクリックします。 

② 削除する設をををクリックして、[削除]をクリックします。 


①削除する設定名を 
クリックして 



巧刷品ち： mm 
スウトン：自か巧?巧度復ホ） 

j)7-iilss :ドラか''!こよるを補正 
^捕正方を：自れ(自巧ならさ L イ夏ホ) 

] ンちスト： 0 
お度： 0 

' の :、0 

7七''ノタ ： I 
仙一： C 


I f 呆巧® [肖 IJ 除也I I [キみセルI 

③確認ダイア□グで[はい]をクリックします。 


J ②ク リックします J 


印刷できない場合や、メモリ関連のェラーメッセージが表示される場合は、々のいずれかの方までか処 
してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を瞩準]に設定する。 

• [データ圧縮方法]を[データサイズ優先]に設定する。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [ぺージェラー回避]を有効にする。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

な 活用ガイド「付親-愼作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設封 
上記の方までメモリ関連のエラーが解決できないときは、本機のメモリを増設すると解決できる場合があります。 
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カラー印刷時に[詳細]をクリックすると、次のプリセットメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設をで巧 
刷します。 

ワープ日/グラフ 

グラフや表を含むデータを巧刷する場合に選択して < ださい。この部分を鮮や 
かに巧刷して読みやす< します。印刷速度を重視した設をで印刷します。 

グラフィ、ソク /CAD 

グラフィ、ソク画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで<っきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷しま 
す。 

写真 

写真を中ムとしたデータを印刷する場合に選択して < ださい。印刷速度を重視 
した設定で巧刷します。 

オートフォトフアイン！ 5 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン！ 5を使用し、印刷データ 
内の画像を高画質化して印刷します。 

に M 

Windows のに M(lmage Color Matching ) 機能を使用してスキャナから取り 
込んだ画像と、プリンタの印刷結果の色合いを合わせて印刷します。 

sRG 巨 

ス丰ャナやディスプレイなどの機器が sRG 目じ対応している場合、それぞれ 
の機器とカラーマッチングを行って印刷します。お使いの機器が sRG 目じ対 
応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。巧刷品質を重視した設定で巧 
刷します。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択して < ださい。この部分を鮮や 
かに印刷して読みやす< します。印刷品質を重視した設をで印刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィ、ソク画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで<っきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷しま 
す。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷する場合に選択して < ださい。巧刷品質を重視 
した設をで印刷します。 


③ 180度回転 

巧刷データを180度回転して印刷します。 

④ [ページ装飾] 

「スタンプマーク」と「ヘッダー/フッター」の設ををするダイア□グを表示します。 

本書48ページ「[ページ装飾]ダイア□グ」 

本書49ぺージ「[スタンプマーク設定]ダイア□グ」 

⑥[設定確認] 

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。 

⑥[ネリ期値にする] 

[応用設定]ダイア□グの設をを初期状態に戻します。 
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日月度(留 
] ントラスト喧） 

お度を） 

〇シアン M 
• ?がノタの 
〇 れ ロー が^) 



色補正方を屯） I 自轨(自巧な色合い语ホ） VjI 


が卜調留 I - j - 

® 卜％が!こよるを補正(ぶ 力み(凶）|1'8 .イ j 

〇トトフォトわか5を） - 

〇に M の _ 

OsRGB(B) _ 


カラー印刷の場合 


①- 


③- 

( D - 


〇モノクロの 
-〕情準 


ほ度價ホ） 




[詳細設定]ダイアログ 


[応用設を]ダイア□グで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[詳細設を]をクリックすると、[詳細設定] 
ダイア □ グが開いて印刷条件の詳細な設定ができます。 



④- 

⑥- 



B 〇が-を） srj がノウロ松 
却刷品ちぬ）高品育一つ情準 


■□け-トフ' 化） 
-0肌( 田 



ぉン七ル ][ 、，レフ•お）1 


①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 

③ EP 刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質](600か〇から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）じ適しています。 

高品質 

写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適しています。 


<ss> 


印刷できない場合や、メモリ関連のェラーメッセージが表示される場合は、々のいずれかの方までか処 
してくださし、。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を瞩準]に設定する。 

. [データ圧縮方法]を[データサイズ優先]に設定する。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [ぺージェラー回避]を有効にする。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

分活用ガイド「付親-愼作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 

上記の方までメモリ関連のエラーが解決できないときは、本機のメモリを増設すると解決できる場合があります。 


0 - 
⑥ ■ 


卜 [カラー調整]の設定 
(⑥〜⑨）によって異 
なります 


■ |F] 011511 


巧刷品ち逆高品ち 
が トン(良 


I 自おお 


□け-セザが 
囚 阿7(巧 


。1 -0 j -0 I -0 〇 〇 


⑥⑦⑧⑨ 
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③スクリーン（カラー EP 刷のみ） 

スクリーン線数 dpi ) を選択します。 


項目 

説日月 

自動（階調優先） 

写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（文字の印刷 
は解像度を優先します)。 

自動（解像度優先） 

図形や文字を巧刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設ちします（写真の巧 
刷は階調を優先します)。 

階調優先 

階調を優先して巧刷します。色調や色のミ農淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデー 
シヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してく 
ださい。 


[基本設定]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしている場合は、 OHP シート専 
用のスクリーンが用いられるので設定できません。 


④トナーセーブ 

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノク□印刷とも印刷濃度をかえることでトナー 
を節約します（カラー印刷時は色の表現力を低くかえて巧刷します）。試し巧刷をするときなど、印刷品質にこだわらない 
場合じご利用ください。 


トナ-セ-ブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印 
\—/ 刷されない場合があります。 


⑥ RIT 

肌 '‘、 (Resolution Improvement Technology ) を有効じすると大きな文字がきれいじ印刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などじ効果があります。 

*RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図 
^~^ した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の設定またはデータ上の色によって RIT 機能が有効にな 
らないことがあります。 


⑥ドライバによる色補正（カラ ー E 日刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、次の設定でカラーを調整で 
きます。 


ガンマ（カラー E 日刷のみ）： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設をで印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリノ VJ 
のある画像を印刷することができます。 

2.2 

sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [ sRG 目]を 
選択しても同様の結果が得られます。 
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色補正ち法（カラ ー E 日刷のみ）: 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説明 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いに、グラフ ィ 、ソクとイメージを自然な色合いじなるように力 
ラー調整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いじ、イメージを自然な色合いじなるようじ力 
ラー調整します。 

自然な色合い 

より自然な発色じなるようじカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色になるようじカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。に M 用プ□ファイルを作ぶする際の基準色を巧刷するときじ選 
択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度（カラー EP 刷のみ）： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□末が強<なります。彩度を落とすと、色□ホがな<な 
り、無彩色化されてグレーにおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ □—( カラ ー E 日刷のみ）： 

を色の強さを調整します。 



-25 

-0 一 

+25 

シアン 

赤みが強< なります。 

-0 一 

青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 

-0 一 

ホ紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□— 

青色が強< なります。 

-0 一 

黄色（イエ□一）が強くなります。 
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③オートフォトファイン！5(カラー E 日刷のみ） 

EPSON 独自の才ートフォトファイン!5機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、 
スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン! 5] 
を選択した場合は、次の設をでカラーを調整します。 

本書188ぺージ「印刷時のポイント（才ートフオトファイン!5)」 



項目 

説明 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか][モノクロ] 
[色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれの効果はを項目を選択 
した際のち側の画像の変化で確認してください。 

効果 

巧刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][丰ャンパス]巧□紙]の中から選択することができます。リスト下のス 
ライドバーは、加える効果の強弱（[八ード]、[ソフト])を調整することができます。 
それぞれの効果はを項目を選択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


• 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

• 才ートフォトファイン！5は、1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データにがして最も有効 
に機能します。256色 （8 bit ) などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファインを使用した画像デー 
夕には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！ 5は使用しないでください。 


⑥に M (カラ ー E 日刷のみ） 

Windows の KM (Image Color Matching ) 機能を使用して、ス丰ャナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色 
合いを合わせるときに選択します。 

風 sRGB * (カラー巧刷のみ） 

ス丰ャナやディスプレイなどが sRG 目に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング（色合わせ）を行って巧 
刷します（プリンタドライバでの調整項目はありません)。ご利用の機器が sRG 目じ対応しているかは、機器のメーカー 
じお問い合わせ<ださい。 

巧 RGB : Microsoft 社とヒューレットパッカード社が共同で制をした RGB の色の規格。 
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[ぺ-ジ装節]ダイアログ 


[応用設を]ダイア□グで[ページ装飾]をクリックすると、[ページ装飾]ダイア□グが開きます。[ページ装飾]ダイア 
□グは、スタンプマーク巧刷、ヘッダー/フッター印刷を行う場合に設定するダイア□グです。 



① 


② 


①スタンプマーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテ丰ストを重ね合わせて巧刷します。巧刷するスタンプマークは、[スタン 
プマーク]リストから選択します。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

本書49ぺージ「[スタンプマーク設を]ダイア□グ」 

本書28ぺージ「オリジナルスタンプマークを登録する」 


③へッダー/フッタ ー 

ユーザーをや印刷日時など、巧刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター（下部）じ巧刷します。印刷するへ、ソ 
ダー/フッターを設定!するじは、[ヘッダー/フッタ ー] をチェックして[ヘッダー/フ、ソター設定]をクリックします。 



[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グでは、巧刷位置じ対応するリストから巧刷したい項目（なし•ユーザーを•コン 
ピュータを•日付•曰付/時刻•部番号を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

* 部番号：部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、[へッダー/フッター]の設定:は[動作環境設定:]ダイ 
^ アログでの[ドキュメント設定]の影響を受けます。 

本書57ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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■ [スタンプマーク設定]ダイアログ 

[応用設を]ダイア□グから開いた[ページ装飾]ダイア□グで任意のスタンプマークを選択して[スタンプマーク設を] 
をクリックすると、[スタンプマーク設定]ダイア□グが表示され、次の項目が設定できます。 


ビットマップマーク選が時 



③ 

④ 


① 


⑥ 

⑥ 


⑦ 


⑧ 


⑨ 




登録したビットマップマーク選が時 登録したテキストマーク選が時 


トゥを(凹 ）I 

® - 77 イルるの [p 法 Documents and Se け ings 化 PSON^ |_ を暖物 J 


□ 1V— ゲ目のみ En 刷が 


® お面(段〇お面(り 



□ IV- ゲ目のみ En 刷の 


お- ◎ I■ホ 


® 前面(攻〇皆面の 


⑩- 

⑩- 


つゎ卜(边 「MS ゴシック _ 

スタイ化）！|| *’| 


巧度© 度 


[ 0K )[ キドノセルヘルフ化）II初削直にする(攻] 


[ 0K 1 [ キみセルI [ ヘルフ•城 I I初亂面こする也)] 


①プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

③マークち 

巧刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 

③1ページ目のみ巧刷 

用紙の 1 ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 


④カフー 

スタンプマークの色を選択します。 


⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。[前面]に配置すると、印刷データの 
文字やグラフィックスがスタンプマークじかくれてしまう場合があります。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷ミ農度（薄い-ミ農い）を調整します。 


③位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 

⑥オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。 
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③サイズ 

巧刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [-] 側に移動するとよリルさく、 [+] 側に移動すると 
より大きくスタンプマークが印刷されます。 


[サイズ]、[位置]、[オフセット]を設定する場合、スタンプマークが印刷な証領域を超えないように 
を意して〈ださい。 


⑩ファイル名(登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マークを]で選択した場合は、登録したビットマップのファイル名が表示されます。登 
録したビットマップファイルを変更する場合は、[参照]をクリックしてファイルを選択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マークを]で選択した場合は、登録した文字列が表示されます。一時的に文字を追加して変 
要することもできます。登録した文字を変更する場合は、[追加/削除]をクリックして同ーマークをで上書きしてください。 

©フォント設定(登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル（形状）を、リストボックスの中から選 
択することができます。 


® 回転(登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に角度を直接入力するか、スライドバー 
で設定してください。 

〇)[ネリ期値にする] 

[スタンプマーク]ダイア□グの設定を初期状態に戻します。 
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照境設定]ダイアログ 


[環境設を]ダイア□グは、お使いの 0 S や開き方によって画面のイメージや設をできる項目が異なります。 

[プリンタ]フォルダか6開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

ドキュメントの既定値/ 

EP 刷設定 

プ□パテイ 

管理者 

管理者!: U 外 

管理者 

管理者!: U 外 

設 

を 

項 

巨 

プリンタ 

(オプション情報） 

〇 

— 

— 

〇 

A 

ステータスシート 印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーションソフトか6開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

管理者 

管理者 1 U 外 

設 

を 

項 

曰 

プリンタ 

(オプション情報） 

— 

— 

— 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設を 

A 

A 

A 


〇:選が可（ダイアログを開いて設定できます） 

A :確認のみ（選ができますが、設定できません) 
一：非表示（選が•設定できません） 


cgs> 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 （Power Users ソ上の権限）のある ユー ザーまたは 
アクセス許可を与えられた Users のみが 、 Windows XP の場合は 「コン ピュータの管理者」アカウン 
卜のユー ザーが設定を変更でき、 [プロパティ] または[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]のどち 
らで[環境設定]ダイアログを開くかによって、設定できる項目（[拡張設定]または[動作環境設定]) 
が異なります。ダイアログの開き方は、じ(下のぺージを参照してください。 

な 本書34ぺージ「画面の表示方法」 
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代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 


く例 > Windows 2000 / XP/Server 2003 



[プリンタ]フォルダか 
ら[プロパティ]を選 
がして開いた場合 

-① 


② 


.④ 



[プリンタ]フォルダから 
[ドキュメントの既を値] 
または[印刷設定]を選択 
して開いた場合 
(アプリケーシヨンソフト 
から開いた場合） 

② 


I 


く例 > Windows 98 /Me 


■ ?|x| 


を肤 I i 綱 I 色の管 5 11 共有 I ま本設定 I 巧踊锭巧巧設定12-ティリティ I 


-が州情報をフリン城、ら I 牌が 
' オフろ心ち郎ぞキかで訪ミ(ぶ 


J 綻化） 


；；黯權 r ち 無し 


[プリンタ]フオルダから[プ 
ロパティ]を選択して開いた 
場合 

—① 



化弓長設定が… _ J - 

旣巧巧巧設定(目... J . 


② 

③ 

④ 


r ? i ^ 


受本設定 I 綱さ定话檐さま I トテ神ティ I 
「フリン々- 


アプリケーシヨンソフト 
から開いた場合 


^が . 

お巧な至 

巧鑑縷ず袋き無し 

なし 



マ 千 一をマ ご •ー ト1:尸和ド勺、1 






「ドライが- 











② 

③ 

④ 


0 K ] キ中ン t ル」 適巧曲 J ヘルプ I 


キ，ンわレ J 通用迫〉」—ヘルプ 


①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイア□グを開くと、プリンタじ装着しているオプションの最新情報を表示しま 
す。本機では、実装しているメモリ容量とオプション（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のい 
ずれかの方まで取得します。 


項目 

説日月 

オプション情報を 
プリンタから取得 

[プリンタ]フォルダから[プ□パティ]を選択してプリンタドライバを開いたときに、 
オプション情報を自動的に取得します。 EPSON プリンタウィンドウ！3がインストー 
ルされていて、かつ双方向通信が巧能な場合のみ機能します。 

オプション情報を 
手動で設を 

[設を]をクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取り付けているメ 
モリの容量やオプションを手動で設定します。 

分本書24ページ「[実装オプション設定]ダイア□グ」 


ま? > アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 (Windows 2000 / XP / 

Server 2003の場合は[印刷設定]を選がしたとき）は、最新のオプション情報は表示されません。職 
定]も表示されません。 


③[ステータスシート E 日刷] 

本機の状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。なお、コンピュータと本機の通信方向により、印刷され 
るステータスシートが次のようじ異なります。 

• 双方向通信時：カラー巧刷される日本語表記の標準ステータスシート（プリンタの設を情報が取得できる場合） 

• 単方向通信時：モノク□印刷されるカタカナ表記の簡易ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できない場合） 
本書149ページ「ステータスシート（簡易版）を印刷する」 


単方向通信時、操作パネルの[各種設定]-[プリンタ設定]-[デバイス設定]で[表示言語]が 
English ] の場合は、英語表記になります。 
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③ [拡張設定] 

巧刷位置のオフセット値、白紙節約機能などの設定を行うときにクリックします。 
本書55ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

④ [動作環境設定] 

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指をします。 

本書57ページ「[動作環境設定]ダイア□グ」 
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[実装オプシヨン設定]ダイアログ 


[プリンタ]フォルダから[プ□パティ]を開き、[環境設を]ダイア□グを開いて、[オプション情報を手動で設定]をク 
リックして[設定]をクリックすると、[実装オプション設定]ダイア□グが表示され、次の項目が設定できます。 



① 

② 


設定を変更した場合は [0 K ] をクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト ( MB ) です。標準搭載のメモリの容量 
は 128 M 目です。 

③オプション給紙装置 

オプションの給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリックして選択します。オプション給紙 
装置を装着している場合は、装着した給紙装置ををクリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。 
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[拡張設定]ダイアログ 


[環境設を]ダイア□グで[拡張設を]をクリックすると、[拡張設を]ダイア□グが表示され、次の項目が設をできます。 


cgs> 


Windows 2000 / XP/Server 2003で、[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は 
[プリンタと FAX ] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いて、[環境設定]タブを選 
がした場合は表示されません。表示するためには、下記のいずれかの方まを選がしてください。 

• プリンタドライバのプロパティを開いて[詳細設定]タブを選択し、[標準の設定]をクリック 
する。 

• [プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）の 
[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]を選がする。 

• アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。 


①オフセット 

巧刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 1 mm 
単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 


③プリンタの設定を使用する/ドライバの設定を使用する 

次の③[用紙サイズのチェックをしない]、④[自動エラー解除]の項目について、操作パネルとプリンタドライバのどち 
らの設をを使用して印刷するかを選択できます。 


項目 

説明 

プリンタの設定を使用する 

操作パネルの設定を使用して印刷します（プリンタドライバでは設定できません)。 

活用ガイド「付録」-「操作パネルじよる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 

ドライバの設をを使用する 

プリンタドライバでの設をを使用して印刷します。 


③用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズと本機にセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サ 
イズが異なっていても エラーを 発生することなく印刷します。 


④自動 エラー 解除 

本機にエラーが発生したときに、一を時間（約5秒）経過後にエラー状態を自動的に解除する/しないを選択します。 


国一 ① 


②③④⑥⑥©⑧⑨⑩⑩ 
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⑥データ圧縮ち法 

プリンタドライバからプリンタじ送る印刷データの圧縮方法を指定します。印刷結果の画質を優先する場合や、本機に送 
付する印刷データの容量を小さ<したい場合に設定します。 


項目 

説日月 

標準 

通常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

巧刷結果の画質を優先したい場合に選択して<ださい。この場合、通常よりも印刷に時 
闇がかかります。 

データサイズ優先 

プリンタじ送るデータサイズをルさくしたい場合に選択してください。印刷時間は早く 
なりますが、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 


⑥カラー/モノク□の自動判別を巧う 

巧刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。 

③白紙節約する 

白紙ページを巧刷するかしないかを選択します。白紙ページを巧刷しないので用紙を節約できます。 

手動両面印刷を実行する場合は、機能しません。 

⑥高速グラフィック 

グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷します。グラフィックが正常に印刷できない場合は、 
チェックを外してください。 

③アプリケーションの部単位 EP 刷を優先 

アプリケーシヨンで設定した部単位巧刷の設をを優先します。 


[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした（チてックマークを外す）場合は、アプリケー 
n 。 し • シヨンソフトではなく、化ずプリンタドライバで悼 B 単位で印刷]を設定してください。 

本書40ページ「⑨部単位で印刷」 


⑩ OS のスプールを使用する （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトじよっては、画面と異なる巧刷結果じなる、印刷時間 
が長くなるなどの問題が発生することがあります。この場合は、チェックを外してください。 


⑩ぺージェラー回避 

ページェラーオーバーランが発生する場合はチェックしてください。チェックすると1ページ分のデータをすべて処理で 
きてから印刷を開始して、ページェラーを回避することができます。 

手動両面印刷を実行する場合は、自動的にオンの状態じなります。 

® [ネリ期値にする] 

[拡張設を]ダイア□グの設をを初期状態に戻します。 
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[動作環境設定]ダイアログ 


[環境設を]ダイア□グで[動作環境設を]をクリックすると、[動作環境設定]ダイア□グが表示され、次の項目が設を 
できます。 


■お • Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定:]から[動作環境設定:]ダイア□グを開いた場合は、 
現在の設定状態を表示するだけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プリンタ]/ [プリ 
ンタと FAX ] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[動作環境設定]ダイアログを開いてくだ 
さし、。 

• 管理者権限のあるユーザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピユータの管理者」アカ 
ウントのユーザー (Windows XP ) のみ設定:できます。 


Windows 2000 / XP/Server 2003 



① 


② 


③ 


Windows 98 /Me 



① 


①[中間スプールフォルダ設定] 

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指をする[中間スプールフォルダ選択] 
ダイア□グを開きます。通常は、設定を変更する必要はありません（次の画面は例で、実際の中闇スプールフォルダとは 
異なります)。 


Windows 2000 / XP/Server 2003 



Windows 98 /Me 



項目 

説明 

中間スプールフォルダ選択 

中間スプールフォルダを選択します。 

[設定実行] 

変更した中闇スプールフォルダを有効じします。 

[初期値じする] 

中間スプールフォルダを初期設をフォルダに戻します。 

[閉じる] 

[中間スプールフォルダ設定]ダイア□グを閉じます。 


CH> 


Windows 2000 / XP/Server 2003で中間スプールフォルダを選がする場合は、選がするフォルダの 
アクセス権（またはアクセス許可）の設定がすべてのユーザーで「変更」または「フルコント □- 
ル」になっていることをモ隹認してから選がしてくださし、。 

印刷データを一時的にイ呆存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータによっては印刷できな 
い場合があります。このようなときに空き容量の大きなドライブにある任意のフォルダを選がする 
と印刷できるようになります。 
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③ドキュメント設定 (Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

ヘッダー/フッターの印刷を設定できます。[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定に 
よつて下表のようじ影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

— 

[ヘッダー/フッターの巧刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[へッター/フッター] 
チェックボックス 

設定を変更できます。 

チェックなしのまま設定は 
変更できません。 

チェックありのまま設定は 
変更できません。 

[ページ装飾]ダイア □ 
グの[ヘッダー/フッ 
ター設定] 

設をを変更できます。 

ボタンはクリックできませ 
ん（設を変更不可)。 

ボタンをクリ、ソクしてへ、ソ 
ダー/フッターの巧刷内容 
を確認できますが、設定は 
変更できません。 

説日月 

ヘッダー/フッターの巧刷 
は[ページ装飾]ダイア □ 
グで設をできます。管理者 
権限のないユーザー 

(Windows 2000 /Server 

200 3) または「コンピュー 
夕の管理者」 アカウントで 
はないユーザー (Windows 
XP ) でも自由にヘッダー/ 
フッターの印刷を設定でき 
ます。 

ヘッダー/フッターは巧刷 
できません。 

ヘッダー/フッターの巧刷 
は[動作環境設定]ダイア 
□グで設をします。[標準設 
定]をクリックして[へ、ソ 
ダー/フ、ソター設定]ダイ 
ア□グを開き、印刷位置に 
対応するリストから印刷し 
たい項目（なし-ユーザー 
を •日付- 日が/時刻•部 
番号）を選択して < ださい。 


(苗^^ • Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は 

設定できません。設定を変更する場合は、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタ 
のプロパティを開き、[動作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• ヘッダ-/フッ タ-印刷を 管理する化要がある場合は、管理者権限のある ユーザー (Windows 2000/ 
Server 200 3) または 「コン ピュ ータの 管理者」 アカウントのユーザー (Windows XP ) で設定して 
ください。 


③プリントサーバー用紙サイズを使用する 
(Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

プリンタドライバにあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、 OS じ登録されている独自の用紙サイズが[基本設定] 
ダイア□グの[用紙サイズ]リストから選択可能になります。ただし、本機がサポートしない用紙サイズは使用しないで 
ください。 
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[ユーテイリテイ]タイアロク 

[ユーテイリテイ]ダイア□グでは、ユーテイリテイソフトの EPSON プリンタウインドウじじ関わる設定を行います。 


①巧刷中プリンタのモニタを巧う 

印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。 


• Windows 2000/ XP/Server 2003で、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタド 
ライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォル 
ダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]を選択するか、アプリ 
ケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。 

• NetBIOS を使用した直接印刷、 IPP 印刷時には[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェック 
を夕 f してください。 


③ EPSON プリンタウィンドウ！3 

クリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる EPSON プリンタウィンドウ！3が起動します。 

な 本書60ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3」 

③[モニタの設定] 

クリックすると、[モニタの設を]ダイア□グが表示され、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境を設定することが 
できます。 

本書62ページ「[モニタの設定]ダイア□グ」 



①②③ 
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EPSON プリンタウインドウほ 


EPSON プリンタウインドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。また、ネット 
ワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。 


プリンタエラーを表示します 


ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エラー 
発生時や消耗品残量が少なくなったときなどのプリン 
夕の状態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量を 
コンピュータのモニタ上で確認することができます。 


EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSON LP- 


續 


カバーが開いています。 


L % 

ホ?那こぞなじてください。 


1 r 陆 C る物1 


が 


カバーが問いていますI 




pt： のカバーを巧じてく？ 


、ます^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

爲 巧吊にきます。 


消巧品がを報I 


11巧视中 Microsoft Word ... Hagil 


m 


\wr 

削毛品 I か1香幸民 I 
巧紙 M 

M" レィ：#漏 


け-- 

凶巧ック： 
較むアン： 

r 

LvJ がノタ： 

I ぶも I 仙-： 


■ EPSON プリンタウインドウほの画面を開<には 


[ユーテイリテイ]ダイア□グから 


タスクバーの呼び出しアイコンから 


Iを本設ま r な腊さ定。 を减定 Iトテイリテイ1 
EPSON フリン的インドで! 3 
回 ME 歌颗栏耀玩穿離 


- EPSO のリン的ィントつ!3(白I 


[ モこみり設定留… 


EPSON げ -XXXXX 


モニうの記ち 


動作環境を設定するには 


[モニタの設定]ダイア□グ 

どのような状態をエラーとして表示するかなど、 
EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境を 
設定することができます。 




モニ$の設定： EPSON LP-XXXXX 


巧目 

1画あ ii 知 

|a 

囚印刷す巧 
囚巧情エラー 

する 

する 


□ステーさス吊げ寻エラー 

しない 

一 

□ トナー巧量か 

しない 

V 


厂音声巧巧 


み口巧リ化しアイ〕ン 


◎国國 

溫兢纖 


P 共ち巧ンタ巧こ姑せる 

[7 0 K ：| _キトンセル J _、ル増」 


EPSON プリンタウインドウ！3は、次の接続形態において使用できます。 

• □一カル接続 

• TCP / IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

NetBIOS を使用した直接印刷と IPP 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監視はできません。 
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ジョブ管理を巧うための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが次のネットワーク形態で接続されている必要があります。 
• EpsonNet print を使っての TCP/IP 接続 


• Windows 2000/ XP/Server 2003での TCP/IP または LPR 接続 
(ネットワークプリンタを Windows クライアントから利用する場合) 


胃^ • NetBIOS、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を行う場合、ジヨブ管理機能は 
使用できません。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003での TCP / IP、 LPR 接続、あるいは EpsonNet Print 接続の共有 
プリンタを 、 Windows 2000 / XP クライアントから利用する際に、クライアントへのログオン 
ユーザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合、ジョブ管理機能は使用できません。 

• Windows 2000 /Server 2003の Standard / TCP ， LPR を共有させて 、 Windows 98/ Me クライアン 

卜から接続している場合、クライアントから印刷したスプール中のジョブは削除できません。 


EPSON プリンタウィンドウ！3をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウにをお使いいただく上での制限事項を説明します。 


• Windows XP をご使用時の制限事項 


Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用しているが熊で、移動先の〕ンピユータから、その〕ンピユータ 
に直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされていると通信エラーが 
発生します。ただし、巧刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピユータなどからオフィスネットワーク内のコンピユータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセス 
し、操作することができる機能 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる 
情報の提供を行ってぃます。 

アトレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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み口 呼び化しアイ]ン タスクが-ま示例 

国国國 

呼リ化しアイ]ンぞわックするとタスか、''-に呼び化しアイ]ンびき 
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P 共ちフリン》対こがせる 
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[モニタの設定]ダイアログ 


ジョブ管埋機能非動作時 


モニタの設ミ ： EPSON LP-XXXXX 


①- 


⑨- 


1ラ-ま示の遽巧 


巧目 

I 面面巧か 

レ 

囚 En 刷不可 

する 


囚 巧情 エラー 

する 


□ ステータス脱导 エラー 

しない 

— 

□ トナー巧をか 

しない 



^{|ミ厂音声巧か 


憤準に戻す 


斗- ③ 




ジョブ管埋機能動作時 



ネットワ-クプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報を表示 
する]と[印刷終了を通知する]が表示されます。 

本書61ぺージ「ジョブ管理を巧うための条件」 


① エラー表示の選択 

選択項目じあるエラーまたはワーニング（警告）を、画面通知するかどうかを選択します。チェックマークを付けると、チェックマー 
クをがけたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方まが表示されます。 

③音声通知 

お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）場合に、エラーの発生を音声で通知します。 

③ [標準に戻す] 

[エラー 表示の選択]を初期設定に戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンを 
タスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタや好みに合わせてクリックして選択できます。 


ま タスクバーに設定したアイコンをマウスで右クリックすると、メニユーが表示されて EPSON プリンタ 
" 一ー イ ウィンドウ！ 3を起動または[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 


⑥ジョブ情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細]ウィンドウじジョブ情報を表示します。 
本書64ページ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 

⑥ EP 刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 

本書65ページ「[印刷終了通知]ダイア□グ」 

③共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができます。 
本書168ページ「印刷機能の共有方法」 


⑥⑥⑦ 
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■ ヴリンタ詳細ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。 


注意 


操作 パネルにワーニングメ ッ セー ジが表示されている場合は、正しい情報が表示されないことがありま 
す。[ジョブ情報]タブの[情報の更新]をクリックして最新の値を取得してください。 

本書64ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 



①’ 


②’ 


.③ 


⑧ 

⑦ 


④. 


-⑥ 


⑥ 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

③プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。 
本書35ページ「ポップアップウィンドウ」 

③ 欄じる] 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

④ 用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。 

⑥感光体ユニット 

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。 

③消耗品 

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細]ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 

⑥ ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。 

本書34ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 


•ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報] 
\—ゾ が表がれます。 

本書62ぺージ「[モニタの設定]ダイアログ」 
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■ [ジョプ眉報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるようじ設定されている場合に表示され、プリンタジョブ情報を表示し 
ます。 



① 
② I 


③ 


④ 


⑥ 


① ジョブ情報 

ネットワークプリンタじ印刷した情報を表示します。 


③消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 
本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


③ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、送信中、印刷中、印刷済、削除中、削除済)、文書を、ユーザーを、コンピュータをを、ジョブご 
とに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。な 
お、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、次の情報は表示しません。 

. 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 


④[情報の更新] 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 


⑥ [ EP 刷中止] 

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止]をクリックすると、その 
ジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止するこ 
とはできません。 
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■ 脚刷終了通細ダイアログ 

印刷の終了が通®できるようじ設をされている場合は、ジョブの巧刷終了時にメッセージを表示します。設を方法は、じ ( 
下のページを参照してください。 

本書62ページ「[モニタの設定]ダイア□グ」 



① I 


②, 

③, 


④ 


① EP 刷終了通知 

巧刷が終了したジョブのユーザー名、文書を、印刷総数、コンピュータをを表示します。 

③通知数 

印刷終了通知の通知数を表示します。 


③ [前の通知] 

クリ、ソクすると、1つ前の終了通®を表示します。通知数が0になった場合（終了通知がすべてなくなった場合）はグレー 
アウトされます。 

④ 欄じる] 

ダイア□グを閉じます。 


[ユー ティリティ]ダイアログの[印刷中プリンタのモニタを巧う]がチェックされていない場合 
は、印刷終了通知は巧われません。 

本書59 ぺージ「[ユーティリティ]ダイアログ」 
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国ポップアップウインドウ 

プリンタじ何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウインドウ！3のポップアップウインドウがコンピュータの 
画面上に現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。 



① ②③ 

①[詳細] 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品などの詳細な情報を表示します。 
本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

③[対処ち法] 

このボタンが表示された場合は、クリックすると、順を追って対処方まを説明します。 


複数のが処がか要な場合、はホ処方ま]をクリックすると、か処方まを選がするメニューが表示さ 
^ れます。必要に応じて項目を選がしてください。 


^用紙が詰まりました。 


I 汝の力 n —夕巧の用巧を巧り除し、てください。 

I I [巧処で;ち]ぞク U ックすると、巧巧の巧リ除きで 

▼ mm- 1 一 

巧処方ぶ邸 

MP トレイ 

閒じるに）1 


E カバー 


③欄じる] 

ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでからウインドウを閉じてください。 


国巧ちプリンタを監視できない場合は 

ネットワーク上のコンピュータに USB 接続して共有した共有プリンタを監視できない場合は、次の設定がされているか 
を確認してください。 

. 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコンピュータのプ□パティを開き、ネッ 
トワークコンポーネントに Microsoft ネットワーク共有サービスが設定:されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、 
かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、プリンタドライバの[モニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタをモ 
ニタさせる]じ チェック マークが付いていること。 

• サーバ側とクライアント側で 、 Printer Interface モジュールの VerAxxx じ(上が導入されていること 。 Printer Interface 
モジュールのバージョンを確認する方法は、次の2通りがあります。 

(1) EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウを開き、タイトルバー左端にあるアイコンをクリッ 
クして[バージョン情報]をクリックします。 

(2) プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グの[バージョン情報]をクリックし、 [ EPSON プリンタウィ 
ンドウ！ 3] をクリックします。 

• Windows 98/ Me で共有プリンタを監視する場合のを意事項 

サーバ側とクライアント側(こおいて、コント□ールパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構ぶじ、 TCP/IP 
プ〇トコルが設定:されていること。 
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■ EPSON プリンタウインドウほのみのインストール手順 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、通常プリンタドライバに引き続いてインストールします。 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3のみを単独でインストールする手順は次の通りです。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順 n からやり直します。 






-^ ちける インストール中止 

\ クリック します]- 


EPSON 


上の画面が自動的に表示されないときは 

^ [マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


■ 監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設を]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視するプリンタ（接続方法別）の設をを 
変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3とともにインストールされます。通常は設をを変更す 
る必要はありません。何らかの理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。 

ini 監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

[スタート]-[プ□グラム](または[すべてのプ□グラム])-に PSON ]- [監視プリンタの設定]をクリ、ソクします。 

口 監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外し、 [0 K ] をク 
U リックして、ダイア□グを閉じます。 



し P-XXXX 


且 
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口 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
g [プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]をクリックします。 


… -XXXX 


gUTF の頂目から a 巧してください 


クリックします •ブリン女をローカル（直接）接镜でセットアッブする J 


•ブリン女をネットワーク接続で t ットアッブする 取ご卜 B 

•マニュアルをちる 
■ EpsonNet ワールドに入る 

EpsonNet ワールド；ネットワーク■■ソフトウェア♦インストール*たはダウンロードしれ 


EPSON 


回 


[選択画面]をクリックします。 


LP-XXXX 


• インス h - ルずるソフトウエア 

m [インストールがとは、ソフトウェアをコンピュータじ»み込む作業のことです • 

a EPSON Scan 
4プリンタドライ/\ 

^ EPSON ブリンタウィンドウロ 
a ソフトウェア巧能乃イド 
Presto! BizCard 5 SE 
d Dial Utility 
N Creativity Suite 
一登録 「MyEPSONJ アシスタント 


EPSONC 
ユーザー I 


EPSON TrueType フォ外/ 
OCR-B TrueType フオント 


1 体） 


ク U 


、 FPSON Web- 

'クします I Wobe Reads 


□ 


[ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] のみをチェックして、[インス!ル]をクリックします。 


… -XXXX 


I ①チてツク して] 


#インス h - ルするソフトウエア 

m r インストール J とは、ソフトウIアをコンピュータじ組み込む#業のことです。 

EPSON Scan 
w ブソンタドライ /S 

-^ 一 EPSON ブリンタゥィンドゥ!3 

ソフトウェア褚能乃イド 

Presto! BizCard 5 SE 

Fax Speed Dial Utility 

EPSON Creativity Suite 

ユーザー登绿 「MyEPSONJ アシスタント 

バーコードフォント 

EPSON TrueType フォント<8書巧） 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


* ■か/ 7 トウげ巧 H レ.インスト•ル#>ン《クリツルてください. 


EPSON 


②クリックします 


そのイ也の項目（プリンタドライバなど）がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外し 
てくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 


□ 


機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

この後は画面の指示に従ってください。じ(上でインストールは終了です。 
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ホームページじ掲載されているソフトウェアは圧縮※ 

ドし、解凍^ 2してからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること 
*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


ファイルになっていますので、次の手順でファイルをダウン□一 


ホームページのダウン□ードサービスから本製品名を選択します。 
ソフトウェアをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウン□ードします。 


解凍して、インストールを実行します。 

詳しくは、ホームページ上の[ダウン□ー ド方法•インストール方法はこちら]をクリックしてください。 


]ゅ rUyEPSONJ IDI 



], は。ィ[ 


] 魚 




ダウン □— ドサービス Download 


ダウンロー F 方を-インストールホをはこち6 


A . 一巧ダウ > Q - H ►の巧はこちら 


Download 

m 


一ほダウンロード 9c311fc.exe (56542IZJf イト） 


B . かがダウ > Q — ドのちはこちら 

下記のすぺてのフアイルをダウンロードしてください。 


Download 

m 

Download 

Mtk 


分割ダウンロードお 31HcKexe り280881バイト） 


分 a ダウンロード 9c31Hc2-exe り化0807バイト） 


最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
本書70ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」 


ソフトウエアのパージョンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 

最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 

面 http :// www . i - love - epson . co . jp / 

CD - ROM での郵送をご希望の場合は 

^一一^ 「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションでご確認 

ください。 

な 『セットアップガイド』『活用ガイド』（紙マニュアル）巻末 


ンロード イべ小•キ t パーン 


-卜 


タウンロードする 


且 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタソ 
フトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。 



1アを削除する 


Windows の標準的な方までプリンタソフトウェア（プリンタドライバ/ EPSON プリンタウィンドウ ！3/ US 目プリンタデ 
バイスドライバ）を削除する手順を説明します。 


ま?> • USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本機を USB 接続している場合にインス 

卜-ルされるデバイスドライバです。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003上の EPSON プリンタウィンドウ!3を、複数のユーザーで使用 
している環境で、 EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合は、すべてのユーザー環境に 
おいて[呼び出しアイコン]の設定をオフ（チェックなし）にしてから削除してくださし、。 

本書62ぺージ「[モニタの設定]ダイアログ」 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

[スタート]メニューから[コント □ ールパネル]を開きます。 
Windows XP 

[スタート]-[コント□ールパネル]をクリックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□ールパネル]じカーソルを合わせます。 

Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]をクリックします。 


13 [アプリケーションの追加と削陈]/ [プ□グラムの追加と削餘]を開きます。 
Windows XP/Server 2003 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



Windows 98/Me/ 2000 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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口 削條するソフトウェアを選択して[変更と削隊](または[追加と削條])をクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウほを削除する場合： 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

[プ□グラムの変更と削除]- EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]-[変更/削除]をクリックしてじ ( 
下のページへ進みます。 

な 本書74ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除」 



く例> Windows XP の場合 


リックして 


咳ク 


③クリックします 


Windows 98 /Me 

に PSON プリンタドライバ•ユーティリティ]-[追加と削除]をクリックしてじ(下のページへ進みます。 
な 本書74ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除」 


〔① クリ 


く例> Windows 98の場合 



ックして 


②クリックします 
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USB プリンタデバイスドライバを削除する場合： 

[EPSON US 目プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で US 目接続をご利用の場合にのみ表示されます。 
EPSON US 目プリンタデバイス]-[追加と削除]をクリックしてじ(下のページへ進みます。 

な 本書 76 ぺージ rus 目プリンタデバイスドライバの削除」 

く例> Windows 98の場合 



r© クリックして 


②クリックします 


く^^^ インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目が表示されないことが 

あります。その場合は、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 内の Epusbun . exe ] ファイルを実行して 
ください。 

① コンピュータに 「 EPSON ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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EPSON プリンタウィンドウ！ 3 のみを削除する場合： 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

[プ□グラムの変更と削除]- EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]-[変更/削除]をクリックしてじ （ 
下のページへ進みます。 

な 本書77ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみの削除」 



Windows 98 /Me 

に PSON プリンタドライバ•ユーティリティ]-[追加と削除]をクリックしてじ(下のページへ進みます。 
な 本書77ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみの削除」 

<例> Windows 98の場合 


インストルと刖梯 I Windows ファイル I 起かディスク I 

婆ミ□城 


シヨンをイン 


[ イシスト - ルの … 




Adobe Ac 
Adobe Fr 
Data Acc 
Direct ) (卜 

必 リックし てい!^ 


Acrobat 

FrameMaKer v5.5 

__ iccess Objects (DAO) 3.5 

DirectX ドライパ） 

- USB フリンタテ''がイス 


Microsoft Draw 犯 

Microsoft Office 97. Professional Edition 
Microsoft Word 贿 


z\ 


ji 加と刖陆 ( か .. ' 


J キャン它ル」 - ’ ち用か :I 


②クリックします 
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■ プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

次の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 

な 本書71ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3を削除する場合：」から続けてください。 


け】 


[プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - A 500 のアイコンを選択します。 

〔① クリックして ] ~ ノタ機種 I ユ-州み I 


m^m E 窒 I ◄ I ~ f ②クリ '：! ク します] 

nSSSSm げ -YYYY , I V_ J 


が — か X.XX 

Copyright (C) 2003 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved 


OK I わ ' ノ tz ル J 


[ユーティリティ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウィンドウ ！3( LP - A 500 用）にチエッ 
クマークが付いていることを確認して [0 K ] をクリックします。 




EPSON プリンタウィンドウ！3の削條確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - A 500 用）の削除が始まります。 



監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次のメッセージが表示されます。[はい]を 
クリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。 
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プリンタドライバの削條を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

プリンタドライノ、'の削除が始まります。 



• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。プリンタドライバに 
関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバ 
を[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

ル誦国 x | 

アンイシスト-ルは正制こが了しました。 

クリックします ) ~ W 0^ I 


く%^^ プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてくださし、。 


じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3が削除されました。 
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■ USB プリンタデバイスドライバの削除 

Wmdows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


• USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除して〈ださし、。 

• USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも 
利用できなくなります。 


次の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 

本書72ぺージ 「 US 目プリンタデバイスドライバを削除する場合：」から続けてください。 



[はい]をクリックします。 

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まります。 


m 


四 


み 


クリックします 


指ミされたか''イスとその]ンド-ネントををて刖除しますか？ 
み はいの~ Iぃぃぇ(凶）」 



[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


I、ブ)テ''がイス湖I臓を売了させるために、 ] ンピュ-ウを再桓かしなけれはなりません。今すぐ’再起かしますか？ 
I クリックします I ~ fck はいが I いいぇ化） I 

じ(上で US 目プリンタデバイスドライバが削除されました。 
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■ EPSON プリンタウインドウほのみの削除 

次の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 

73ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3のみを削除する場合：」から続けてください。 



[プリンタ機種]タブをクリックし、余白部巧をクリックして何も選択されていない状態にし 
ます。 


[© クリックして 


かノタ 機種 I ユうイリみ I 





[ユーテイリテイ]タブをクリックし、 [ EPSON プリンタウインドウ！3 ( LP - A 500 用）]を選 
択して、 [0 K ] をクリックします。 


[①ク I ;'主 

ノリノ7概惟 ユうイリテ f 




d 


I ③クリックします 


口はプリンタ麵卿刷麵彻纖]ンピュー伽画面で權忍する 


pi が S - 

1 陸搬絲宴 

T 。にう 


キ1012ル」 


監視プリンタの設を 
ユーティリティを削 
除する場合は、チェッ 
クマー クを付けます 


く^:^^ 監視プリンタの設定ューティリティを削除すると、本機じ(外の EPSON プリンタウィンドウ！3に 

がしても監視プリンタの設定:が変更できなくなります。 



削條を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - A 500 用）の削除が始まります。 



ク U ッ 


監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は 、なの確認メ 
^ し、]をクリックすると、監視プリンタの設定:ユーティリティの削除 

ッセージが表示されます。[は 
が始まります。 

EPSON ブリンタウィン朽!3協ちプリンタの設定别1臓してもよろしいですか。 

【クリック します ] ~ Wl ::::] 酷町::::::::::!1ぃぃぇ < N ) 1 





終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


EEI 


み 


アンイシストルは正制こが了しました。 


クリックします 


じ(上で EPSON プリンタウインドウ！3 ( LP - A 500 用）が削除されました。 


ま? > プリンタドライバや EPSON プリンタウインドウ！3を再インストールする場合は、コンピュータを 

再起動させて〈ださい。 
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代智/追加ドライノ \'を削除するには 


Windows 2000/ XP/Server 2003プリントサーパじクライアント用の代替/追加ドライバをインストールしている場合 
は、次の手順で代替/追加ドライバを削除（アンインストール）できます。 


<ss> 

P 起費 


代替/追加ドライバ機能は 、 Windows 2000/ XP/Server 2003では「追加ドライバ」と表示されます。 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 



[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
Windows XP 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、旦 
へ進みます。 


②[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 


③[プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合わせてマウスをちクリックし、[開く] 
をクリ 、ソク します。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして旦へ 
進みます。 

Windows 2000 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 



[ファイル]メニューから[サーバーのプ□パティ]をクリックします。 



Q [ドライバ]タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ]リストを開きます。 
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削餘したい代替/追加ドライバをクリックして選択し、[削隊]をクリックします。 


①選択して 


L 巧紙止ポート I ドライ" [J 統腹疑 I 




イシストルされたプリンタドライ巧 


I - 


■g ■■" おが " iiii— i 


⑨クリックします 


I 追加也 )… J 肖り除巧 ）I [ 置}兵(り I [ ブ□"テイを） ) 


11キヤン垃レ ] 通用曲 



削餘を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 




[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 


S 


インスト-ルされたプリンタドライバ： 


をお 

巧巧 

バ-ジョン 

EPSON LP-XXXX 

Intel 

Windows 2000 または XP 


I 肖I臓(巧 J I 置換の 1I ブ□バ テイち ）] 


ク U ッ 


クします I ~^ 閉じる I すサ宛し 


通用曲 


じ(上で代替/追加ドライバが削除されました。 
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ソフトウエアの巧インストール方法 

本機の電源をオフにします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順且からやり直します。 


1 


クリック します!一 



EPSON 


上の画面が自動的に表示されないときは 

^一ー ィ [マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


回 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]をクリックします。 


l_P-XXXX 


クリックします 


«な下の項目から S 巧してください 


-►[•ブリン》 を□一カル（直紛接痛でセットアッブ する] 

•ブリン女をネットワーク接結でセットアップする 取;: 

•マニュァルをちる 
• Epson Net ワールドに入る 

EpsonNet ワールド：ネットワーク■•ソフトウェア*インストール > た。ダウンロードしだ t 


EPSON 


[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 


クリックします 


#インス h - ルするソフトウエア 

m r インストール J とは、ソフトウIアをコンピユータじ賴み込むホ業のことです • 

4 EPSON Scan 
a ブリンタドライバ 
4 EPSON ブリンタウィンドク!3 
a ソフトウェアち!能巧イド 
^ Presto! BizCard 5 SE 
a Fax Speed Dial Utility 
4 EPSON Creativity Suite 
。ユーザー登録 「MyEPSONJ ァシスタント 

/ \ - I -r / 1 y\ 

EPSON TrueTyp 色フォント (8 窮巧） 

- OCR-B TrueTyp 后フォント 
: EPSON Web-To-Pa が 


r. 〇;か一ン•がれ，レでインスト•ル，琴亂で<たか、 


—巧 了— I - 


LP-XXXX 


D 且旦凸 
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[プリンタドライバ]と [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] を選択して、[インストール]をク 
リックします。 


… -XXXX 


I ①クリックして 1■■►ご 


#インストールするソフトウエア 

3K r インストール J とは、ソフトウIアをコンピュータIこ組み込 t 巧寒のことです。 

EPSON Scan 
プリンタドライパ 
EPSO N ブリンタウィンドウ! 3 
ソフトウェア傑能乃イド 
Presto! BizCard 5 SE 
Fax Speed Dial Utility 
EPSON Creativity Suite 
ユーザー登錄 「MyEPSONJ アシスタント 
バーコードフォント 
EPSON TrueType フォント<8害化》 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


レイン;み#,ン•ク I かクしで<だ< 


EPSON メイン田面 




⑨クリックします 



この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3がインストールされます。 


プリンタドライバ情報 8 i 














システム勃牛 


プリンタドライバ 


プリンタドライバをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです （2005 年2月現在)。 


巧象 OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / Se「ver 2003 

CPU 

Pentium ® 233 MHz L ソ上 ( Celeron ® 633 MHz を推奨） 

RAM 

64 MB (128 M 目じ(上を推奨） 

空きハードディスク 

500 M 目 L ソ上 


• CPU 、 RAM の仕様は、各 OS の「必要システム」条件を満たしていること （ OS の推奨動作環境 
ソ上での使用を觀)。 

• 本機を USB 接続で使用する場合は、次の条件をすべて満たしている必要があります。 

• USB にか応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作がイ呆証されているコン 
ピュータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされているコンピュータ（購入時、すでに 
Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされているコンピュータ）または Windows 98 
がプレインストールされていて Windows Me / 2000 / XP にアップグレードしたコンピュータ 

• Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用している状態で、移動先のコンピュータに直接 
接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされている 
と通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に巧われます。 

• EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによ 
る情報の提供を行っています（アドレス： h け p :// www . i - love - epson . co . jp )。 


• 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセス 
し、操作することができる。 

USB 2.0 対応について 

• USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 じ対応したケーブルをお使いください。また、コンピュータ側も 
US 目 2.0 じ対応している必要があります。 US 目 2.0 非対応のコンピュータをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作しま 
す ( USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります)。 

• 動作確認済みの US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードじついては、エプソンのホームページでご確認いた 
だくか、インフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、 US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC 
カードじよって増設した場合じは、マイク□ソフトな製 USB 2.0 ドライバが必要じなります。マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバの入手方法は、マイク□ソフト株式会社のホームページでご確認ください。 

• US 目 2.0 対応 OS は 、 Windows 2000 / XP です 。 Windows 98/ Me では、 US 目 1.1 として動作します。 


EPSON プリンタウインドウほの動作環境(巧象機種) 


• DOS / V 仕様機（双方向通信機能のある機種) 


cgs> 


• NetBIOS を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷の場合は、ネットワークプリンタの 
監視はできません。 

• 推奨ケーブルじ(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ 
(ハードウェアキー)などを、コンピュータと本機の間に装着すると、双方向通信やデータ転送 
が正常にできない場合があります。 
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使用可能な印刷用紙と 
七ツト方法 


巧刷できる用紙とできない用紙、用紙のセツト方まや特殊紙へ印刷する際の諸を意などを説 
明しています。 


印刷用紙 . 84 

給紙装置と用紙のセツトち法 . 88 

特殊紙への印刷 . 97 

両面印刷 . 105 

用紙タイプ選が機能 . 108 













巧刷用紙 


印刷できる用紙の種類 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番（サイズ） 

説日月 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 ( A 4) 

普通紙への印刷において、最良の巧刷品質を得ることでき 
る上質普通紙です。 MP トレイまたは用紙カセット（オプ 
シヨンの増設1段カセットユニット）のどちらからでも給 
紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用コート紙 

LPCCTA 4 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用のコート紙です。光 
沢のある美しい仕上がりの巧刷が巧能です。カタ□グ、パ 
ンフレットなどにご使用ください。 MP トレイからのみ給 
紙できます。 

本書102ぺージ「コート紙への巧刷」 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用 OHP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリンタき用の 0 HP シートです。 

MP トレイからのみ給紙できます。 

本書103ぺージ 「0 HP シートへの巧刷」 


注意 


上記じ(外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の 
原因となります。 

上記の EPSON 製専用紙を使用する場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[上質紙]、[上質紙 
(裏面)]、 [OHP シート]、 [コ ート紙]または [コ ート紙（裏面)]に必ず設定:してください。 


cgs> 


• [上質紙（裏面)]、[コート紙（裏面)]は、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に設定 
してく ださし、。 

• EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の姻包紙の開封面側 
(包装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してくださし、。 
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H 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙じ(外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これじ(外の用紙は使用しないでください。 
特殊紙への印刷の際は、用紙別じごを意いただ<事項が異なりますのでじ(下のページを参照<ださい。 

面 本書97ページ「特殊紙への印刷」 


使用可能な一般の用紙 

説明 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。紙厚は64〜 105 g / m 2 の範囲内のものが使 
用巧能です。 

上質紙 

紙厚は81〜1 05 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 


再生紙*^ 

紙厚は64〜1 05 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特 

郵政公社製の郵便八ガキ 

郵政公社製の郵便八ガ丰が使用可能です。往復郵便八ガ丰/4面連刷郵便八ガキの場 

殊 

本2 

合は、折り跡のないものをお使いください。 

紙 


本書97ぺージ「八ガキへの巧刷」 


封筒*3 

使用できるをおサイズの封筒は洋形〇号/4号/6号、長お3号/4号、角形3号で 
す。紙厚が75〜 105 g / m との範囲内のものをお使いください。 

本書99ページ「封筒への印刷」 


厚紙 

次の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 

• 厚紙：紙厚が 106-163 g / m 2 の範囲内の用紙 
• 特厚紙：紙厚が164〜21 Og / m 2 の範囲内の用紙 
本書100ページ「厚紙への印刷」 


ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われて 
いるちのをお使い<ださい。 

本書101ページ「ラベル紙への巧刷」 


コート紙 

紙厚が105〜21 Og / m 2 の範囲内の〕ート紙が使用可能です。 

本書102ぺージ「コート紙への巧刷」 


不定形紙 

用紙幅が90.0〜220.0 mm 、 用紙長が11 0.0 〜355.6 mm 、 紙厚が64〜 210 g / m 2 
の範囲内のものをお使いください。 

本書104ページ「不定形紙への印刷」 


ホ 1 再生紙は、一般の室温環境下傭度15〜25度、湿度40〜60%の環琼於外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりな 
どの不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

* 2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ごを意く 
ださい。 

^^^活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「給紙口ーラを清掃する」 

* 3 封筒の紙種、イ呆管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めし 
ます。 


CH> 


• 用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
に差が出ることがあります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセツトしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださし、。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 
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印刷できない用紙 


■ 給紙ローラ、感化体、定着器の巧障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、郵便ハガ丰（インクジェット紙）など 
• アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタ 
や、複写機で巧刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチ丰ス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 


■ 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / m 2 L ： i 下)、厚すぎる用紙 （210 g / m 2 を超える） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波巧ちしている用紙を使用している 


■ 耐熱温度約 180 度が下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 86 












印刷できる領域 


印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面から 5 mm を除<領域の印刷を保証し 
ます。 



5mm 


5mm 


アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。 


用紙の保管 


用紙は次の点にを意して保管して < ださい。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などじ包んで保管してください。 
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郵便八ガ丰 


往復郵便八ガキ 


4面連刷郵便八ガ丰 


封筒 


ラベル紙 


厚紙 


特厚紙 


コート紙 


不を形紙*3 


EPSON カラーレー 
ザープリンタ用コー 
卜紙 


EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 OHP 
シ—卜 


100 X 148 mm (はがき） 


148 X 200 mm (往復はがき） 


200 X 296 mm (4 面はがき） 


洋形〇号、洋形4号、洋形6号、長 
形3号、長形4号、角形3号 


A 4 、Letter ( LT ) 


A 4、 A 5、 目5 、 Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT) 、 Government 
Letter ( GLT)、Executive ( EXE ) 


幅： 90.0 〜220.0 mm 
長さ： 110.0 〜355.6 mm 


A 4 


A 4 


190 g / m と 


75 〜 105 g / m 2 


91 〜 210 g / m 2 


106 〜 163 g / m と 


164 〜 210 g / m と 


105〜 210 g / m と 


64〜105 g / m 2 


106〜 163 g / m 2 


164〜 210 g / m 2 


1 05 g / m と 


1 40 g / m と 


75枚*己 


20枚*日 


75枚*己 


20 mm 肌 


180枚*6 


75枚**" 


給紙装置と用紙のセツト方法 


本機には、標準装備されている MP トレイのほかにオプションの増設1段カセツトユニ、ソトを1段装着することができます。 


さ給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必ず MP トレイにセットしてくださ 
し、また、特殊紙は用紙別にセット方まやを意事項が異なりますのでじ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書97ページ「特殊紙への巧刷」 


給紙ち法 


用紙種類 


用紙サイズ 

内は操作パネル上での表記です。 


紙厚 


客量 


*2 


MP トレバ 


普通紙（コピー用紙、上質 
紙、再生紙） 


A 4、 A 5、 目5 、 Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT ) 、 Legal ( LGL ) 
Government Letter ( GLTj 、 
Government Legal ( GLG ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4 


64 〜105 g / m と 


200 枚本 4 


EPSON カラー レーザー プ 
リンタ用上質普通紙 


A 4 


82 g / m と 


180枚*5 


特殊紙 
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給紙ち法 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は操作パネル上での表記です。 

紙厚 

容量*2 

オプションの増 
設1段カセット 

ュ ニット 本1 

( LPA 4 CZ 1 C 
U 2) 

普通紙（コピー用紙、上質 
紙、再生紙） 

A 4 、Letter ( LT ) 

64〜105 g / m ^ 

500枚*7 

EPSON カラー レーザー プ 
リンタ用上質普通紙 

A 4 

82 g / m 2 


ホ 1 操作パネルとプリンタドライバで用紙サイズを設定する必要があります。 

* 2 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大セット枚数表示までです。最大セット枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不 
良などの原因となります。 

不定形紙に印刷する場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから印刷してください。 

*4 64 g / m 2 で200枚、 80 g / m 2 で180枚、または総厚 20 mm までセ、ソト可能。 

* 5 または総厚 20 mm までセット可能。用紙の製造会社によってセットできる枚数は異なります。 

* 6 または総厚 20 mm までセット可能。使用環境によって異なります。 

* 7 または総厚 56 mm までセット可能。用紙の製造会社によってセットできる枚数は異なります。 
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MP トレイへ用紙をセツトする 


本機に標準装備されている給紙装置は、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイです。セットできる用 
紙の種類や容量は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書88ページ「を給紙装置にセ、ソトできる用紙サイズと容量」 



口 ①ち側の用紙ガイドのツマミ部巧をつまんだまま ③ タト側へずらします。 



A 注意 


用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の側面 
は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙の四隅をそろえ、 MP トレイにセットします。 

用紙の先端が MP トレイの奥に突き当たるようじ、用紙をセットします。 
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Q 用紙ガイドのツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。 



■お 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙ガイドが用紙サイズに合ってい 
ないと、用紙が斜めに給紙されて紙詰まりが発生します。 


用紙は最大200枚谱通紙 64 g / rrf ) までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット枚数表示を 
^ 超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


EI MP トレイのカバ-を閉じます。 



MP トレイにセットした用紙のサイズを変更した場合は、操作パネルで設ちします。じ(下のページへ進みます。 
面 本書95ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する」 

現在設定されている MP トレイの用紙サイズ（初期設定値は A 4) は、ステータスシートを印刷すると 
~ 確認できます。 

本書149ぺージ「ステータスシート（簡易版）を印刷する」 
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増設カセツト讨プシヨソに用紙をセツトする 



口 ①用紙ガイド（手前）のツマミをつまんだまま、②セットする用紙サイズに合わせます。 
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A を意 


用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の側面 
は鋭利な状態になっていて危険です。 


Q 印刷する面を上にして四隅を揃え、給紙ち向に巧して縦長に用紙をセットします。 



用紙は最大500枚谱通紙 64 g / rrf ) までセットできます。用紙ガイド（横）内側の最大セット枚数 
^ 表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


且 


用紙ガイド（左ち）を用紙の端に合わせて移動します。 

用紙ガイドの片方を操作して、用紙の側面に合わせます。もう一方の用紙ガイドも連動します。 



注意 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてくださし、。用紙ガイドが用紙サイズに合っていな 
いと、用紙が斜めに給紙されて紙詰まりが発生します。 
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用紙カセツトを増設カセツトユニットにセツトします。 




排紙延長トレイを①引き出してから、③開きます。 

印刷された用紙が排紙トレイ内に保持されます。 



じ(上で増設カセットユニ、ソトへの用紙のセットは終了です。 

用紙カセットにセットした用紙のサイズを変更した場合は、操作パネルで設定します。じ(下のページへ進みます。 
な 本書95ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する」 


現在設定されている用紙カセットの用紙サイズ（初期設定値は A 4) は、ステータスシートを印刷する 
と確認できます。 

本書149ぺージ「ステータスシート（簡易版）を印刷する」 
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操作/ \0 ネ J レで用紙サイズを設定する 


セツトする用紙のサイズを変更した（初期設をは A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設をしてください。用紙サ 
イズを正しく設定しないと思うようじコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 


プリンタドライバの[拡張設定]ダイアログで[用紙サイズのチェックをしない]をチェックするとエ 
ラ-が発生しなくなります。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイアログ」 



本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 





操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 


[▼ ] [ ▲] ボタンを押して[プリンタ設定]を 
選択し、 [►] ボタンを押します。 



[▼ ] [ ▲] ボタンを押して[給紙装置設定]を 
選択し、 [►] ボタンを押します。 


②ホ定 ： I 


瞬;ち 


でリ V 夕情 配 _ >1 


①選が 



[▼ ][ ▲] ボタンを押して [MP トレイサイズ] 
または[カセットサイズ]を選択し、 [►] ボ 
タンを押します。 


醉 a 麗 II " 


MP トレイヴイスI二 M 





[▼ ] [ ▲] ボタンを押して本機にセットして 
ある用紙のサイズを選択し、 [►] ボタンを押 
します。 


じ(上で操作パネルに用紙サイズが登録されました。 


沾紙装竜設定 1111 

MP トレイヴイス1= 

印日 

R 5 



①選が 



[^② 決定 ： I 


① 選が！ 



([② 決定 ： I 
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給紙装置の優先順位 


プリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]じ設をすると、印刷実行時に本機のを給紙装置の用紙サイズ設定を次の 
順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サイズと一致するサイズの用紙が設定されている給紙装置から給紙します。 
初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙が設定されている、次の給紙装置に自動的に切り替 
えて給紙します。 

增設1段カセツトユニット（オプション）装着時 



普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることで最大700枚を連続して給紙できます。 
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特殊巧刷 


ここでは、八ガ丰など特殊紙への印刷方法を説明します。 


注意 


特殊紙に印刷する場合は、々の設定、操作、説明をかずおずりください。印刷不良の原因となります。 


• 特殊紙は、 MP トレイにセットしてくださし、。増設1段カセットユニット（オプション）からの特殊 
紙の印刷はできません。 

• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遲くなります。これは、特殊紙への良好な印 
刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を巧っているためです。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 


八ガキへの印刷 


郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、または4面連刷郵便八ガキを使用できます。 


■お 往復郵便ハガキや4面連刷郵便ハガキは、折り跡のないものを使用してください。 
n 。。 次のハ ガキは 使用しないでください。故障や印刷不良などの願になります。 

• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 

• 私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （210 g / m 2 を超える）ハガキ 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用くださし、。） 

•絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合があります。 



cgs> 


• 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてくださし、。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくださし、。 
• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの反りを直してから本機 
にセットしてくださし、。 

• 印刷する面を上に向けてセットしてくださし、。宛名を印刷する場合は、宛名面を上にしてセットし 
ます。両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、通信面を先に印刷してから、宛名面を 
印刷してください。 
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用紙種類 

プリンタドライバの設定値 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

郵便八ガキ 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガ丰100 X 148 mm ] 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

往復郵便八ガキ 

基本鼓を 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰148 X 200 mm ] 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

4面連刷郵便八ガキ 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ200 X 296 mm ] 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)]* 


* 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定してくださし、。 


■ ハガキの r パリ J 除ま 

八ガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前に八ガ 
キ裏面を確認し「バリ」がある場合には次の方まじ従って除去してください。 

八ガ丰を水平な所に置いて、を規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢巧方向に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 



ミ主意 


「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給 
紙すると、給紙できなくなるおそれがあります。 
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封筒への印刷 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お0号/4号/6号、長お3号/4号、角形3号のみです。紙厚は 75 g / nn と〜1 05 g / nn と のちの 
をお勃めします。封筒の品質は、製造メーカーじよって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方まじ 
よっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前 
(こも、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


注意 


次の封筒は使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施されて 
いる封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶がに使用しないでください。 

• おの部分に糊付け加工が施されている封筒 
•お押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

•フラップが開いた状態で11 0 mm じ(下の封筒 
• フラップの形状が兰角の封筒 

• 耐熱温度約180度!^ソ下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 
封筒の裏面（フラップ側）へは印刷できません。 



セット枚数：20枚または総厚 20mm 必下 
(MP トレイのみ） 

圆面 ：上 

セット方向：洋形0号/4号：フラップ部を開 
じたまま、縦長にセット長形3号 
/長お4号/角お3号/洋お6号： 
フラップ部を開いたまま、フラッ 
プ部が給紙方向にがして後方にな 
るように縦長にセット 


奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくださ 

い。 


プリンタドライバで 
設定するダイア□グ 

項目 

設定値 

基本鼓を 

用紙サイズ 

辟形0号120 X 235 mm ]、 [洋お4号105 x 235 mm ]、 辟形6号98 

X 190 mm ]、 [長お3号120 x 235 mm ]、 [長お4号90 x 205 mm ]、 
[角形3号216 X 277 mm ] 

給紙装置 

[MP トレイ] 


印刷結果が思う向きにならない場合は、 [1 80度回転]をご利用ください。 
本書41ぺージ「[応用設定]ダイアログ」 
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厚紙への印刷 


本機では、紙厚106〜 163 g / m 2 の厚紙または紙厚164〜21 Og / m 2 の特厚紙を使用できます。厚紙の品質は、製造メー 
力一じよって異なります。 大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認 
してください。 



セット枚数： 

厚紙：総厚 20 mm liTF ( MP トレイのみ） 
特厚紙：総厚 20 mm 必下 （ MP トレイのみ） 
印刷面 ：上 

セット方向：横長または縦長 

(用紙サイズにより異なる） 


厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットして〈ださし、。 


プリンタドライバで 
設定するダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 


給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類* 

[厚紙]、[特厚紙]、[厚紙（裏面)]、[特厚紙（裏面)] 


* 紙厚が106〜 163 g / m 2 の場合は晤細または幅紙镇面)]に、紙厚164〜21 Og / m 2 の場合は[特厚紙]または[特厚紙（裏面)] 
に設定してください。なお、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合はそれぞれ [.. .(裏面)]に設定してください。 


注意 


本機で使用できる厚紙は、紙厚を基準に厚紙（紙厚106〜1 63 g / m 2 ) と特厚紙（紙厚164〜210呂/ 
m 2 ) にかかれています。使用する用紙の紙厚に合わせて、[用紙種類]を正しく設定してください。用 
紙の紙厚と[用紙種類]の設定が合っていないと、紙詰まりが発生します。 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 
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ラベル紙への印刷 


本機では、 A 4 または Letter サイズのラベル紙（レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙）のみを印刷すること 
ができます。ラベル紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行う前 
じは、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


■お 次のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• -部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 



プリンタドライバで 
設定するダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設を 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ]、 

[ LT 8.5 X 11 m ] 


給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類 

[ラベル] 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 
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コート紙への印刷 


本機では EPSON 製カラーレーザープリンタ用〕ート紙（型番： LPCCTA 4/ サイズ： A 4) が使用できます（じ(除「き用 
コート紙」と記載)。一般のコート紙を使用する場合は、紙厚が105〜21 0 g / m 2 のコート紙が使用できます。ただし、コー 
卜紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のコート紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し巧 
刷をして、巧刷の状態を確認してください。 


注意 


• 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所でのイ呆管は避けてく 
だ さし、。 

• 湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所での使用は避けてください。画像不良や、重送などの給紙不良 
を起こす場合があります。印刷に使用するかだけ本機にセットしてくださし、。 

• 専用コート紙の両面に印刷する場合は、姻包紙の開封面側（姻包紙の合わせ目のある側）を印刷面 
として先に印刷してください。 

• 專用コート紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によっては重送などの給 
紙不良を起こす場合があります。このような場合は、 MP トレイから1枚ずつ給紙してください。 



プリンタドライバで 
設定するダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 


給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類 

[コート紙]、[コート紙（裏面)]* 


* 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合は[コート紙（裏面)]に設定:してくださし、。 
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[ EPSON ] の表示が正しく読 
める面を上向きにしてセット 
(「おもて」の表示も正しく読 
めます） 


OHP シートへの印刷 


本機では、 EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイズ： A 4) を使用してください似降 
「き用 OHP シート」と記載)。 


■お .専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどして取り扱ってください 。 OHP 
〜の。 シ-卜に手の脂が付着すると、 0] 刷不良の原因になる場合があります。 

• 印刷直後の專用 OHP シートは熱くなっていますのでを意してください。 

• 專用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセットしてくださし、。 


操作パネルでの設定： 

[ MP トレイサイズ]を [ A 4] に設定： 

[ MP トレイタイプ]を [ OHP シート]に設定: 


セット枚数：75枚または総厚 20 mm (下 
( MP トレイのみ） 

印刷面 ：上（左図参照） 

セット方向：縦長 



プリンタドライバで 
設定するダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設を 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 


給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類 

[ OHP シート] 



使用可能な印刷用紙とセツトち法 
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不定お紙への印刷 


本機で使用できる不をお紙のサイズは、用紙幅90.0〜220.0 mm 、 用紙長11 0.0 〜355.6 mm です。大量の不定形紙を購 
入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。 


■お 不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ]で用紙サイズを指定して 
ください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けた場合、プリンタ内部のを着器が破損 
する場合があります。 



セット枚数（紙厚によって異なる） 

普通紙 64 〜 80 呂 / の 2 : 200 枚 または総厚 20mm (下 (MP 
トレイのみ） 

上質紙 81 〜 1 05g/m 2 :総厚 20mm 必下 ( MP トレイのみ） 
厚紙 106 〜 163 呂 / の 2 :総厚(下 （ MP トレイのみ） 
特厚紙 164 〜 210 呂 / の 2 :総厚 20mm 1^ソ下 （ MP トレイのみ） 
印刷面 ：上 

セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 


プリンタドライバで 
設定するダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設を 

用紙サイズ 

[ユーザーを義サイズ]で設定 


給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 


* [用紙種類]を[普通紙]、[上質紙]、[厚紙]、[特厚紙]、[コート紙]に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷する場 
合は、[普通紙（裏面)]、[上質紙（裏面)]、[厚紙（裏面)]、[特厚紙（裏面)]、[コート紙（裏面)]に設定してください。 


アプリケーシヨンソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。 
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丽巧刷 


手動で両面印刷を行う場合は、次の用紙に両面印刷することができます。 


用紙 種類 

用紙サイズ 

普通紙 

A 4、 目5 、 Letter ( LT)、Legal ( LGL)、Executive ( EXE ) 

EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

A 4 


両面巧刷を行う場合は、プリンタドライバで次の設定を行います。 

• [基本設定]ダイア□グを開いて、[両面印刷（手動)]をチェックします。 
本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 



両面印刷時の注意事頂 


• 用紙の表側に巧刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設をが異なる場合は、両面印刷できませ 
ん。この場合、両方とも用紙の表側に印刷して化力します。 

• A 4、 目5 、 Letter ( LT)、Legal ( LGL)、Executive ( EXEU ソ外のサイズの用紙および特殊紙には両面巧刷できません。 
. 両面印刷を実行する場合は、[拡張設定]ダイア□グの[白紙節約する]機能はオフ、[ページエラー回避]機能はオン 
じ設定されます。 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 


105 






















































巧面印刷する 


n プリンタドライバで[両面印刷（手動)]を設定して巧刷を実行します。 
■3 次の画面が表示されたら説明を読んで [0K] をクリックします。 



片面がすべて E 日刷されて排紙されたら、操作パネルに「手動両面」と表示されていることを 
確認します。 

手動両面印刷は、印刷ジョブ単位または部単位で行いますので、片面がすべて印刷終了して[手動両面]と表示 
されるまでしばらく待ちます。 



MP トレイのカバーを開けます。 




注意 


用紙の向きを変更しないでください。変更すると表裏の印刷面が上下逆になります。 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 
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操作パネルの[カラー]または[モノクロ]ボタンを押し、裏面の E 日刷を巧います。 



• 印刷を継続しない場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

-- • 手動両面印刷は、印刷ジョブ単位または部単位で行います。複数の印刷ジョブや部単位印刷で手動 

両面印刷する場合は、上記の手順を繰り返してください。 


W 上で手動両面印刷は終了です。 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 
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用紙タイフ减尺機能 


用紙タイプ選択機能を用いると、巧刷実行時にを給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置から自動的に給紙できるようじなります。これじより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしている 
場合などの誤給紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、次の手順に従ってください。 



各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。 

操作パネルで[を種設定]ボタンを押して設定モードに入り、[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 一 [ MP トレ 
イタイプ]と[カセット用紙タイプ]から使用する給紙装置の用紙タイプを設ちします。 

設を値：普通紙、上質紙、レターヘッド、再生紙、色付き、 OHP シート、ラベル 

活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 




印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの[用紙種類]から選択します。 

巧刷を実行すると、指定した用紙がセ、ソトされている給紙装置から自動的に給紙します。 

本書37ページ r [基本設を]ダイア□グ」 



紐巧巧 「割り打け吸 

r 面面げ刷(丰め KM ) 

記定確認地…」 


巧亂面こする⑩ I 


巧刷が数の | i ~3 厂が単位で EP 刷 (0 


J [ キサンセル ] I ク〇レブ J 


[用紙種類]を選がすると[給紙装置]が自動的に選がされるので、[給紙装置]を選択するか要はあり 
ません。 


使用可能な印刷用紙とセツトち法 
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困ったときは 



プリンタとして使用する場合の、困ったときの巧処方まを説明しています。 


印刷実行時のトラブル . 110 

用紙が詰まったときは . 120 

カラー印!刷に関するトラブル . 134 

印刷品質に関するトラブル . 136 

画面表示と印!刷結果が異なる . 142 

USB 接続時のトラブル . 144 

その他のトラブル . 147 

どうしても解決しないときは . 148 
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巧刷実行時のトラブル 


トラブルが態 

巧処方法 

本機の電源が入らない 

を 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをプリンタとコンセントに、確実に差し a んでください。 

を コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンじします。ほかの電化 
製品をそのコンセントじ差し込んで、動作するかどうか確かめてくださ 
い。 

を 正しい電圧 （AC100V、15A) のコンセントに接続していま 
^ すか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などじ設けられているコンセントじは接続しないで 
ください。 

ブレーカが動作してしまう 

な ブレーカの定格は十巧ですか？ 

^ ブレーカのを格が十分であるじもかかわらずブレーカが動作してしまう 
場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専 
用配線を用意して<ださい 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷できない 

〇 インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断 
線していないか、変じ曲がっていないかを確認してください。予備のケー 
ブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に 
W 合〇ていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類や 
本機の仕様に合ったケーブルか確認します。 

活用ガイド「オプションと消耗品の紹介」 

か 本機がデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因のため、本機側でデータの処理が 
できません。本機にメモリを増設するか、印刷品質（解像度）を下げて巧 
刷して< ださい。 

な 本機が巧刷できないが態です。 

本機の操作パネルの表示、またはランプの状態を確認します。じ(下のペー 
ジを参照して、エラーを解除してください。 

活用ガイド「困ったときは」-「操作パネルにメッセージが化る」 

を コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合 
があります。印刷品質（解像度）を下げて印刷するか、メモリを増設して 
ください。 

を ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネ、ソトワーク上のほかのコンピュータから巧刷できるか確認してくだ 
さい。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコン 
ピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライ 
パの設を、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない 
場合は、ネットワークの設をに問題があると考えられます。ネットワー 
ク管理者じご相談ください。 

• 同捆の『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) を参照して、ネットワーク 
の設定を確認してください。 

0 プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[高品質]になっ 
W てぃませんか？ 

[高品質]に設定されている場合は、解像度600 dpi で印刷します。この 
設をで巧刷すると本機のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発 
生する場合があります。[印刷品質]を[標準] (300 dpi ) にすると印刷 
できる場合があります。 

本書41ページ「[応用設走:]ダイア□グ」 

本書44ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 
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トラブルが態 


巧処方法 


EP 刷できない（続き） 




本機のプリンタドライバが正しくインス!ールされていま 
すか？ 

本機のプリンタドライバが、[コント□-ルパネル]の[プリンタと FAX ] 
/ [プリンタ]フォルダじアイコンとして登録されていますか？また、ア 
プリケーシヨンソフトじよっては、印刷時に印刷するプリンタを選択でき 
ない場合もありますので、次の手順に従って通常使うプリンタとして選択 
されているか確認してください。 

D [スターりメニューから[プリンタと FAX ]/ [プリンタ]を開きます。 

Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている 
場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]-[コント □ —ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力一 
ソルを合わせ、且へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタ 
と FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリッ 
クして、且へ進みます。 

Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

B [通常使うプリンタじ設を]になっているか確認します。 

Windows XP/Server 2003 

[プリンタと FAX ] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付い 
ていれば、[通常使うプリンタじ設定]の状態になっています。プ 
リンタアイコンじチェックマークが付いていない場合は、使用する 
プリンタををちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリ 
ンタに設定]を選択します。 


♦ プリンタと FAX 

因回因 I 

ファイルの漏集の表示わ尉こ入り曲ツ-ルの A . 

Q 戻ミ.'©' ホぶ 巧まむフォルグ 固’ 

ノ 

チェ ックマー クが付いて 
いるか確認します 

ホ 

アドレス⑩ I なプリン化 FAX 

VI H なか 


间ブリンタのインスト-ル 
を FAX のセットアップ 


Windows 98/Me/ 2000 

お使いのプリンタを ( LP - A 500) を選択し、[ファイル]メニユ ー 
の[通常使うプリンタに設定]が選択されているか確認します。 


jr ファイルの 


[通常使うプリンタに 
設定]にチェックマー 
クが付いているか確 
認します 


漏集(むま示がなかを）わ穿;じ入り(互）ヘル ► 


齡(の 

^ 種靖间 I 

切り取りコピ—目占りけけ元に戻す 

一巧停止堪） 



印刷阿; L プントの刖除樹 

麵がが W 隱 

共ち版.. 

プリシタポートの割り当てを)… 
プリンタボートのお除(が... 

ショートカットの化巧を） 

刖除⑩ 

を前のをを(凹） 
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トラブルが態 
EP 刷できない（続き） 




巧処方法 

プリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停 
止」になっていませんか？ 


巧刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで巧刷停止した場合、プ 
リンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」じなりま 
す。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。 


プリンタフォルダか6確認する場合 

n [スターりメニューから[プリンタと FAX ]/ [プリンタ]を開きます。 

Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている 
場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力一 
ソルを合わせ、且へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタ 
と FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリッ 
クして、且へ進みます。 

Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 

且使用するプリンタををクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停 
止]または[プリンタをオフラインにする]じチェックが付いている場 
合はクリックして外します。 
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トラブルが態 巧処方法 

EP 刷できない（続き） プリントマネージャか6確認する場合 

D [スターりメニューから[プリンタと FAX ]/ [プリンタ]を開きます。 

Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている 
場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]-[コント □ —ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力一 
ソルを合わせ、且へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタ 
と FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリッ 
クして、且へ進みます。 


Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

且お使いのプリンタのアイコンをダブルクリ、ソクし、プリンタが一時停止 
状態の場合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリ、ソクしてチェ、ソ 
クを外します。 


②クリックします 



確認して 


0 プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設をを実際に接続しているポートに 
合わせてください。 

本書182ページ「接続先の変更方法」 

み 中間スプールフォルダの設定を変更してみてください。 

W プリントサーパじ Windows を使ってプリンタを共有する場合は、プリン 
夕の中間スプールフォルダを次のように設をしてください。 

① 八ードディスクじ十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作成し 
ます。 

② Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は、そのフォルダをどのユー 
ザーの印刷データでも処理できるようにします。 

③ そのフォルダを、中間スプールフォルダとして設ちします。 

本書57ページ「[動作環境設定]ダイア□グ」 

これじより、クライアントから送られた印刷データをプリントサーバでス 
プール（一時的に保存）して共有プリンタで巧刷できるようじなります。 
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トラブルが態 


ステータス （状態）が画面表示 
できない 




巧処方法 


双ち向通信機能の設定を解條しませんでしたか？ 

• Windows にインストールされた EPSON プリンタウィンドウ!3は、双方 
向通信機能が有効になっていないとプリンタのステータス（状態）に関 
する情報を取得できません（巧刷はできます)。 


• Windows 98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで 
[スプールの設定]をクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア 
□グを開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択 
してください。 


本機がエラーが態になっている 


9 


• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、プリンタドライバの[ポー 
卜]ダイア□グで[双方向サポートを有効にする]が選択されているか 
確認してください。 

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッ 
セージが表示されていませんか？ 


問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップア、ソプウィンドウが開 
き、ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセー 
ジが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってくださ 
い。 


く例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 


用組が詰まりまし 




:ッ 七ー ン 


fe 

I 汝の力 y 一巧巧の用巧を巧り除してください。 

I [巧化で;'去]をクリックすると、巧巧の巧り除きで 


► I : ;搞； 

—MP 
E カバ- 


.方; 

I't レ^卜 


P 点じるを)」 


[が処方ま]がある場合は、クリックするとが 
処方まが表示されます。が処方まに従って問 
題を解みすることができます。 




操作パネルにワーニングメ ッ セージや エラー メ ッ セージが 
表示されていませんか？ 


エラーが発生する 




ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、じ(下の 
ページを参照して適切な処置をしてください。 

活用ガイド「困ったときは」-「操作パネルにメッセージが化る」 


本機のメモリ容量は十巧ですか？ 

メモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。次のいずれかの方 
までエラーを回避して印刷できる場合があります。 


. カラー巧刷では、データの保存（圧縮）形式を変える（例：」 PEG 形式 
のような非可逆圧縮を使用し、データ容量を減らす）。 


• プリンタドライバの卸刷品質]を[標準]じ設定する。 
本書41ページ「[応用設定:]ダイア□グ」 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


•使用していないインターフェイスを[使わない]に設定する。 

活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設定」 
上記の方までメモリエラーを回避できない場合は、本機へのメモリの増設 
をお勤めします。メモリエラーを回避できる場合があります。 
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トラブルが 態 

巧処方法 

給排紙されない 

を 本機の底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

本機の底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。本 
機の設置場所を確認して < ださい。 

か 本機は水平な場所に設置されていますか？ 

^ 本機の下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、本機の下に異物がはさまれていると正常に 
排紙されない場合があります。設置場所の環境を再確認して<ださい。 

な 本機で巧刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷巧能な用紙を使用して<ださい。 

本書84ページ「印刷できる用紙の種類」 

を 両面巧刷時に、両面巧刷可能な用紙を使用していますか？ 

両面巧刷で使用できる用紙は、じ(下のページを参照してください。 

分本書105ページ「両面巧刷」 

か セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が 
発生しなくなる場合があります。 

を 用紙カセットが正しくセットされていますか？ 

増設1段カセットユニ、ソト装着時は、用紙カセットを正しくセットしてく 
ださい。 

本書92ぺージ「増設カセット（オプション）に用紙をセットする」 

A セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致して 
W ぃますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP トレイ/用紙カセットの用紙 
サイズを確認してください。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

操作パネル：本書95ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する」 
操作パネル：本書149ページ「ステータスシート（簡易版)を印刷する」 

0 プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択しています 
W か？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択して<ださい。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

を アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

^ 給紙装置の設をは、アプリケーションソフトの設をが優先する場合があり 
ます。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を 
確認してください。 
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トラブルが 態 

巧処方法 

給排紙されない（続き） 

を 給紙□ーラが巧れていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「給紙□ーラを清掃する」 

か ノ\ガキ、封筒、厚紙の先端が下向きに反っていませんか？ 

^ 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

紙詰まリエラーが 
解除されない 

を 詰まった用紙をすべて取り條きましたか？ 

カバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用 
紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれませ 
ん。このような場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店（保守契 
約されている場合）または販売店にご連絡<ださい。 

用紙を二重送りしてしまう 

を 用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラべ 
ル紙の場合は、1枚ずつセットして < ださい。 

を ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

な 本機に合った用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 

本書84ページ「印刷できる用紙の種類」 

用紙がカールする 

M 正しい E 日刷面へ E 日刷していますか？ 

特に巧刷面の指をがない場合でも、逆の面へ巧刷することじよって用紙が 
カールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてくださ 
い。 

定着部での紙詰まりが連続して 
発生する 

を 定着□ーラが巧れている可能性があります。 

次の手順でを着□ー ラを清掃します。 

① 詰まった用紙があれば取り除きます。 

② [ストップ]ボタンを押して、印刷データを丰ャンセルします。 

③ A 4 サイズ1ページ分のデータを作ぶします。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノク□のデータ 
を作成してください。 

④ 本機に A 4 サイズの用紙を5枚じ(上セットします。 

⑥ プリンタドライノ、'の設定を次のようにします。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指を 
⑥③で作成したデータを印刷します。 

上記の作業を行ってちまだミちれが残る場合は、同じ作業を繰り返し行って 
ください。 
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トラブルが 態 

巧処方法 

「通信エラーが発生しました」と 
表示される 

か 本機の電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、本機の電源をオン 

(I ) じします。 

A インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケー 

ブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線 

していないか、変じ曲っていないかを確認してください（予備のケーブル 

をお持ちの場合は、差し換えてご確認ください)。 

0 プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していま 

W すか？ （□- カル接続時） 

• Windows に EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールしている場 
合は、必ず双方向通信機能の設定を有効にしてください。 

• Windows 98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで 
[スプールの設定]をクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア 
□グを開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]が選択 
されているか確認してください。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、プリンタドライバの[ポー 
卜]ダイア□グで[双方向サポートを有効にする]が選択されているか 
確認してください。 

& インターフェイスが使用できますか？ 

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されて 

いると、そのインターフェイスは使用できません。使用できるようじ設定 

してください。 

活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設を/確認」-「ホスト I / F 設を」 

M 他のインターフIイスから印刷していませんか？ 

巧刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。 
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トラブルが態 


巧処方法 


「通信エラーが発生しました」と 
表示される（続き） 




ネットワークプリンタとして本機をお使いの場合に、 E 日刷プ 
□トコルとして Net BIOS 、 IPP を使用していませんか？ 


お使いのネットワーク環境 （ Net 目 IOS 接続時や EpsonNet Internet Print 
使用時など）じよっては、 EPSON プリンタウィンドウ！3がネットワー 
クプリンタを監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場 
合があります。エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このよう 
な場合には、[ユーティリティ]タブ内の[印刷中プリンタのモニタを行 
う]のチェックを外してお使いください。 


[監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視 
しない設定にしていませんか？ 

[監視プリンタの設定]ユーティリティで、[□一カルプリンタを監視す 
る]、 [ Windows 共有プリンタを監視する]、 [ LPR プリンタを監視する] 
をチェックしないと、本機を監視することができず、正常に印刷できませ 
ん。必ずチェックしてください。 

本書67ページ「監視プリンタの設定」 



チェックします 
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用紙力辯まったときは 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルエラーランプが点灯してお知らせします。操作パネルじは、「紙を取り除いてくだ 
さい XXXX 」 のようなメッセージが表示されます。 「 XXXXX 」 じは、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。 

本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



■お プリンタドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしているのに OHP シートじ(外の用紙が給 
紙されたり、 [ OHP シート]じ(外を選がしているのに OHP シートが給紙されると、 E カバー付近で紙 
詰まりが発生して 「 OHP シートが正しくありません」と表示されます。 


また、 EPSON プリンタウィンドウ！3が紙詰まりをお知らせします。 EPSON プリンタウィンドウ！3では、「用紙が詰ま 
りました。」というメッセージと、紙詰まりが発生した箇所を示す説明が表示されます。[対処方法]をクリックすると、 
詰まった用紙を取り除<手順を説明します。説明に従って用紙を取り除いて<ださい。 

な 本書60ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3」 



.説明 


次のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルまたは EPSON プリ 
ンタウインドウ！3の表示で確認できます。 



F カバー 
126 

E カバー 
124 
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紙詰まりの原因 


紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、次の点を確認してください。巧刷でき 
ない用紙の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書86ページ「印刷できない用紙」 

• 本機が水平に設置されていない 

• MP トレイまたは用紙カセットの用紙ガイドが正しい位置にセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 給紙□-ラがミちれている 

活用ガイド「付録」-「本機の清掃」-「給紙□ーラを清掃する」 


注意 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してくださし、。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 
残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に用紙を継ぎ足さないでくださし、。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能 
性があります。 

• 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を行ってください。 


用紙取り出し時の注意 


詰まった用紙を取り化すときは、次の点じを意して<ださい。 

• 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くこ 
とが困難じなり、さらに別の用紙詰まりを引き起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 


A 3 胃 • C カバ-を開けたときは定着器部分に手を触れないようごを意ください。内部は高温（約180度]^ソ 

下）になっているため、义傷のおそれがあります。 



• 本機内部に手を入れるときは十かにを意してください。けがをするおそれがあります。 


1 1 

1 

注意 

[ 破れた用紙が取り除けない場合や、ソ降の説明箇所必外の場所に用紙が詰まって取り除けない場合は、 
なず契約店（なず契約されている場合)、販売店、またはエプソン修理窓口へご相談ください。 


困ったときは 
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給紙口 ( MP トレイ)で用紙が詰まった場合は 


給紙□で用紙が詰まった場合、次のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いて<ださい 

MP E 

EPSON プリンタウインドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの用紙を取り除いてください。 

MP トレイ 

E カバー 


注意 


MP トレイで紙が詰まった場合、必ず E カバーでの紙詰まりも表示します。々の手順回で E カバーを 
開閉する際に、 E カバーでの紙詰まりも確認してください。 E カバーで紙が詰まっている場合は、じ(下 
のぺージを参照してくださし、。 

本書124ぺージ「本機内部 （ E カバー)で用紙が詰まった場合は」 


次の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 




困ったときは 
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口 詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



n 用紙を正しくセットし直します。 

① 巧刷する面を上にして、給紙方向に対して縦長にセットします。 

② 用紙ガイドのツマミをつまみます 0 

③ 用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 



EI MP トレイのカバ-を閉じます。 



用紙詰まりのエラー状態は、 E カバーを開閉することで解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれている 
と、詰まったページから巧刷を再開します。じ(上で給紙□の用紙の除去は終了です。 


注意 


エラー状態が解除されない場合は、 E カバーに詰まった紙がないか確認してください。 
本書124ぺージ「本機内部 （ E カバー)で用紙が詰まった場合は」 


困ったときは 
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本機内部 ( E カバー)で用紙が詰まった場合は 


本機内部で用紙が詰まった場合、次のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

• 紙を取り除いてください 

E 

• OHP シートが正しくありません （ OHP シートエラー時） 

EPSON プリンタウインドウ！3 

• 用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの用紙を取り除いて<ださい。 

E カパー 

. 専用 OHP シートが正しくセットされていません。 

巧刷時の指定と、給紙装置にセ、ソトされている用紙種類 
が異なっているため、用紙が詰まりました。 


注意 


E カバーだけでなくイ也の箇所での紙詰まりを同時に表示することがあります。表示されたカバー 
を確かめてから E カバーも確かめてください。 

本書122ぺージ「給紙口 （ MP トレイ）で用紙が詰まった場合は」 

本書126ぺージ「本機内部 （ F カバー)で用紙が詰まった場合は」 

本書129ぺージ「排紙口 （ C カバー)で用紙が詰まった場合は」 

本書132ぺージ「増設1段カセットユニット （ LC / G カバー)で用紙が詰まった場合は」 
プリンタドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしているのに OHP シートじ(外の用紙 
が給紙されたり、 [ OHP シート]じ(外を選がしているのに OHP シートが給紙されると、 E カバー 
付おで紙詰まりが発生して [ OHP シートが正しくありません]と表示します。プリンタドライ 
バの[用紙種類]と使用する用紙の種類はかず合わせてください。 


次の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

□ E カバーを 開けます。 



■お 操作パネルに [ OHP シートが正しくありません]と表示されて本機が停止した場合は、 MP トレイ 
〜の。 の臟を取り除きます。 


困ったときは 
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詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



注意 


[ OHP シートが正しくありません]と表示されて本機が停止していた場合は、々どちらかのが処を 
巧ってください。 

• プリンタドライバの[用紙種類]で選択した用紙種類に合った用紙を MP トレイにセットしてく 
ださし、。特に OHP シートを使用する場合はかず専用の OHP シートを MP トレイにセットして 
ください。 

• ご希望の用紙が手元にない場合は、[ストップ]ボタンを押して印刷を中止してくださし、。 


旦 E カバーをしっかり閉じます。 


E カバー 



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後 E カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙 
が完全に取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。 

W 上で本機内部の用紙の除去は終了です。 


困ったときは 
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本機内部 ( F カバー)で用紙が詰まった場合は 


本機内部で用紙が詰まった場合、次のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いて<ださい 

F 

EPSON プリンタウインドウに 

用紙が詰まりました。 

次のカバーが近の用紙を取り除いてください。 

F カバー 


■お F カバーで紙が詰まった場合、 E カバー、 C カバーのいずれかも同時に紙詰まりを表示します。表示 
mwr ' wi - m されたカバ-をすベて確かめてください。 

本書124ぺージ「本機内部 にカバー) で用紙が詰まった場合は」 

本書129ぺージ「排紙口 （ C カバー)で用紙が詰まった場合は」 


次の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



スキャナユニットを開けます。 



注意 


スキャナユニットを開けるときは、原稿カバーがしっかりと閉じていることを確認してくださし、。 



困ったときは 
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① c カバーを開けて、⑥定着器左ちの緑色のレバーを上げます。 



g E カバ-を開けます。 




困ったときは 
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回 


回 


①定着器左ちの緑色のレバーを下げて、⑥ C カバーをしっかりと閉じます。 



スキャナユニットを閉じます。 



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後 E カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙 
が完全に取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。 

W 上で本機内部の用紙の除去は終了です。 


困ったときは 
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が紙口にカバー)で用紙が詰まった場合は 


排紙□で用紙が詰まった場合、次のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いて<ださい 

C 

EPSON プリンタウインドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの用紙を取り除いてください。 

C カバー 


■お E カバー、 F カバーで紙詰まりが発生しても、 C カバーでの紙詰まりを同時に表示することがあり 
ます。表示されたカバ-を確かめてからじカバ-も確かめてください。 

本書124ぺージ「本機内部 （ E カバー)で用紙が詰まった場合は」 

本書126ぺージ「本機内部 （ F カバー)で用紙が詰まった場合は」 


次の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 




スキャナユニットを開けます。 


スキャナユニットを開けるときは、原稿カバーがしっかりと閉じていることを確認してくださし、。 



困ったときは 
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c カバーを 開けます。 



口 定着器左ちの緑色のレバーを上げます。 



n ①緑色のツマミに指を添えて定着器ガイドを開けたまま、③詰まった用紙の端を持って破れ 
™ ないようにゆっくり引き抜きます。 



ツマミから指を離して、定着器ガイドを閉じてくださし、。 


困ったときは 
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El 定着器左ちの緑色のレバーを下げます。 



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後 C カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙 
が完全に取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。 

W 上で給紙□の用紙の除去は終了です。 


困ったときは 
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旨設 1 段カセツトユニツト (LC/G カバー)で用紙が詰まった場合は 


オプション増設1段カセツトユニ、ソトの用紙カセツトや G カバーで用紙が詰まった場合、次のメッセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いて<ださい 

LC G 

EPSON プリンタウインドウに 

用紙が詰まりました。 

次のカバーが近の用紙を取り除いてください。 

用紙カセット 

G カ パー 


次の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



注意 


増設1段カセットユニットの奧側に詰まった用紙がないか確認してください。 


詰まった用紙が見つからない場合や、背面の G カバーで用紙が詰まっていないか確かめるために、さらに次へ進 
みます 0 


困ったときは 
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H 詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 G カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完全 
じ取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。じ(上で増設カセツトユニ、ソトの用紙の除去は終了です。 


<ss> 


用紙カセットが正しくセットされていないと、操作パネルに「冊に SSSS の用紙がありません」と表示 
されます。用紙カセットをしっかりと取り付けてくださし、。 


困ったときは 
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カラー巧刷に関するトラフ)レ 


トラブルが態 

巧処方法 

カラー EP 刷ができない 

を プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか 

プリンタドライバの[色]が[モノクロ]に設をされているとカラー印刷 
ができません。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

A アプリケーションソフトの設定がカラーデータになってい 
W ますか？ 

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか確誌してください。 

画面表示と色合いが異なる 

か 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うた 
め、色合いに差異が生じます。 

ディスプレイで表示する場合 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青（目）の"光の三原色" 

と呼ばれる3色の絹み合わせでさまざまな色を表現します。どの色も光って 
いない状態が黒（目 K )、 3色すべてが光っている状態が白 （ W ) となります。 

プリンタで印刷する場合 

I M C 

カラーのグラビア巧刷やカラープリンタの印刷は、シアン （ C ) •イエ □- 
( Y ) • マゼンタ （ M ) の"色の三原色"を組み合わせています。全く色を 
付けないのが白 （ W ) で、3色を均等に混ぜた状態が黒 ( BK ) じなります。 
ス丰ャナで読み) A んだ画像を巧刷するときは、原画 ( CMY ) デイスプ 
レイ ( RGB ) ^巧刷 ( CMY ) の変更が必要じなり、完全に一致させるこ 
とは難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチング（色の 
合わせ) A み）を行うのが、に M ( Windows ) や ColorSync(Mac OS ) です。 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

画面表示と色合いが異なる 
(続き） 

A プリンタドライバのオートフォトフアイン！ 5を有効にして 
W ぃませんか？ 

オートフォトフアイン！5は、コントラストや彩度が適切でないデータに 
対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようじする機能です。そのた 
めオートフォトフアイン！5を有効じしてあると、表示画面と色合いが異 
なる場合があります。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

を 普通紙を使用していませんか？ 

^ カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなリ異 
なります。最良の巧刷結果を得るじは、 「 EPSON 製カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙」の使用をお勤めします。 

中間調の文字や、細い線がかす 
れる 

な [階調優先]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現する場合には、[スクリー 
ン]を[自動（解像度優先)]または[解像度優先]じ設をして<ださい。 
本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

色むらが生じる 

な [解像度優先]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に微妙な色合いを再現する場合じは、[スクリーン]を[自 
動（階調優先)]または[階調優先]じ設をして<ださい。 

分本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


困ったときは 
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巧刷品質に関するトラブル 


トラブルが 態 

巧処方法 

きれいに印刷できない 

か トナーカートリッジおよび感光がユニットは推奨品（当社純 
W 正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリ、ソジおよび感光体ユニット使用時に最高の 
巧刷品質が得られるように設計されております。純正品じ(外のものをご使 
用になると、本体の故障の原因となったり、巧刷品質が低下するなど本機 
の性能が発揮できない場合があります。トナーカートリッジおよび感光体 
ユニットは純正品のご使用をお勤めします。また、必ず本機に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジおよび 
感光体ユニットの当社純正品は、じ(下のページを参照してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの交換」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットのを換」 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など巧刷品質を間わない印刷時にご使用く 
ださい。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な [ RIT ] 機能を使用して巧刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してくださ 
し、ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能 
を使用しないほうがきれいに巧刷できる場合があります。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

0 巧刷品質（解像度）が[高品質] ( 600dpi ) に設定されてい 
W ますか？ 

巧刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) ではなく [高品質] (600 dpi ) 
じ設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ 
不足で印刷できない場合があります。その場合は、印刷品質（解像度）を 
[標準] (300 dpi ) に戻してください。どうしても印刷できない場合は、メ 
モリを増設すると印刷できる場合があります。 

分本書41ページ「[応用設定]ダイア□グ」 

分本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

きれいに印刷できない 
(続き） 

か 操作パネルに「解像度を落としました」というメッセージが 
W 表示されましたか？ 

巧刷するのに十分なメモリを本機に増設してください。 

か トナーカートリッジまたは感光イ本ユニットが劣化または損 
^ 傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジまたは感光体ユニットじを換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの交換」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

か 本機内部がトナーで巧れている可能性があります。 

本機内部の清掃を行ってください。 

活用ガイド「付録」-「本機の清掃」-「プリントヘッドを清掃する」 

を 印刷データの圧縮ち法は適切ですか？ 

^ [データ圧縮方法]が[データサイズ優先]または[標準]じ設定されて 
いると、思い通りの巧刷結果が得られない場合があります。[画質優先] 

じ設定してみてください。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

EP 刷の濃淡が思うように印刷 
できない 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時じご使用く 
ださい。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

か プリンタドライバの閒廚の設定を確認してください。 

[詳細設を]ダイア□グで[明度]を調整して<ださい。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷が薄いまたはかすれる 

か 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジじ巧換してください 0 
本書32ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジのを換」 

か 感光がユニットは使用できますか？ 

感光体ユニットのライフ（寿命）を確認して、新しい感光体ユニットじ交 
換してください。 

本書32ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

0 感光がユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニ、ソトじ交換して<ださい。 

本書32ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

か プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
W か？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていない 
と（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得ら 
れません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してくだ 
さい。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

な 本機内部がトナーでミちれている可能性があります。 

^ 本機内部の清掃を行ってください。 

活用ガイド「付録」-「本機の清掃」-「プリントヘッドを清掃する」 

巧れ（点）が印刷される 

な 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照し巧刷できる用紙を使用して < ださい。 

本書84ページ「印刷できる用紙の種類」 

0 感光がユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
W す。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニ、ソトに交 
換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 
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トラブルが 態 

巧処方法 

周期的にミちれがある 

か 本機内部の定着器、または用紙経路が巧れていませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。用紙に用紙経路のミちれを付着させます。巧 
刷データは、画面占有率の少ない（白紙におい）データを使用して<ださ 
い。 

み 感光がユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損 
^ 傷している可能性があります。 

何回か通紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットまたは卜 
ナーカートリッジじを換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジのを換」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットのを換」 

指でこするとにじむ 

な 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

か 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して印刷できる用紙を使用してください。 

本書84ページ「印刷できる用紙の種類」 

0 プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
W か？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[用紙種類]の設をが合っていないと 
([普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られ 
ません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設をしてください。 
本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 
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トラブルが態 

巧処方法 

塗りつぶし部分に白点がある 

か 使用中の用紙は適切ですか？ 

「巧刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用して<ださ 
い。 

本書84ページ「印刷できる用紙の種類」 

か 用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。 

表と裏がある用紙の場合は、表（巧刷）面を上に向けてセットしてくださ 
い。 

か トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があ 
W ります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの交換」 

な 感光がユニットが損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットじを換して<ださい。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

新しい感光体ユニ、ソトじ交換してちまだ白点が印刷される場合は、保守契 
約店（保守契約されている場合）または販売店へご連絡<ださい。 

0 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性 
W があります。 

新しい用紙と巧換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気を避 
けて保管してください。 

用紙を体が塗りつぶされてしま5 

0 感光がユニットが損傷または劣化している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニットじ巧換して<ださい。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

縦線が印刷される 

0 感光がユニットが損傷または劣化している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニットじ交換して<ださい。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

新しい感光体ユニットじ交換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契 
約店（保守契約されている場合）または販売店へご連絡<ださい。 
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トラブルが態 

巧処方法 

何も EP 刷されない 

か 一度に複数枚の用紙が搬送されていませんか？ 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナーカートリッジのトナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジ 
じ交換してください。 

本書32ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジのを換」 

0 感光がユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニットに交換して<ださい。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

白巧けがおこる 

を 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

な 使用中の用紙は適切ですか？ 

適切な用紙を使用して<ださい。 

本書84ページ「印刷できる用紙の種類」 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

本書44ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

か プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
W か？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていない 
と（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得ら 
れません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してくだ 
さい。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

裏面が巧れる 

を 用紙経路がミちれていませんか？ 

数ページ印刷してください。用紙に用紙経路のミちれを付着させます。印刷 
データは、画面占有率の少ない（白紙におい）データを使用してください。 
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画面をルと酣胡結まが異なる 


トラブルが態 

巧処方法 

画面と異なるフォント/文字/ 
グラフイツクスで EP 刷される 

な 本機の使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず 
印刷を中止してください。 

本書9ページ「巧刷の中止方法」 

再度巧刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次 
の点を確認してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

•プリンタドライバのテスト印刷やステータス巧刷が正常じできますか。 

ページの左右で切れて印刷される 

か 巧刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用 
W 紙サイズに収まりますか？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの 
左ちで印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの 
[用紙サイズ]設をが WE 目サイトの横幅サイズと合っていないからです。 
この場合は、より大きなサイズの用紙をプリンタじセットして、それに 
合った[用紙サイズ]を選択して印刷してください。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

アプリケーションソフトによっては、用紙の余白を設定できる場合があり 
ます。余白が広く設定されていることが原因で、ページの左ちで印刷が切 
れることが考えられます。例えば 、 Microsoft Internet Explorer (WEB 
ブラウザ）の場合は、[ファイル]メニューから[ページ設を]を選択し 
て、[余白]の値を小さく設定して印刷してみてください。なお、本機で 
は用紙の左ち上下とも最低 5 mm の余白が必要です。 

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの 
[フィットページ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせ 
て自動的に拡大/縮ルして印刷できます。 

本書20ページ「印刷サイズを拡大/縮ル」 

画面と異なる位置に印刷される 

か アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタ 
^ ドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

み アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が 
W 必要になる場合があります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

本書55ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 
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トラブルが態 

巧処方法 

置線が切れたり文字の位置がず 
れる 

M アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使 
^ 用するプリンタに設定していますか？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタを 
お使いのプリンタの機種をに設定してください。 

画像が用紙端で切れる 

を オフセット値を変更しましたか？ 

巧刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた 
画像に対してオフセツトの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されませ 
ん 0 

本書87ページ「印刷できる領域」 

設定と異なる印刷をする 

A アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致 
W してぃますか？ 

巧刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれ 
で設をできます。を設定の優先順位は、お使いの状況(こより異なりますの 
で、設をと違う印刷がされた場合は、を設をを確認してください。 
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USB 繳就寺のトラフル 


トラブルが態 巧処方法 

インストールできない 0 お使いの〕ンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP / 

Server 2003プレインストールマシンまたは Windows 98 
がプレインス I ルされていて Windows Me / 2000 / XP に 
アップグレードしたマシンですか？ 


EP 刷できない 


9 


Windows 95から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコン 
ピュータや USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に 
巧刷できません。お使いのコンピュータについては、コンピュータメー 
カーへご確認ください。 

本書82ページ「システム条件」 


プリンタドライバの接続巧は正しいですか？ 

新たに US 目対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、巧 
刷先のポートの設をが変わることがあります。巧刷先のポートの設定を確 
認してください。 


D [スターりメニューから[プリンタと FAX ]/ [プリンタ]を開きます。 


Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている 
場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力一 
ソルを合わせ、且へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタ 
と FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリッ 
クして、且へ進みます。 

Windows 98/Me/ 2000 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 

且 LP - A 500 のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックしま 


①右クリックして 


<例> Windows 98の場合 


巧く (を） 



一時悟止(が 

- 湿がまうブリンタに設ミの 


印刷ドキュ於卜の刖除を) 


其ち(が… 


ショートカットの巧巧を） 
肖り除屯） 

_ るおのを更(凹） 

②クリックし ます] ~ 
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トラブルが態 巧処方法 

EP 刷できない（続き） 旦 駐細/ [ポート]タブをクリックして间刷するポート]/卸刷先 

のポート]を確認します。 

Windows 2000 /XP/Server 2003 

① [ポート]タブをクリックします。 

② [印刷するポート]で [ USBx ] が選択されていることを確認し 
ます（ X はポート番号を表す数字です)。 


Windows 98/Me 

① [詳細]タブをクリックします。 

② [印刷先のポート]でに PUS 目 X : (EPSON LP - A 500)] が選択 
されていることを確認します( X はポート番号を表す数字です）。 


く例 > Windows 98 の場合 
I ①クリック して] —— お! お B I 色の昔巧 I 


i?ixi 


I 色の昔巧 I #ち I を本設定1な用設定 I 巧巧設定12-ティリティ I 


EPSON LP-XXXXK 


②確認します J-K 


印刷ホのボ ー ト (P): 


[ ■"""。■けお •]" の:み:棚 

如- 

巧刷こほ田するドライバ(ぶ： 



[EPSON LP-XXXXX 

ブリンタボートの割り当て位)... 


朽イバめ過 DD 地 ).. . I 


つ 

ブリンタボートの裕除(が... 


'タイムアウト記ミの- 
ホ谨巧巧を)： 




を信の再 i が子巧(段： P 巳 


Windows 98 /Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、 USB デバ 
イスドライバがインストールされていないか、正常にインストールされて 
いない可能性があります。プリンタソフトウェアを一旦削除してから再イ 
ンストールしてください。 

本書 80 ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 


EP 刷先のポートに、使用するプ 
リンタ名が表示されない 


9 


本機の電源がオンになっていますか？ 

本機の電源がオフの状態では、コンピュータが本機を認識できないため、 
ポートが正しく表示されません。本機の電源をオンじして、 USB ケーブ 
ルを一度抜き差ししてください0 


<例> Windows 98 の場合 



正しく表示され 
ていない 
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トラブルが 態 

巧処方法 

USB ハブに接続すると正常に 
動作しない 

を 本機を USB ノ\ブの1段目外に接続していますか？ 

US 目は仕様上、 US 目八ブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続 
を推奨します。コンピュータに直接接続された1段目じ(外の USB ハブじ 
本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続 
してお使い<ださい。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接 
続してみてください。 

& Windows が USB ノ\ブを正しく認識していますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサルシリアルバス> 
の下に、 US 目八ブが正しく認識されているか確認してください。 

•正しく認識されている場合は、コンピュータの US 目ポートから 、 USB 
ハブをすベて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB 
ポートに直接接続してみてください。 

• US 目八ブの動作に関しては、八ブのメーカー(こお間い合せください。 
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その他のトラブル 


トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷に時間がかかる 

を 節電モードになっていませんか？ 

節電状態から巧刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いま 
すので、排紙されるまでに時間がかかる場合があります。 

を 操作パネル上に「プリンタ調整や」と表示されていませんか？ 

^ 良好な印刷品質を保つために、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停 
止して内部機能の自動調整を行うことがあります。自動調整が完了すると 
印刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちください。 

f ファイルサイズの大きな画像データを巧刷していませんか？ 

^ 処理時間のかかる大きなサイズの画像データを巧刷する場合は、プリンタ 
のメモリの増設をお勤めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、 
より効率よく印刷できる場合があります。 

割り付け/部単位印刷を同時に 
行うと、部単位で用紙を分けら 
れない 

A Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両 
W ちで部単位 E 日刷を設定していませんか？ 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定 
すると、一部の Windows アプリケーションソフトは正しく部単位印刷が 
できない場合があります。プリンタドライバの[拡張設定]ダイア□グで 
[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効（チェックマークなし） 
じして、アプリケーションソフトではなくプリンタドライノ\で部単位印刷 
を設定してください 0 

本書55ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

本書37ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

Windows 共有プリンタへ印刷 
すると通信エラーが発生する 

A プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ！ 3 の[モニタ 
^ 設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]にチェッ 
クが付いていますか？ 

プリントサーパじインストールされている本機の EPSON プリンタウィン 
ドウ！3の[モニタ設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]じ 
チェックが付いていないとクライアントからプリンタの状態を取得でき 
ないためエラーが発生します。 

本書62ページ「[モニタの設定]ダイア□グ」 

周辺の電化製品やコンピュータ 
機器に異常が発生する 

を 電源容量は、十巧に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境(こおいては、本機と同一の電源ラ 
インに接続されている堂光なにチラつきが発生したり、コンピュータがリ 
セットするなどの現象が発生する可能性があります。堕光な、コンピュー 
夕などが接続されている電源ラインと本機を分離してください（分電盤か 
ら独立して引かれた電源ラインへの接続をお勤めします）。 
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どラしても解みしないときは 

本機の印刷機能の症状が改善されない場合は、まず本機の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそ 
れぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 


A 操作パネルからステータスシートが印刷できますか？ 

^ 分本書149ぺージ「ステータスシート（簡易版）を印刷する」 


EP 刷できる 

EP 刷できない 

ク 

ク 

本体に問題はありません。 


本体のトラブルです。 


A プリンタドライバまたはユーティリティ 
A から ステータス シートが E 日刷できます 
か？ 

を 保守契約をされていますか？ 

できる 

できない 

している 

していない 

ク 

ク 

ク 

ク 

エプソンインフォメーシヨ 
ンセンターじご相談くださ 
し、ご相談先は本書の巻末 
じ記載されています。 

. ドライバの設を、接続 
ケーブルの仕様や状態を 
再確認してください。 

• ネ、ソトワーク接続してい 
る場合は、ネットワーク 
管理者にご柜談<ださ 
い。 

保守契約店にご相談<ださ 
い。 

次ページをご覧 < ださい。 

活用ガイド 

「保守サービスのご案内」 

ご相談先は『セットアップ 
ガイド』『活用ガイド』の巻 
末に記載されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器 
の型番など）と、本機のを称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡ください。本機の製造番号は活用ガイド「付録」- 
「仕様」-「総合仕様」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認<ださい。 

また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、次のアドレスじてインターネットじよ 
る情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


困ったときは 
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テータスシート(簡易版)を印刷する 


ここでは、本機の印刷機能が正常に機能しているか、また取り付けたオプションが認識されているかどうかを確かめるた 
めの、ステータスシート（簡易版）の印刷と確認方法を説明します。 


本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 





困ったときは 
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n [設定モード]で[プリンタ設定]が選択されてい 
■■ ることを確認して、 [►] ボタンを押します。 


設定モード - Ml 



齡證 : 



[プリンタ情報]が選択されていることを確認し 
て、 [►] ボタンを押します。 




1111 


s 帮顧 ぶ ► 


デバ I イス誌ち 



[ステータスシート印刷]が選択されていること 
を確認して、 [►] ボタンを押します。 


• データ ランプが点滅し、 ステータス シートが印刷されま 
す（巧刷を開始するまで数秒かかります)。 

• 巧刷が終了すると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、[印刷できます]と表示されます。 


ブリンタ設ち 1111 

ブリンタ I 情が - 



C トナー残星=[ぉおホ F 


巧 


ブリントモード III 


ステータスシート 
ストッブで中止 

Ml 





決定 ： I 



ステータスシートが印刷されたか確認します。 

次のようなステータスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能しています。 


ステータスシート （簡易版) 




増設メモリを装着している場合 

• [八ードウエアカン丰ヨウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリ 128 M 目と増設したメモリ容量の合計値が表示 
されていれば、正し<認識されています。 

増設カセツトを装着している場合 

• [ハードウェアカン丰ヨウ]の[キュウシソウチ]の項目に、[カセツト]が表示されていれば、正しく認識されてい 
ます。 


困ったときは 
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■ 



付録 


[ EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されているフオントの使い方やその他の情報を説 
明しています。 


EPSON バーコードフォントの使いち . 152 

TrueType フォントの使いち . 166 

印刷機能の共ち方法 . 168 

接続先の変更ち法 . 182 

カラー印刷のポイント . 186 
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EPSON パーコードフオントの使い方 


通常バーコードを作ぶするじは、データ丰ャラクタ（バーコードじ登録する文字）のほかにさまざまなコードや丰ャラク 
々を指をしたり、 OCR -^ < フォント(バーコード下部の文字）を指をする必要があります。 EPSON バーコードフォント 
は、これらのバーコードやキャラクタを自動的じ設定し、をバーコードの規格じ従ってバーコードシンボルを簡単(こ作ぶ、 
巧刷することができるフォントです。 

* OCR-B :光学的で字認識に用いる目的で開発され J に X 9001 に規定された書体の名称。 


EPSON パーコードフォントは、次の種類のパーコードをサポートしています。 EPSON バーコードフォントは、本機に同 
捆のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。 


バーコード 
の 規格 

フォント名称 

OCR-B 

チェック 
デジ、ソト> 

備考 

」AN 

EPSON」AN-8 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）のバーコードを作成 
します。 


EPSON」AN-8 Short 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）の、バーの高さを短 
くしたバーコードを作成します。日本国内で 
のみ使用可能です。 


EPSON」AN-13 

あり 

あり 

」AN (標準バージョン）のバーコードを作成 
します。 


EPSON」AN-13 Short 

あり 

あり 

」AN (標準バージョン）の、バーの高さを短 
くしたバーコードを作成します。日本国内で 
のみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あり 

UPC-A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC-E のパーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

OCR- 目、チェックデジ、ソトの有無をフォント 
さ)称で指定できます。 


EPSON Code39 CD 

なし 

あり 


EPSON Code39 CD Num 

あり 

あり 



EPSON Code39 Num 

あり 

なし 


Code128 

EPSON CODE128 

なし 

あり 

Code128 のバーコードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR- 目、チェックデジ、ソトの有無をフォント 
さ)称で指定できます。 

2o 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 


EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 



EPSON ITF Num 

あり 

なし 


NW-7 

(CODA 目 AR) 

EPSON NW-7 

なし 

なし 

OCR- 目、チェックデジ、ソトの有無をフォント 
さ)称で指定できます。 

EPSON NW-7 CD 

なし 

あり 


EPSON NW-7 CD Num 

あり 

あり 



EPSON NW-7 Num 

あり 

なし 


新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号じ対応したバーコードを作成しま 
す。 


* チてックデジット：読み取りの正確性をイ呆つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 
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注意事項 


トナーのミ農度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアじよっては、巧刷されたバーコードが読み取り機 
で読み取れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勃めします。 


■ プリンタドライパの設定 


バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設を 

割り付け 

チェックマークなし ( OFF ) 

応用設を 

拡大/縮ル 

チェックマークなし ( OFF ) 

化、用設ぉ 

(応用設定一詳細設を） 

巧刷品質 

高品質 （600 dpi ) 

応用設を一詳細設定 

トナーセーブ 

チェックマークなし ( OFF ) 


■ 义字の装節/配置 

• 文字の装飾（ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

. 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度じ(外は指定しないでください。 

• 文字間隔は変更しないで<ださい。 

• アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単語闇隔の自動調整機能を持っている 
場合、その機能を使用しないように設をしてください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮ルしないで<ださい。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例<二> 与な） 


■ 入力時の注意 

. バーコードフォントを選択したままスぺースを入力すると、スぺースがバーコードの一部となる場合があり、バーコ ー 
ドとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない 
部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勤めします。 

• 入力した文字をバーコード(こ変換する際に、バーコードとして必要な丰ャラクタを自動的に追加するため、バーコード 
の長さは文字入力時よりも長<なる場合があります。バーコードの周囲の文字列がパーコードと重複しないようにを意 
してください。 

• バーコードのフォントサイズは、本書「をバーコードの概要」の表中に記載されている保証サイズで作ぶすることをお 
勤めします。保証サイズじ(外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

本書158ぺージ「をパーコードの概要」 


システム桑件 


EPSON バーコードフォントをご利用いただくじは、 Windows でのシステム条件のほかに次の条件が必要です。 
な 本書82ぺージ「システム条件」 

ハードディスク：15〜 30 K 目の空き容量（書体ごとに異なります） 
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—コードフオントをインストールする 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータにに PSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順 n からやり直します。 



ク U ッ 


上の画面が表示されないときは 

^一一 * [マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


凸 

日 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 


… -XXXX 


gw 下の頂目から a 巧して< ださい 


クリックします — づリン女を□一カル（直紛お镜でセットアップする 


•ブリン女をネットワーク接結で t ットアッブする を 

■マニュアルを見る 
• Epson Net ワールドに入る 


EPSON 


回 


[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 


%インストールずるソフトクエア 

X r インストール J とは、ソフトウ I アをコンピユータじ組み&わホ*のことです e 

^ EPSON Scan 
a ブリンタドライバ 
。 EPSON ブリンタクィンドク!3 
4ソフトウェア搏能乃イド 
4 Presto! BizCard 5 SE 
Fax Speed Dial Utility 
EPSON Creativity Suite 
。ユーザー登绿 「MyEPSONJ ァシスタント 

./V - ] r ノ イ ノト 

y TrueType フォント (8 萬な:） 


EPSON 
r OCR-B TrueType フォント 
: EPSON Web-To-Page 
r Adobe Reader 


r. インストー♦ン>クかィクしてインストー♦•琴 li して < がい • 


クリックします 巧田面 I 


s_l _ 


且 
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次の画面が表示されたら、[バーコードフォント]にチェックをがけて[インストール]をク 
リックします。 


… -XXXX 


参インストールするソフトクエア 

»r インストール J とけ:、ソフトウ王アをコンピ. 


のナエックし〔 1 


フトウIアをコンビユータじ組み込む巧«のことです。 

EPSON Scan 
プリンタドライパ 
EPSON ブリンタウィンドウ!3 
ソフトウェア傑能乃イド 
Presto! BizCard 5 SE 
Fax Speed Dial Utility 
EPSON Creativity Suite 
ユーザー登録 「MyEPSONJ アシスタント 
' バーコードフォント 
‘ EPSON TrueType フォント (8 害体） 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 

•■なソフトウげ巧•レ‘イ 


EPSON 


イイン宙お 


j 4 - [②ク リックします I 


そのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ！3など）がインストール済みの場合 
は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切 
り替わります。 



EPSON バーコードフォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意す 
る]をクリックします。 




[セットアップ実巧]をクリックします。 

使用しないパーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストールされません。 



ク U ックしま 


10 


インストール終了のダイア□グが表示されたら、 [0K] をクリックします。 



_ 、リ バーコードフォントのたストづ W 巧を了しました。 

^ クリックします j ド ~ OK I 


11 


インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


じ(上で EPSON パーコードフォントのインストールは終了です。 
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—コードを作成する 


ここでは Windows XP じ添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON パーコードフォントの印刷手順を説明します。 

n ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。 


ドキュイント-ワードバ9ド 


ファイルの漏集を）ま示な）巧入のきがに）ヘルプ出） 


入力します J— I - 


D ぷ H 昼なかぶ堪を n 咬 


[ms pu シック 


^に6句恒ホ IS 


B / U 處 I [ ti * m ：= 




EPSON - LASER-PRINTER 


ヘルプをま示するには、 FI キ-を巧してください。 


<s> 

且入ホ 


文字はすべて半角 (1 Byte ) で入力してくださし、。 


入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示じなります。 


選がします 


□な H 昼なかぶ电を〇嚷 


|MSPj シッゥ |16 L イ II 曰本語 

^ B /旦爲圍宣 a ミ； 

若,. 1 ... 2 ■ 1 . 3 ■ 1 .4 . 1 .5 . 1 .6 . 1 .7 . 1 . 

8 • 1 • 9 . 1 .10. 1 .11• 1 .12* 1 .13*1 •14* |公 

lEPSOW^SEFR-PKIWTEj^^l 


1〜1けをま示するには、 F1 キーを扣してくだみ、。 

NUM 


[書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 



圏ドキュイント-ワードバ 9 ド 


曰回因 

[ ①クリックして ] — 


た拙の ■ ヘルプお） 1 


D な Q 錢互し出 一み禱 

1 苗美春き ( B ) 


【②ク U ック します)- 

下 MSP ゴシッウ v| |16 V 

!巧巧を)… 1 

1 タブの... 1 

こ习 B / U 磨！圓皇*ミ； 


?• 1 ‘ 1 . 1 • 2 • 1 • 3 • 1 '4 • 1 '5 • 

1 ■ D ■ 1 ■い I'd 

■ 9 ■.. 10 . 1 . 11 • •. 12 ... 13 . 1 . 14 .が 




进おあ囲のフォントを指定します。 


NUM 
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n [フォント]の一覧から巧刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]でフォン 
™ 卜のサイズを設定し、 [0 K ] をクリックします。 




入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認しま 
す。 



回 


印刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして印刷されます。 


cgs> 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合は、画面表示と同様 
のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。 


付録157 




















































さパーコードの概要 


をバーコードの仕様や、入力するデータ丰ャラクタの詳細/構ぶなどは、それぞれのバーコードの規格に関する文献を参 
照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン) 


•」 AN -8 は 「 J に X 0501」 として規格化された」 AN の短縮パージョン （8 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントはホ尾のチェック丰ヤラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは7巧です。 


入力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力する丰ャラクタの巧数 

7巧 

丰ャラクタのサイズ 

52〜130 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は 96 pt まで） 

保証サイズは 52 pt 、65 pt (標準)、 97.5 が、 130 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェック丰ヤラクタ • OCR - 目 • センターバー 


巧刷例 入力時 EPSON 」 AN -8 じ変換 巧刷 

1234567 


JAN -8 Short ( JAN 短縮バージヨントランケーシヨン) 


•」 AN -8 Short は」 AN -8 のパーコードの高さを標準ポイントで11 mm にしたもので、それじ(外は JAN -8 と同じ仕様で 
す。 


バーコードを挿入するスペースがせまい場合などじ使用します。 
日本国内でのみ使用可能です。 JISX 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力する丰ヤラクタの巧数 


7巧 


丰ヤラクタのサイズ 


36〜 90 pt 


保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 が、90が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェック丰ヤラクタ • OCR - 目 • センターバー 


巧刷例 

入力時 

EPSON 」 AN -8 Short じ変換 

印刷 


1234567 

1234567 
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JAN-13 (標準バージョン） 

•」 AN -13 は 「JISX 0501」 として規格化された」 AN の標準バージョン （13 巧）です。 

• EPSON パーコードフォントではホ尾のチェック丰ヤラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタは12巧で 


す。 

入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの巧数 
丰ヤラクタのサイズ 


数字の〜 9) 

12巧 

60〜1 50 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで) 


保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、150 pt 


次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェック丰ヤラクタ • OCR - 目 • センターバー 


巧刷例 

入力時 

EPSON 」 AN -13 じ変換 

印刷 


123456789012 

''1 

34567890 

1 || 




JAN-13 Short (JAN 短縮バージヨントランケーシヨン） 

•」 AN -13 Sho けは」 AN -13 のパーコードの高さを標準ポイントで1 1 mm じしたもので、それじ(外は」 AN -13 と同じ仕 
様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX 0501 ではをめられていません。 

入力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

12巧 

丰ャラクタのサイズ 

36〜 90 pt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェック丰ャラクタ • OCR - 目 • センターバー 

巧刷例 

入力時 

EPSON 」 AN -13 Short じ変換 

印刷 

123456789012 

123456789012 

11111 11111111 

1 "23 け671189012811 
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UPC-A 


• UPC-A は、アメ リカの Universal Product Code で制定:された UPC-A の Regular タイプです 。 (UPC Symbol 
Specification Manual ) 

• Regular UPC 〕ー ドのみサポートし、補足〕ードはサポートしていません。 


入力可能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力する丰ャラクタの巧数 

11巧 

丰ャラクタのサイズ 

60〜1 50 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、150 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

. チェックデジ、ソト . OCR - 目 • センターバー 

巧刷例 

入力時 

EPSON UPC-A に変換 

印刷 


12345678901 



UPC-E 


UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定:された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです 。 (UPC Symbol Specification Manual ) 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力する丰ヤラクタの巧数 


6巧 


キャラクタのサイズ 


60〜1 50 pt (Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで） 


保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、150 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• OCR - 目 • チェックデジ、ソト • ナンバーシステム 「0」 のみ 

巧刷例 入力時 EPSON UPC - E に変換 巧刷 

123456 


23456 
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Code39 

• Code 39 はりに X 0503」として規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 目の有無で4種類のフォントを用意しています。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code 39 の仕様に従ってバーコードの高さ 
がバーコード全長の15%じ(上になるようじ自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バー 
コードと重ならないようじ闇隔を開けて<ださい。 

• スぺースを"(アンダーライン）じ割り当てています。スぺースを表すパーコードを入力したい場合は、"_"(ア 
ンダーライン）を入力してください。 

• 1行に2つじ(上のバーコードを入力する場合、バーコード闇は TA 目で区切ってください。スペースで区切る場合は、 
バーコードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択したままスペースを入力するとス 
ぺースがパーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 

入力巧能な丰ャラクタ 

英数字 （ A 〜 

記号（一. 

Z 、 〇〜 9) 

スペース $ / + %) 


入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

丰ャラクタのサイズ 

OCR - 目なしの場合： 26 ptL ソ上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、104 pt 

OCR - 目ありの場合： 36 pt L ソ上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 108 pt 、144 pt (Windows 2000 / XP/Server 200 3 は 
96 pt まで） 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、 

入力は不要です。 


• 左/ちクワイエツトゾーン 

• スタート/ストップキャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 じ変換 

印刷 


1234567 

I I I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 

11111111111 



EPSON Code 39 CDNum じ変換 

印刷 



1 1 1 1 III 

1234567 

曙稱帽 11111 
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Code 128 


• Code 128 はりに X 0504」として規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはコードセット A 、 B 、 C をサポートしています。入力する丰ャラクタのコードセットが 
途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Codel 28の仕様に従ってバーコードの高さ 
がバーコ ー ド全長の15%になるようじ自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコー 
ドと重ならないようじ闇隔を開けてください。 

• アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換 
えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正し 
く巧刷されない場合があります。 

• 1行に2つじ(上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TA 目で区切ってください。スペースで区切る場合は、 
バーコードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 Code 1 28を選択したままスペースを入力すると 
スぺースがパーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 


入力巧能なキャラクタ 

すべての ASCII 文字 （95 文字） 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04 pt (Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで） 

保証サイズは26が、52が、 78 pt 、 104が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• 左/ちクワイエツトゾーン • スタート/ストップ丰ヤラクタ 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジ、ソト 


印刷例 

入力時 

EPSON Code 128 じ変換 

印刷 


1234567 

ililiii 

1111111 

圍 1111111111 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。 (USS Interleaved 2-of-5) 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR- 目の有無で4種類のフォントを用意しています。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON パー〕ードフォントは Interleaved 2of5 の仕様に従ってバー〕一 
ドの高さがバーコード全長の15%じ(上になるようじ自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある 
場合、バーコードと重ならないように闇隔を開けてください。 

• Interleaved 2of5 は、丰ャラクタを2個一組で扱います。丰ャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON バー〕ード 
フォントは自動的に丰ャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようじします。 

入力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR- 目の有無により異なります。 （Windows 2000 /XP/Server 2003は 96pt まで） 
OCR- 目なしの場合： 26pt L ソ上 
保証サイズは 26pt、52pt、78pt 104pt 

OCR- 目ありの場合： 36pt L ソ上 
保証サイズは 36pt、72pt 、108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジ、ソト 

• 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 

1234567 

1111111 

1234567 

1111111 

国 1111111 

EPSOIXMTF CD Num じ変換 

印刷 

III II 

1234567 

■■ 
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NW -7 ( CODABAR ) 


NW -7 は 「 J に X 0503」 として規格化されたものです。 

EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 目の有無で4種類のフォントを用意しています。 
入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコードの高さが 
バーコード全長の15%じ(上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バー 
コードと重ならないようじ闇隔を開けて<ださい。 

スタート/ストップ丰ャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスタート/ストップ 
丰ャラクタが同じじなるようじ自動的に挿入されます。 

スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 


入力可能な丰ヤラクタ 


数字の〜9)、記号（一$ 


+ ) 


入力するキャラクタの巧数 


制限なし 


丰ヤラクタのサイズ 


OCR - 目の有無じより異なります 。 （Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで） 

OCR - 目なしの場合： 26 ptL ソ上 

保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、104 pt 

OCR - 目ありの場合： 36 pt L ソ上 

保証サイズは36が、72が、108が、144が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

•左/ちクワイエ、ソトゾーン •スタート/ストップ丰ャラクタ（入力しない場合） 

• チェックデジ、 ソト 


印刷例 

入力時 

EPSON NW -7 じ変換 

巧刷 


1234567 

I I I I I I I 

1234567 

1 1 1 1 1 1 1 

111111111111 

111111 



EPSON NW -7 CDNum じ変換 

印刷 



1111111 

1234567 

Iliililiilll 

A 12 3 4 5 6( 

111111 
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新郵便番号（カスタマ-バーコード） 

. バーコードの詳細は、郵政省より発行の資料を参照してください。 

• EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじ新郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（バーコードに変換後13巧まで）入力します。 

• 住所表示番号の入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに変換後13巧を超える部分は省略されます。また 
住所表示番号が13巧に満たない場合は、13巧になるように末尾にコードを挿入します。 

• アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 


入力巧能なキャラクタ 

数字の〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （-) 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号じついては、バーコードじ変換後 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、 1 0 pt 、 11 .5 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


•バーコードの上下左ち 2 mm の空白 


• 入力時の一(八イフン）の削除 
• スタート/ストップコード 
• 住所表示番号の13巧調整 


• チェックデジ、ソト 


巧刷例 

入力時 

EPSON 」- Pos ね1 Code に変換 

印刷 


1 23-4567 

11112151 1—1 '4- >5' '6' 7' 

... . . . . 
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ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータに 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順〇からやり直します。 


クリックします I - 


^ ちける インストール中止 I 


EPSON 


し P-XXXX 


インスト ー J レする 


上の画面が表示されないときは 

^一一^ [マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 

口 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
13 [プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 



クリックします 


TrueType フオントの使い方 


ここでは、添付の TrueType フォントのインストール方まを説明します。本機に添付の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 
じは EPSON TrueType フォントが収録されています。 TrueType フォントをインストールすることじより、アプリケー 
シヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作ぶすることができます。 


CH> 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規定されている文字じ(外 
のものも含まれています。 OCR - B フォントのな証サイズは12ポイントです。また、 OCR - B フォ 
ントとして読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。 


且 
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[選択画面]をクリックします。 


ク U 


ソ 


… -XXXX 


参インス h - ルするソフトウエア 

m r インストール J とは、ソフトウ I アをコンピュータじ賴み込むホ業のことです， 

4 EPSON Scan 
a プリン女ドライバ 
4 EPSON ブリンタウィンドウ!3 
4ソフトウェアお能乃イド 
4 Presto! BizCard 5 SE 
s> Fax Speed Dial Utility 
EPSON Creativity Suite 
。ユーザー登録 「MyEPSONJ アシスタント 
バーコードフォ >! 

- EPSON TrueType フ S ノト (t 体） 


OCR-B TrueType フ马ソ 
EPSON Web-To-Page 



クしますお由 お 1 民。 巧1 I 立却- ル i 



インス!ルするフォントにチェックを付けて[インス!ル]をクリックします。 


LP-XXXX 


m インス h - ルするソフトウエア 

K r インストール J とホ' ソフトウ I ア t コンピ. 


①インストール 
するフオントを 
チェックして 


ストール J とは、ソフトウ I アをコンピュータじ組み込む伟藥のことです。 

EPSON Scan 

ブリンタドライバ 

EPSON ブリンタウィンドウ!3 

ソフトウェア巧能乃イド 

Presto! BizCard 5 SE 

Fax Speed Dial Utility 

EPSON Creativity Suite 

ユーザー豈绿「 MyEPSONJ アシスタント 


</ EPSON TrueType フォント (8 書な:） ] 
. W OCR-B TrueType フオント _ J 


EPSON 聲函面 


[^② クリック します] 


cgs> 


そのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON プリンタウインドウ！3など）がインストール済みの 
場合は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/し 
ないが切り替わります。 



フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックしま 
す。 

フオントのインストールが'始まります。 



インス!-ールするフォントをチェックして[セットアップ実巧]をクリックします。 

使用しないフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストールされません。 



クリックします j 


10 


インス!ール終了のダイア□グが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


[EPSON TrueType フォント （8 書体)]と [0 CR-B TrueType フォント]の両方を H で選がした 
場合は、続けて回と回を2度繰り返します。 


11 


インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


じ(上で TrueType フオントのインストールは終了です。 
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巧刷機能のお方法 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータじ直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することがで 
きます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、 
プリンタの共有を許巧するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許巧を受け 
るクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することじなります。 



クライアント 


ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応じた設定 
手順に従ってください。なお、 Windows のが替/追加ドライバ機能 をイをって本機を共有できるプリントサーパ乂クライ 
アントの組み合わせは次の通りです。 


* 代替/追加ドライバ機能：プリントサーバにクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておき、クライアントが 
ネットワークプリンタに接続したときにプリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール）する機能。 


プリントサーバ OS 

クライアント OS 

Windows 2000/XP/Server 2003 

Windows 98/Me/ 2000 VXP* 


* クライアント 0 S が Windows 2000 Professional、Windows XP Professional/Home Edition の場合のみ、代替/追加ドライバ機能が使用可旨居。 

• 本章の説明は、プリントサーバにすでに本機のプリンタドライバがインストールされていることが前 
提となります。 

• 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが 
同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 


• プリントサーバ側の設を 

分本書169ぺージ 「Windows 2000/XP/Server 2003プリントサーパの設定:と代替/追加ドライバのインストール」 
分本書173ぺージ 「Windows 98/Me プリントサーパの設定」 

• クライアント側の設を 

分本書177ぺージ 「Windows 2000 /XP クライアントでの設定」 

な 本書180ぺージ 「Windows 98/Me クライアントでの設定」 
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プリントサー/ X 用のコンピュータを設定する 


最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認してから、次の設定を行ってください。 
プリンタドライバがインストールされていない場合は、『セットアップガイド』（紙マニュアル）を参照して添がの 『EPSON 
ソフトウェア CD - ROM 』 からインストーラを起動してインストールしてください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3を使用する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側でかず共有プ 
リンタをモニタできるように EPSON プリンタウィンドウ！3を設定してくださし、。 

本書62ぺージ「[モニタの設定]ダイアログ」 


■ Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーノ\の設定と代智/追加ドライ 
パのインストール 

Windows 2000/ XP/Server 2003が稼働するコンピュータをプリントサーバとして設をする場合は、次の手順に従って 
ください。また、代替/追加ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。 


CH> 


• 代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows 2000 / XP/Server 200 3) にクライアン 
卜用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これによ 
り、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドラ 
イバをコピー（インストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化する 
ことができます。 

• Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとして、 
Windows XP の場合は「コンピユータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要 
があります。 

• サーバとクライアントが同じ 0 S の場合は、代替/追加ドライバをサーバにインストールする必要 
はありません。 

• 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows 2000/ XP/Server 2003では「追加ドライバ」と表示され 
ます。 

• 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールする場合 
は、 EPSON プリンタウィンドウ！3はクライアントにインストールされません。印刷に問題は 
ありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、共有しているプリンタの状態をクライ 
アント側から確認するには、 EPSON プリンタウィンドウ！3をクライアントにインストールし 
てください。 

な 本書67ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 

• EPSON プリンタウィンドウ!3をクライアントにインストールする場合や、代替/追加ドライバ機 
能を使用できない場合は、本機に添付のに PS 0 N ソフトウェア CD - ROM 』 を使ってプリンタ 
ソフトウエアを口ーカルプリンタとしてクライアントにインストールし、プリンタの接続先を 
ネットワークプリンタに変更します。 

な 本書182ぺージ「接続先の変更方法」 
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Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。 
Windows XP 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと FAX ] じカーソルを合わせ、且へ進みます。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ 
進みます。 

Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 



LP-A500 のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 

(畑 クリックして - 


プリンタをオフラインでほ巧する(ぶ 


ショートか卜の巧巧を） 
刖除⑩ 

をおのを至(凶） 


iH ③クリックします I 


CH> 


Windows XP で次のダイアログが表示された場合は、どちらかを選択し、画面の指示に従ってプリ 
ンタ共有の準備をします。 



h ご EPSON LP-XXXX のブ□パティ 回り <ll 


商 

I 其ち I ボート II 註細設定 II をの音巧 II 巧巧設ミ II 2 - ティリティ I I 

夕 EPSON LP-XXXX 


どちらかを選が 
してクリックし 
ます 

> 

fe キユリティのため、 Windows はこの〕シピユータへのリモートアクセスをおかじしまし 
た。リモートアクセスをちかじしプリンタを安全に共ちするじするじは、 

駿の迸;磁ぉ恐; Z 巧微 E 瞬実行してくださぃ。 

を.晚 'I 辛を巧限した卜でウィザードか串れねい i さちホ巧が寸る巧ちは, —r ホけい向， 


产傅巧ぶ 



[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択して、[共有名]を入力します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[このプリンタを共有する]を選択して[共有を]を入力します。 


<例> Windows XP 



〔① 選択し了 卜 

f ② 入力します 


cgs> 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフン）を使用しないで 
ください。 


• 代替/追加ドライバをインストールする場合は、次の田へ進んでください。 

• 代替/追加ドライバをインストールしない場合は、 [ OK ] をクリックして、じ(下のページへ進んでをクライアン 
卜側の設定を行って<ださい。 

な 本書180ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設定:」 

分本書177ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設定:」 
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n クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。 

"" ①[追加ドライバ]をクリックします。 

く例 > Windows XP 



②クライアントの Windows パージョンを選択します（チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけ 
ます)。 


サーバ OS 

クライアント OS 

選が項目 

Windows 2000 

Windows 98 /Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows XP 

Windows 98 /Me 

Intel Windows 95、98、および Me 

Windows Server 2003 

Windows 98 /Me 

X 86 Windows 95 、 Windows 98、または Windows Me 


<例> Windows XP 


回因 


教體網織 籍穀服 胤。ドラィ"を タゥン トドできるょ 

巧巧 /トジョン イシスト ... 


クリックして 
チェ ック マーク 
を付けます 


□ Alpha 

□ IA64 


Windows 

Windows 


囚 Intel Windows 2000 または XP 


_> 占 


Windows 95 、 98 、わが J Me 



て、いそ 
いいえ 
はい 
—いいえ 



<ss> 


Windows 2000 / XP/Server 2003専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] / [Intel Win - 
dows 2000または XP ] はインストール済みのため、選択するか要はありません。 

指をじ(外の追加ドライバは選がしないでください。本機のプリンタドライバがが応していない 
OS の追加ドライバはインストールできません。 


③ [ OK ] をクリックします。 



次のメッセージが表示されたら、 EPSON ソフトウェア CD-ROM』 を〕ンピュータにセット 
して [OK] をクリックします。 

メッセージが表示されない場合は、そのまま回へ進みます。 


く例 > Windows 2000の場合 



クリックします 


で D - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 
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メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名と 
ディレクトリ名を半角文字で入力し、 [0 K ] をクリックします。 

□ で複数のクライアントを選択した場合は、且へ戻ります。 


I ①半角で入力して 


逆 


プリンタドライ K を提供してください。 


な伽樹誦への"スを入力して、 


3¢— [② クリック します) 


[0 K ] を饥ツルてくださ 


コト元に )： I 
► た : 雨 N9X 


I I 對黑(己)… 


クライアント 0 S によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの 0 S 


セット先ドライブ例 


入力例 


Windows 98 /Me 


D :¥ WIN 9 X 

E :¥ WIN 9 X 


Windows 2000 /XP 

D ドライブ 
E ドライブ 

D :¥ WINXP _2 K 

E :¥ WINXP _2 K 


• 入力方法がわからない場合は、次の手順で指定することができます。 
~ ①惨照]をクリックします。 



クリックします 


②入力例に記載されているご利用の OS フォルダを[ファイルの場巧]から選がします。 



①選択して 


②クリックします I 


• Windows 2000 / XP/Server 2003をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合は[はい]また 
は[続行]をクリックして、そのままインストール作業を進めてくださし、。本機に添付のプリン 
タドライバであれば問題なくお使いいただけます。 



Windows 2000 / XP/Server 2003の場合は、[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じま 
す。 


く^^^ ネットワークプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許可）を設定:してくださし、。 

印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有できません。詳しくは Windows のヘルプを 
参照してくださし、。 
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EPSON プリンタウィンドウ！ 3 の[モニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせ 
る]をチェックします。 

本書62ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 


じ(上でプリンタを共有させるためのプリントサーパの設をが完了しました。続いてをクライアント側の設定を 
行ってください。 

本書176ページ「クライアントコンピュータを設定する」 


■ Windows 98/ Me プリントサーノ\の設定 

Windows 98/ Me が稼働するプリントサーパを設定する場合は、次の手順に従ってください。 


[スタート]-職定]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


J ファイルの漏集を 

格かを） 

もをじ入口迫）‘ 

ヘルプお》 



l-iaixi 

」回 

争，■►，回 

房る 涯む 上へ 

I 切茲。聲目 J け元護す 

礁屬， 

] アドレス I 回]ントロ-ルがネル 






d 

国] 

コントロール/、"ネル 

み 

S 

令 



- 

Find Fast 

OPL 3 -SAX 

Config 

お減論 

イントネ。卜 


本9トワーク 

ネットワ-クの0- 阿; E アとリ 
フトゥ巧お結します。 


逃 

当 

為 

m 


キーポード 

ヴーム□ント □ 

サウシド 

システム 

デスクトップテ 
ーマ 


Microsoft ホームパージ 



續 

幕 

幽 


(ダブル クリックします J - 

mi»Ba 

"一 觀ァの 

瓜ヮ—ド 

フォント 

zl 


|1個のオブジ1ウトを进的 


ネットワ-ク胁卜阳 I アかフト圍> イ ] ンピュ-夕 


[ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 


■マ 1 x 1 


ネットワ-如！綻 I 憩則情報 I ア化スの制御 I 
現なのネゥトワ-クコンポ-ネント(ゆ 


Microsoft ネツトワーククライアント 


国 Microsoft 乃ミリ□ヴォン 
巧 Panasonic CF - VEL 211/212 series 
巧ダイ村レア》ブアジプタ 
巧ホ冰谋 PnP シリアルポート知 PNP 览 10) 

F NetBEUI -> Panasonic CF - VEL 211/212 series 


胤 D 曲'' 


削除を 


便先的に□ヴオンするネットワ-ウむ 


クリックします 


[Microsoft ネットワ-ウウライアント 

^ 乃イルとプリンタの兴ちの…」 




[ 0 K 


[プリンタを共有できるようにする]をチェックして、 [OK] をクリックします。 

[[©クリックして I ~►ロ ニ 


ス ファイルを其ちできるよう(巧る© 
-♦ プリンタを共ちできるようじするを） 


I ③クリックします I 


韦 0 K ] キャンたル I 
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[ OK ] をクリックします。 


l?|x| 


ネットトクの設定 I 憩が惟報 I アクセスの制御 I 
現なのネットワーウコンポーネント化か 



|| V 1 にの soft ネットワーククフづ尸ント J 


ファイルヒブリンタの其ちの...」 


I クリックします 1 — ►[■OK J キャンむ レ 


<ss> 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 98/ Me の CD - ROM をコンピユー 
夕にセットし、 [0 K ] をクリックして画面の指示に従ってくださし、。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その歡 n の手順でコント 
口ールパネルを開いて回から設定してください。 


回 


コント□ールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 



J ファイルの漏ちの表示 W 

巧おを） 

も'尉；:入り姐 

ヘルブ处 


m 


， 吵 ， 回 

戻る 涅む 上 A 

柳為。聲 目占 罵け元遵す 

X 

刖除 

圍圍 

プ山朽ィ表示 


j アドレス 1 应 1 了ノト 日- ルがネル 






d 


画 

コント □ー ル/、"ネ 

練 

テレフ ォニー 

ネットワーウ 

讀 

J トドゥ巧の 

か 

バスワード 

幽 

フォント 


(ダブル クリックします 卜 

* 

勺 

增 


が 



巧ン》 

プリンタの設定をお加、刖 
除、あぞします。 

Microsoft ホームパー 巧 — 

国 

7 ウス 

マルチガ.ィア 

ホ外線モニタ 

モデム 

夕 

化が 

ユーザ- 

% 

巧源の管巧 

- 


テウルサポート 


zl 

|1 個のオブヴ I ウトを进巧 


ロリン加親定を胤 D ' i | 貴7 ィ ] ンか夕 


A 


LP - A 500 のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 

I ①右クリックして 


一巧恃ム咕） 

* 巧巧使うブリン沈;設定の 


I ②クリックします I 


巧刷恃ュイント湖I脱樹 


ショートカットの巧巧を） 
刖除⑩ 

をおのをを(曲 
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巧 [共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

必要に応じて、ロメント]と[パスワ-ド]を入力します。 


く例> 



E EPSON プリンタウィンドウ！3を使用している場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3の[モ 
U ニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。 

本書62ページ「[モニタの設定]ダイア□グ」 

じ(上でプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いてをクライアント側の設定を 
行ってください。 

本書176ページ「クライアントコンピュータを設をする」 
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クライアントコンピュータを設定する 


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーし 
てインストールする方法を説明します。 

プリントサーパ 0 S が Windows 2000の一般的なネットワーク環境では、この代替/追加ドライバ機能でクライアント 
じプリンタドライバをインストールできます。じ(下のページを参照してください。 

分本書177ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設定:」 

分本書180ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設定:」 


CH> 


代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows 2000 / XP/Server 200 3) にクライアン 
卜用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これによ 
り、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドラ 
イバをコピー(インストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化する 
ことができます。 

代替/追加ドライバ機能は 、 Windows 2000 / XP/Server 2003では「追加ドライバ」と表示され 
ます。 

Windows Server 2003はサーバ OS のため、クライアントとしての設定は巧わないでくださし、。 
Windows 2000/ XP では、代替/追加ドライバ機能は使用できません。 


代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントじインストールすると、 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3はクライアントにインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、 
共有しているプリンタの状態をクライアント側から確認するには、 EPSON プリンタウィンドウじをクライアントじイン 
ストールしてください0 

な 本書67ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールする場合や、代替/追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付 
の忙 PSON ソフトウェア CD - ROM 』 を使って□-カルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続先をネットワー 
クプリンタに変更してください。 

な 本書182ページ「接続先の変更方法」 


< 51 > 


• Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。プリント 
サーバ側の設定は、じ(下のぺージを参照してくださし、。 

な 本書169ぺージ「プリントサーバ用のコンピュータを設定する」 

• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ）接続方まを説明し 
ます。ご利用の環境によっては次の手順で接続できない場合もあります。その場合は、ネット 
ワーク管理者にご相談ください。 

• ここでは、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方まを説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワー 
ク コンピュータ] や [マイネットワーク]からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライ 
バをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はこ 
こでの説明と同じです。 

• EPSON プリンタウィンドウ！3を使用する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側でかず共有 
プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィンドウ！3を設定してくださし、。 

本書62ぺージ「[モニタの設定]ダイアログ」 
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■ Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 / XP が稼働するクライアントを設をする場合は、次の手順に従ってください。 


n [スタート]-[プリンタと FAX ] (または[プリンタ])を開きます。 

Windows XP 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows XP の場合は[プリンタとそのイ也のハードウエア]画面で[プリンタを追加する]をク 
リックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された[プリ 
ンタの追加ウィザードの開始]画面で[次へ]をクリックして、旦へ進んでください。 


プリンタとその化の A — ドウ I ア 


ファイルの編集のま示も'尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ出) 

©戻る，©-多ぶなまなフォルタ I 国， 


アドレス⑩丄みプリンタとその化脚トドウ王ァ 


面さ巧目 Q 

ク Ik ブリンタとその值の/トドウ;!ア 

，ハ-ドかアの胤 D 
み^画面 

作業を還びます 

0 サウンド、音声'ゎが讨-ディ 

@イシストールされてるプリンタまをは FAX ブ y ンタをま示ずる 

電源 オプシ 3 シ 
冷 システム 

巧ブリン々を追加する 

トラブルシューテインヴ ij ] 

コント ロール バネルを透んで実行します 

固 A- ドな[ア 
固 巧刷 

キーポー ド ゲーム コント □ーラ 


Windows 2000 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 



プリンタの追加ウイザードを起動します。 

Windows XP 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインストール]をクリックします。 



クリックします 


②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]をクリックします。 


Windows 2000 

①[プリンタの追加]アイコンをダブルクリ、ソクします。 



②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]をクリックします。 
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使用する共有プリンタを探します。 

Windows XP 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータじ接続されているプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


プリンタの巧加ウィサード 



②[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]をクリックします。 



Windows 2000 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 



②[プリンタをを入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します]が選択されていることを確認して、 
[次へ]をクリックします。 
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n プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワークプリ 
™ ンタの名前をクリックして[次へ]をクリックします。 


く例 > Windows 2000の場合 



考、 • プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場 

合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。 

• すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバ 
を使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選がする必要があります。選択を促すダイ 
アログが表示されたら、メッセージに従って選がしてくださし、。 



通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、[次へ]をクリックします。 


<例> Windows 2000の場合 


リン如)お力 D ウィザ-ド 


巧なほうブリンさ 

指定しないかぎり、制こ巧定のプリンタからドキュ於卜を EP 刷しまも 


Windows アブリケーンヨンで、このプリンタを巧制まうプリシタとしてほいますか？ 




③クリックし ます) 
<戻る©丄みへ(が 冬 J キ似たル J 



設定内容を確認して[完了]をクリックします。 


<例> Windows 2000の場合 


プリンタの胤) D ウィザ-ド 




プリンタの追力 D ウィザードを完了しています 

プリンタの胤) D ウィザ-ドを完了しました。 

句 



プリンタじは、ホの設定ぴお定されました： 


f をが EPSON LP-XXXX ( BLESS - SERVER ±)1^ _ f り v 亞 4。1 ブ 1 

1 通胤まろ（れ、 け1 ① 選択して) 

巧所： 

コタント 


ウィザ-ドを閉妨じは、尻了]をか》ルてください。 — ② • 

スリック します) 

1 


<戻る追） JJ ^ T * i ] キャシセル I 


じ(上でクライアントの設定は終了です。 


付録179 






























































Windows 98/ Me クライアントでの設定 

Windows 98/ Me が稼働するクライアントを設をする場合は、次の手順に従ってください。 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリックします。 
[ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]をクリックします。 



ブリン功まどこに傑席されていますか？ 

ブリン如にの〕ンピュ—夕じ直巧つねびっている巧をは[口-カルブリンタ] 
を、則の]ンピュじ巧続されている巧さは[ネットワ-ウブリン幻を涅 
巧してください。 

□一カル乃ンタ山） 

ホットワ-ウプリンタ邸 i 


<戻る追）汝へ> T キャンセル 


[参照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構ぶ図が表示されます。 


H クリックします 


入力欄に々の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の [+ ] をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックして [ OK ] をクリックします。 

<例> 

聲職猛蒜空兹ます。 


[ ' 、 因4不ツト 

①クリックして 1—>0 岛 Bles: 


r ® ネットワ-ク ] ンピュ-夕 

S ネットワーク全巧 


日留 

g 留 
日国 


I Blessnt / 

達類 放^ ②クリ 

I Ble な- win2k I- 


ックして 


Epsonjpr 
Win 卵 


クリックします j 


[OK 1—キヤンむレ I 





②クリック します) 



を厮函届诗統狀 
ネットワ-ウバスまたはキュ-のをおを)： 


を賠(巧… 


JH - 


MS-DOS アプリケーションから巧刷しますか？ 
广肋、が 
(? いいえ(が 


<戻る追）ホへ〉 


キャン杜レ」 


CH > 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合 
があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。 


ブリシタのき照 


プリンタの逸]日ウイザード 


ブリンタの胤]日ウィザ-ド 


且 
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[次へ]をクリックします。 



プリンタのネットワークバスまたは印則キューをを入力してください。わ 
からない巧合は[受照]を饥ッウすると、利用できるネットワ—ウプリ 
ン柳表示されます。 

ネットワ-ウバスまたはキュ-のる前の： 

|¥¥Blessnt¥epson 

[ き昭(政'' ] 


MS-DOS アプリケーンヨシから巧刷しますか？ 
广肋、が 
いいえ(が 


f クリックします J 


<戻る(昼) 


>气 


キャンかレ」 


く^^> すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用 

するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択するか要があります。選択を促すダイアログが表示 
されたら、メッセージに従って選がしてくださし、。 



接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどうかを選 
択して、[次へ]をクリックします。 



^舞を、 プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピユータ上での名前 

となります。 


□ 


テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]をクリックします。 

巧字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に印字テストを巧います。印字 
テストの終了ダイア□グが表示されたら、正しくテストページが印刷されたかどうか確認して、[はい]または 
[いいえ]をクリックして対処してください。 



じ(上でクライアントの設定は終了です。 
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臟巧の法 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。 

Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーパに代替/追加ドライバをインストールしていない場合や 、 Windows 
98/ Me プリントサーパと Windows 2000 / XP クライアントの組み合わせの場合は、クライアントじプリンタドライバを 
インストールしてから次の手順を続けてください。 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先 
^ を変更した場合は、化ず各機能の設定を確認してください。 


Windows 2000/ XP で}ま続先を変更する 



[スタート]-[プリンタと FAX ] (または[プリンタと FAX ]) を開きます。 
Windows XP 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


②[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 


③[プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 



LP - A 500 のアイコンをちクリツ 


I ①右クリックして 


クして、 


[プ□パティ]をクリックします。 


1(1)クリックします1— 


兵ち(ぶ.. 

プリンタをオフラインでほ用するむ） 


ショートか卜の巧ぶ运） 
刖除必 
るおのをを(凶） 



[ポート]タブをクリックして、一覧に接続巧のポートがあるか確認します。 

接続先のポートがある場合は、接続先のポートにチェックを付けて [ OK ] をクリックします。 
一覧に接続するポートがない場合は、次の手順に進みます。 



クリックして 


②確認します 


表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。次に代表的なポートを説明します。 

^ • USBx : USB ポートです 。 Windows 2000 / XP/Server 2003をご利用で本機を USB ケーブルで接続 

した場合に選がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ポートの追加]をクリックします。 




クリックします 



[プリンタポート]ダイア□グが表示されたら、 [Local Port] をクリックして[新しいポー 
卜]をクリックします。 

ここでは、サーバに接続された共有プリンタのためのポートを作ぶします。 


I ①クリックして 


ブリンタポート 

回网 I 


串师可能ねボ-卜の桂類曲： 

_ I 

W 

Standard TCP/IP Port 





AM 斤しいポートの柱画 …I 

1巧しいボートを) ...j I キャンセル1 

L 





ポート名を入力して [0K] をクリックします。 

ポートをは次のように入力します。 

¥ ¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 


①入力して 


ポートるを入力してください重)： 
か の server お pson 


〔キャンかレ ] 


3^— [ ②クリックします J 



[プリンタポート]ダイア□グの画面に房りますので、[閉じる]をクリックします。 

ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [0K] をクリックし 
ます。 


<例> 



じ(上でプリンタ接続先の変更の手順説明は終了です。 
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Windows 98/ Me で接続先を変更する 



[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 


LP - A 500 のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 


I ①右クリックして 


1— hlfTIgP* 

) ~ [jypaBiaa 

巧" の 


一巧博と咕） 

* 巧巧ほうブリシ沈;設ミの 


巧刷恃ュメン ND 刖除喧) 


ショ-トカウトの巧巧を) 
刖除⑩ 

をおのをを化!） 


[(を クリック します] 



[詳細]タフをクリックして、一覧に接続巧のポートがあるか確認します。 

接続先のポートがある場合は、接続先のポートにチェックを付けて [0 K ] をクリックして、手順を終了します。 
一覧に接続するポートがない場合は、次の手順に進みます。 



表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。次に代表的なポートを説明します。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選 
がします。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがインストールされているときのみ表示さ 
れます（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 



[ポートの追加]をクリックします。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [0K] をク 
リックします。 

ここでは、サーバに接続された共有プリンタのためのポートを作ぶします。 

[プリンタへのネットワークパス]は次のようじ入力します。 

¥ ¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 



ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


<ss> 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]をクリックして、次のダイアログで目的 
のプリンタをクリックして [0 K ] をクリックします。 


<例> 



〔① クリックして 

[② クリックして } 


r ③クリックします 卜 



追加したポート名が[印刷巧のポート]で選択されていることを確認してから、 [0K] をク 
リックします。 



[^① 確認して 


[②ク リックします 


じ(上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


付録185 








































































カラー 巧刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソフトでカラー巧刷を行う設定さえし 
ておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の化カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行う 
じは、印刷データの調整やコンピュータ環境の整備が必要です。 


印刷解像度 


ディスプレイに表示される画像やプリンタで巧刷される画像は、ルさなドット（点）で構ぶされています。印刷解像度は、 

1インチ（約 2.54 cm ) あたりじいくつの点があるかを dpi (dots per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が 
きめの細かい巧刷結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、300 dpi または600 dpi のいずれかを選択することが巧能です。[応用設定]ダイア□グの[印刷品 
劃で[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) を選択します。 600 dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像 
が印刷できますが、印刷時間は長<なります。また扱うデータ量が大き<なるため、メモリの増設が必要(こなる場合があ 
ります。印刷の目的に合わせて巧刷解像度を選択してください。 



スクリーン線数(解像度優先/階調優先) 


巧刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線 
数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を Ipi (lines per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な 
印刷結果を得ることができます。 

• プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再 
現した印刷結果が得られます。 

• [階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合 
がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した印刷結果が得られます。 

• [自動（解像度優先/階調優先)]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択して巧 
刷します。 
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カラー画像の印刷と必要メモリの関係 


カラー画像の巧刷には多<のメモリを必要とします。巧刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設をに 
よって変わります。必要なメモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 巧刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dpi / [高品質] 600 dpi ) 

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、巧刷データやアプリケーションソフトじより異なりますが、通常使用 
における目安として下表を参考じしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタに実装することで、巧刷速度の改善 
など、より効率的な巧刷が可能になります。なお DTP 化力などで複雑な印刷じご使用の場合は、 576 MB (最大時）まで 
増設することをお勤めします。 



EP 刷サイズ 

解像度 

必要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A 4 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

両面 

A 4 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 


また、カラー画像のデータサイズは、モノク□データに比べ大きいものじなるため、ご利用のコンピュータの八ードディ 
スクの空き領域を十分に確保する必要があります。主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようじなります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X 480 

900 KB 

870.000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 M 目 

1，300,000画素 

- 

1290 X 960 

3.52 M 目 

2,140,000画素 

- 

1600 X 1200 

5.5 MB 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

5.4 MB 

フラットベッド 

スキヤナ 

300 dpi 

4' X 6' 

1200 X 1800 

6.2 MB 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 M 目 

600 dpi 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 MB 

A 4 

5100 X 7200 

105.1 MB 

1200 dpi 

4' X 6' 

4800 X 7200 

100 MB 

A 4 

10200 X 14000 

420 MB 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X 512 

1.1 MB 

4 巨 ASE 

- 

1536 X 1024 

4.5 MB 

16 BASE 

- 

3072 X 2048 

18.0 MB 
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印刷時のポイント(才ートフオトファイン! 5) 


プリンタドライバの設をモードは、通常[推奨設を]にしておけば、標準的な印刷結果が得られるように色調整されてい 
ます。しかし、ここで行われる色調整は、一般的かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳 
細設を]で微調整（設定変更）を行って<ださい。 



オートフォトフアイン ！5 

オートフォトファイン!5とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能で 
す。一般的じ、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像じは、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」 
がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」 
に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。 

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時闇に行う機能がけートフォトファイン!5」です。仰刷 
時に補正するだけで、元データに補正は加えません。）この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、 
それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


cgs> 


• 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などは 
効果が薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 

• 画像を解がしながら印刷処理を行うので、処理速度の遲い CPU を搭載しているコンピュータな 
どでは印刷時間が長くなります。 

• ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは nCM 」（ Windows ) / 「 ColorSync」(Mac 
OS ) を使用して印刷してくださし、。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトフアインを使用した画像デー 
夕には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないでくださし、。 


オートフォトファイン!5を指をして印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを 
認識します。そして、そのオブジェクトを次のように解析して処理を行います。 


RG 目カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し 、 RGB 
ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の補正 

低解像度の粗い画像をきめ細か<表現します。画像データの解像度が低い場合、擬似 
的に解像度を上げて印刷します。 

明るさの補正 

暗すぎる（露化不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析し、輝 
度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強調 

中間調のコントラストが上がり、メリノ VJ のある画像になります。ヒストグラムの最 
ル値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さらにヒ 
ストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。 

彩度の強調 

色あせた画像が鮮やかじなります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩 
度調整をかけます。 
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オートフォトフアイン！ 5での印刷は、1ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。 


イメー ジ図 

♦才ートフオトファイン！5 OFF ♦才ートフオトファイン！5 ON 


明るさの補正 



RGB カラーバラン 
スの補正 
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7 スキヤンの畳本操作 


コンピュータからスキャナを使用する場合の、基本的な操作を説明しています。 


スキヤンを始める前に . 191 

原稿のセツトち法 . 195 

スキヤンの基本手順 . 200 


190 











VAIO オシラインカスタマ 
Windows Messenger 
Windows XP ツアー 


I 凹 I 

-登む 9 I 


Q Epson Net 
@ Microsoft Office 
巧 Print Me Internet Printing 


1 


盾 ） Rapid Utilities 


も EPSON Scan I 

- 


な Outlook Express 


スキヤンを始める刖に 


本機には、コンピュータから EPSON Scan を使用してス丰ャンする方法と操作パネルからス丰ャンする方まがあります。 
ここでは、コンピュータからス丰ャンする方法じついて説明します。 

操作パネルからのスキャン方法は、『活用ガイド』を参照してください。 


巧続巧の設定とお認をする ( USB 接続) 


『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なくス丰ャンを始めていただ 
けますが、次の手順でス丰ャン可能な状態か確認してください。 


□ 

曰 


本機の電源をオン ( I ) にします。 

[EPSON Scan の設魁画面を開きます。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 
の順にクリックします。 


[EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 


④クリックします I 



I のクリックして 


@ QuickTime 
Q Real 

@ Smart Network 
@ SonicState 


国 SonicWALL ヴ□ーバル VP 
が VAIO オンライシカスタマー登 
© Windows Media Player 
进 Windows Messenger 


[□一カル接続]をクリックし、スキャナのが態が[使用可能]になっていることを確認し 
て、 [0 K ] をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[ス丰ャナの選択]一覧から本機を選択してください。 

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、じ(下のページを参照して対処し、もう一度やり直して<ださい。 
本書281ページ「スキャナが動かない/スキヤンできない」 


[① クリックして ] 


h - 

( ②確認して ] 


[③ クリックし ます|— 

じ(上で接続の確認手順の説明は終了です。この後は、実際にス丰ヤンしてみてください。 



③ クリックして) 


スキャナの還巧を)：恒 
巧椅ちま 

- □- カル巧続 (L) 


〇本》トワ — ウ操商 (N) 


スキャナの巧お 


-€： 


I キヤシたル ] 


ヘルプ ( ぶ I 


, EPSON Scan の話ミ 


スタ-卜 


EPSON Scan 




スキヤンの基本操作 
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巧続先の設定とお認をする(ネットワーク接続) 


『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールした後、次の手順に従って EPSON Scan を 
設ちします。 



本機の電源をオン （ I ) にします。 

[EPSON Scan の設魁画面を開きます。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-に PSONScan ] - EPSON Scan の設定] 
の順にクリックします。 


I のクリックして 


VAIO オシラインカスタマー登き 
. 4 ''^^ Windows Messenger 
Windows XP ツアー 



③クリックして 


m tlJ riuuuc グ ' 

因 EPSON ► 

起 ） Rapid Utilities 

苗 EPSON Scan ► 

t も EPSON Scan _ \ 

1 Q Epson Net ► 

1 古巧 Microsoft Office ► 


1 饰 Print Me Internet Printing ► 

な Outlook Express 

QuickTime ► 

ぶ RealOne Player 

SI Q Real ► 

g SonicWALL ヴ □ーバル VP 

■插 Smart Network ► 

知 VAIO オンライシカスタ マー 登 

■ 起 ) SonicStage ► 

© Windows Media Player 

H 

•逢 Windows Messenger 



設定が態を確認します。 

『セットアップガイド』の手順に従ってインストールすると、左の画面のように、本機が一覧に表示されています。 
この場合は、手順田へ進みます。 

ちの画面のようじ、一覧に本機が表示されていない場合は、次の手順に進みます。 




スキサナの遇巧を )： [EPSON L 卜 XXXX v| 

巧爲方ま 


〇 □- か鳩続 (L) 0 ネットワ - ウ巧続 (N) 



虑集を ) 更お KB) 


スキャナの西 


n [ネットワーク接続]をクリックして、[追加]をクリックします。 

■■ [EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本機の橫索中のため選択できません。お索が終了して選択できる 
ようになるまで少しお待ちください。 


スキャナの遇巧を ) ： 1 EPSON L 卜 XXXX 
巧巧でま 

〇 □- か腿続 (L) 

ネットワ - ウスキャナの巧ミ独） 


巧続 (N) 


スキャナをアドレス 


のクリックして 


刖冉が — [②ク リックします j 


漏集を 〉... 


を巧(巧 


スキャナのがお 


スキヤンの基本操作 
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ネットワークに接続されている本機の IP アドレスが表示されますので、クリックして選択し 
ます。 

アドレスが表示されない場合は、[再橫索]をクリックするか、[アドレスを入力]をクリックして、直接 IP アド 
レスを指をしてください。 


巧化 


スキャナを(が 
[LP-XXXX 



クリックします 卜 


® アドレスをおまち） 


[ s^t ま(扭 ] 

品お） 


なまは完了しましを。 


〇アドレスを入力の 

.产項；巧 V . 嗎合、こちらを马巧してくだか） 


[スキャナ名]を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


①入力して 


►IlLP-XXXX 


® アドレスを巧まを） 


I ち巧ま ( E ) I 

中止-(旦） 


巧まは完了しましを。 


〇アドレスを入力の 


I ③クリックし ます!一 —1 ^ 0 K J I キサンセル I I ヘルプ (ぶ I 


スキヤンの基本操作 
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接続するスキャナをクリックして、[テスト]をクリックします。 

[EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本機の檢索中のため選択できません。檢索が終了して選択できる 
ようじなるまで少しお待ちください。 



回 


[接続テストは成巧しました]と表示されるのを確認して、 [0 K ] をクリックします。 

ス丰ヤナが使用可能な状態にならない場合は、じ(下のページを参照して対処し、 U からやり直して<ださい。 
本書281ページ 「ス丰ヤナが動かない/ス丰ヤンできない」 



じ(上で接続の確認は終了です。この後は、実際にスキャンしてみてください。 


スキヤンの基本操作 
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原稿のセツト方法 



原稿台へ原精をセツトする 


国セツトできる原稿 

原稿台にセツトできる用紙は次の通りです。 


原稿サイズ 


A 4、 目5 、 Letter (216 mm x 279 mm ) 


注意 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

• 取り込み面が平らな原稿を使用してくださし、。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージ 
もゆがみます。 


■ 原稿のセツト方法 

□ 原稿カバーを開けます。 



スキヤンの基本操作 
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原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にセットします。 



cgs> 


原稿台の上端から最大 1.5 mm 、 右端から 1.5 mm の範囲はスキャンできません。 



回 


原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、ゆっくり閉じてください。 



■お • 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよ 
〈閉じると45°のところで止まらないことがあるのでごを意ください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

• 原稿を強く押さえ付けないでくださし、。強く押さえ付けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑 
点が出ることがあります。 


W 上で原稿（写真や雑誌など）のセットは終了です。 


スキヤンの基本操作 


196 



































才ートドキュメントフイーダ ( ADF ) へ原精をセツトする ( LP - A 500 F のみ) 


CH> 


才ートドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 


国セツトできる原稿 


オートド丰ュメントフイーダにセツトできる用紙は次の通りです。 


原稿サイズ 

※サイズの異なる用紙を重ねて 
セットしないこと 

A 4、 目5 、 Legal (216 mm x 356 mm)、Letter (216 mm x 279 mm ) 

セット可能枚数 

50 枚 （ A 4 : 80 g / が)、総用紙厚 8 mm L ソ下 
(用紙ガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

普通紙、上質紙、リサイクル紙、レーザープリンタ専用紙、インクジェットプリン 
夕専用紙 

紙厚（連量） 

50〜1 24 g / m 


写真原稿など特に貴重な原稿は、力ールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでくださ 



国セツトできない原稿 

次の用紙は、オートド丰ュメントフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートド丰ュメントフィーダの故 
障などの原因じなります。 

• 折り目、反り（カール)、しわ、破れのある用紙（原稿が反っている場合は、反りを直してセットしてください） 

•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• 貼り合わせ、ラベル紙（裏面糊付） 

• ルーズリーフの多穴原稿 
• 綴じのある用紙（製本物） 

• 裏カーボンのある用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 
• 透明紙 （ OHP シートなど)、半透明紙、光沢紙 
• シールなどが貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 


スキヤンの基本操作 
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■ 原稿のセツト方法 


注意 


才ートドキュメントフィータカバーが確実に閉まっていることを確認してくださし、。カバーが閉まって 
いないと、原稿を読み取り位置まで原稿を送ることができないため、何もない状態（白地）を読み取っ 
てしまいます。 



用紙ガイドをいっぱいに広げます。 




原稿をセツトします。 

原稿のスキャンする面を上にして、奥に奕き当たるまで差し込みます。 



スキャンする面を上にして差し 
込みます 

天地のある原稿の場合は、原稿 
の下の方（地）を差し込みます 



用紙ガイドを原稿の側面に合わせます。 



用紙の側面に合わせます 


じ(上でオートド丰ュメントフイーダへの原稿のセットは終了です。 


スキャンされた原稿は、下段の排紙トレーに排出されます。 


スキヤンの基本操作 
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原精台よりも大きなサイズの原稿をセツトする ( LP - A 500 のみ) 


原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿をス丰ヤンするときは、原稿カバーを外して原稿をセツトすることができ 
ます。 


n 原稿カバ-を開け、上に持ち上げます。 




原稿をセットし、原稿カバーを載せます。 

原稿をセットしたら、原稿を上から押さえるようじ外した原稿カバーを載せてください。また、厚手の雑誌など 
をセツトする場合は、外した原稿カバーを上から輕く押さえてください。 



■お • 原稿カバーを外した状態で原稿をセットするときは、原稿を上から押さえて原稿台に密着させ、浮 
し • き上が た部分から光が人らないようにして〈ださい。 

• 原稿を押さえるときは、原稿が動かないように、また力を加えすぎないようにを意してください。 


原稿カバーを取り付けるときは、原稿カバーの足を本体の穴に差し込んでください。 


じ(上で原稿のセツトは終了です。 


スキヤンの基本操作 
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スキヤンの昼本手順 


簡をな設定をしてスキヤンする(ホームモードの手順) 


ここでは、簡単な設定をしてスキャンするホームモードでのスキャン方法を説明します。最もお勤めのモードです。 



スキャナに原稿をセットします。 

じ(下のページを参照して、原稿をセットしてください。 
本書195ページ「原稿台へ原稿をセットする」 



EPSON Scan を起動します。 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルクリ、ソクしてください。機種選択画面が表示された場合は、 
スキャンに使用する機種を選択してください。 


113 |k 


ダブルクリック します] 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は 

ゾ [スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム ])- [EPSON Scan ] - EPSON Scan ] の 
川貢にクリックしてくださし、。 


口 画面ち上のモードで[ホームモード]を選択します。 



©クリックして 


②選がします 


ここでホームモードを選択しておくと、次回起動したときに直接ホームモード画面が表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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①〜③の各項目を設定します。 




③ 


① 

原稿種 

プルダウンメニューをクリックして、セットした原稿の種類を選択します。 

② 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設をされます。 

変更したいときは、チェックを付け替えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャ 
ンするときなどに変更します。 

③ 

化力設を 

ス丰ャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で 
使用する画像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リ 
ストで用途に応じた解像度を設定してください。 


解像度とは？ 

な 本書288ぺ-ジ「解像度」 

な 本書290ぺージ「解像度を上げるときれいになる？」 



[プレビュー]をクリックします。 


B 月るさ調皆(が… 


クリックします 


-►^^プレピュ-が 



[ へ J レプ(ぶ I I 巧巧設定(が…] I 閲 b るを） ] 


プレビュー結果が表示されます（[原稿種]が[プリント写真]の場合)。 



く^^ • [原稿種]が[プリント写真]の場合、プレビューの方法を選がすることができます。詳しくはソ下 

\—ゾ のぺ-ジをご覧ください。 

な 本書261ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー」 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固をレバーが解除されているか確認してください。 

本書274ぺージ「スキャン品質が悪い」 


スキヤンの基本操作 
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必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 
通常は[等倍]のままでかまいません 0 


イイ-ジタイプ 
©カラ-が 
化力設定 
〇ス如ーソ地 eb 

读度心 


化カサイズの：辜倍 
画ち i 同挫 

□モアレ除去フィルタ(が 
□巧をほ元(か 


〇クレ-を） 


® プリシタの 


〇モノ加を） 

〇その他の 
dpi 


選がします 


原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は、[出カサイズ]でサイズを選がしてくださし、。 
本書246ぺージ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定)」 



必要に応じて、画質を調藝します。 


イメージタイプがカラー/グレーの場合 



① 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が 
目立つ場合(こチェックしてください。 

本書217ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィルタ）」 

② 

退色復元 

色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻したい 
場合にチェックしてください。 

^本書223ページ「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」 

③ 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときじ、調整してください。 

分本書231ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 

④ 

しきい値 

(イメージタイプがモノ 
ク□の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整して<ださい。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境 
をみめるものです。 


回 


[スキヤン]をクリックします。 


画ち i 间堅 

□モアレ除去フィルタ似 
I □巧色巧元(か 

I B 月るさ調越(が… 


クリック します) 


J プレピュ-た) 


^スキャンを) 


ヘルプか） ] I 巧巧設ち(が … J 


も化るに） ] 


スキヤンの基本操作 
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El 必要に応じて[保ち巧]/ [ファイル名]/ [保ちお式]を設定して、 [0 K ] をクリックします。 




① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照]をクリックし、表示される画面でフォルダを 
選択または新規作成して < ださい。 

② 

ファイルを 

画像のファイルをを設定します。 

ファイルをは、[文字列]+ [開始番号]で指をした番号になります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

」 PEG 形式を選択することをお勤めします。」 PEG 形式では圧縮率を選択できま 
す。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません)、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合 
は、 TIFF 形式を選択することをお勤めします。 

④ 

同ーファイルをが存在 
する場合、常に上書きす 
る 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑥ 

次回スキャン前に、この 
ダイア□グを表示する 

[ス丰ャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

⑥ 

ス丰ャン後、保存フオル 
ダを開く 

ス丰ャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動すると、瓶存ファイルの設定]画面は表示されま 
せん。 


10 


次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保ち巧に保存されます。 

[保存ファイルの設を]画面で[ス丰ヤン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス丰ヤン後に保存さ 
れたフォルダが開きます。 



スキヤンの基本操作 
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11 


保をされたファイルを確認します。 



ス丰ヤンした画像は、[保存ファイルの設を]画面で設をした保存先（フォルダ）じ保をされています。 
初期設定では次のフォルダに保をされます。 

• [マイピクチヤ]フォルダ 

• [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイド丰ユメント]フォルダ） 

じ(上でホームモードでのス丰ヤン/保存は終了です。 


必要な部分だけをスキヤンしたい場合は 

^ 本書243ぺージ「か要な部分だけを切り取ってスキャン」 


スキヤンの基本操作 
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大量の义書をスキヤン(オフイスモードの手順) 


オフィスモードは、原稿を早く大量にス丰ヤンしたい場合にお勤めのモードです。 


CH> 


才ートドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 



スキャナに原稿をセットします。 

じ(下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

本書197ぺージ「才ートド丰ユメントフイーダ ( ADF ) へ原稿をセットする （ LP - A 50 OF のみ）」 
本書195ページ「原稿台へ原稿をセットする」 



EPSON Scan を起動します。 

デスクトップ上のに PSONScan ] アイコンをダブルクリックしてください。 




ダブルクリック します] 


<%丢> [EPSON Scan ] アイコンがない場合は 

" [スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム ])- [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の 

川貢にクリックしてくださし、。 


画面ち上のモードで[オフィスモード]を選択します。 



©クリックして 


②選がします 


ここでオフィスモードを選択しておくと、次回起動したときに直接オフィスモード画面が表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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口 ①、②の各項目を設定します。 



① 


⑨ 


① 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー写真をグレー（白黒）でス丰ャ 
ンするときなどに変更します。 

② 

化力設を 

取込装置、原稿サイズ、セット方向、取) A 解像度を指をします。 



取 a 装置 

LP - A 500 F の場合のみ選択巧能です。 [ ADF ] (オートド 
丰ュメントフィーダ)、[原稿台]、[自動檢知]の中から 
選択します。 



サイズ 

セットした原稿のサイズに合わせて選択します。 LP - 
A 500 F の場合で[取り込み装置]じ [ ADA または[自 
動檢知]を選択した場合は、[リーガル]と[自動檢矢の 
が選択できます。 

希望するサイズがない場合は、ユーザーを義サイズを選 
択して登録します。 



方向 

原稿をセットした方向を選択します。[サイズ]で指をし 
た値によって選択できる場合と選択できない場合があり 
ます。 



解像度 

ス丰ャン後の画像解像度を設定します。 

• E メール送信： 96〜 150 dpi 

• プリンタ/文書ファイリング： 300 dpi 

• FAX 送信： 200 dpi 


解像度とは？ 

な 本書288ぺ-ジ「解像度」 

な 本書290ぺージ「解像度を上げるときれいになる？」 


スキヤンの基本操作 
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[プレビュー]をクリックします。 



プレビュー結果が表示されます。オートド丰ュメントフイーダをご使用の場合は、1枚目の原稿のプレビューが表 
示されます。 



碑 ズ-ム I ピユー 

咖をみ枠 


I 当 占 

圃 □ 

しを 涅巧(か I 

困 




■••■MAO た ft. liltiMl 17 
ISMttt ♦■り ft け 
蠢コ 》 ••の 7 ス♦去 f * のぃ fr . •じ b •…け r < 

• *••0/ —4 扇子 

• 聲 Wk ； kT«TU t ♦中じ 

け ■ けい ,■■7 パいパ； 



• 才ートドキュメントフイーダをご使用の場合は、[プレビュ ー] を押すごとに原稿が送られて2枚目 
"" じ(降のプレビューを確認できます。ただし、取り込めるのは現をプレビューしている原稿じ(降の原 

稿になります。 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固をレバーが解除されているか確認してくださし、。 

本書274ぺージ「スキャン品質が悪い」 



必要に応じて、画質を調整します。 


① 

② 

③ 


Q 凶 

解保度が： I 孤 0 V ] dpi 

画ち調堅 - 

1 巧るさの： 0 r °1 

1 〕>トラス KU ): - 0 - I 0| 

— □ アンシャ-プマス。フィルタの 
— □モアレ除去フィルタ(を 


,つプレピューが —つスキャシを）， 

[ ヘルプお） ] I 研ち設定(が . ..J [ 閱じるに） ] 


① 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 
本書231ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 

② 

アンシャープマスク 
フィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープじします。 

分本書221ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 

③ 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が 
目立つ場合にチェックしてください。 

本書217ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィルタ）」 


才ートドキユメントフイーダをご使用の場合は、現在プレビユーしている原稿にがする画質の調整が、 
じ(降の原稿にがしても適用されます。 


スキヤンの基本操作 
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[スキヤン]をクリックします。 



巧 必要に応じて[保ち巧]/ [ファイル名]/ [保をお式]を設定して、 [0 K ] をクリックします。 



① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照]をクリックし、表示される画面でフォルダを 
選択または新規作成して < ださい。 

② 

フアイルを 

画像のファイルをを設定します。 

ファイルをは、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

」 PEG 形式を選択することをお勤めします。」 PEG 形式では圧縮率を選択できま 
す。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません)、さらに保存のたびじ劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合 
は、 TIFF 形式を選択することをお勃めします。 

④ 

同ーファイルをが存在 
する場合、常に上書きす 
る 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保をします。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑥ 

次回ス丰ヤン前に、この 
ダイア□グを表示する 

[ス丰ャン]をクリックするたびじ、[保存ファイルの設を]画面を表示します。 

⑧ 

ス丰ヤン後、保をフオル 
ダを開く 

ス丰ャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動すると、瓶存ファイルの設定]画面は表示されま 
せん。 


スキヤンの基本操作 
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の 次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保ち巧に保ちされます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルダが開きます。 
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保をされたファイルを確認します。 



スキャンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保を先（フォルダ）に保をされています。 
初期設をでは次のフォルダに保存されます。 

• [マイピクチャ]フォルダ 

• [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイド丰ュメント]フォルダ） 

じ(上でオフィスモードでのスキヤン/保ちは終了です。 


スキヤンの基本操作 
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画質調整をしてスキヤンする（プロフェツシヨナ J レモードの手順) 


ここでは、詳細な画質調整ができるプ□フェツシヨナルモードでのス丰ヤン方法を説明します。 


CH> 


才ートドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 



スキャナに原稿をセットします。 

じ(下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

本書197ぺージ「才ートド丰ユメントフイーダ ( ADF ) へ原稿をセットする （ LP - A 50 OF のみ）」 
本書195ページ「原稿台へ原稿をセットする」 



EPSON Scan を起動します。 

デスクトップ上のに PSONScan ] アイコンをダブルクリックしてください。 




ダブルクリック します] 


<%丢> [EPSON Scan ] アイコンがない場合は 

" [スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム ])- [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の 

川貢にクリックしてくださし、。 


画面ち上のモードで[プ□フェツシヨナルモード]を選択します。 



設定な巧 
を巧(が： 


現をの記ち 


ぉ里… 

_ m ■, \ 


I 巧巧が〕 I 肖 I 聯屯） 


原稿記定 
お稿種が： 


I 反が原稿 
巧込装置 ( u ): I 原稿台 






自旣を化が： g ち向き 

化力設定 


因イイ-ジタイプの： 「2化けカフ- _^ 

招を度が： |3〇〇 v]dpi 

原稿サイ义 幅 I : ::こつ I 高さ I ごっ .2 I mm 

因化だ: I ，け 


な因の因 


化ット 


田囚アシシャ-プマスウフィルタ化） 
田□モアレ除去フィル々の 
□巧色话元の 


J 


プレピューが 




スキ似を） 


[ ヘルプ(が I I 巧能さ定(が .J I 閱じる ( Q ) I 


①クリックして 


②選がします 3 


ここでプ□フェツシヨナルモードに設定しておくと、次回起動したときに直接プ□フェツシヨナルモード画面が 
表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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設定巧な _ 

を称曲： [現をの i 綻ド .1 

I 巧巧が J 

原宿記定 

- 原枯巧が： I 反が原稿 ド I 

- 取を g ち(ぶ： 稿を vj 

- 自が)霜化が： 臭向き V 1 

化力設定 

イージタイプの ：I 2化け力う一 

- 解な度が： 1^_じ1 dpi 

原稿サイ又 幅 I ごご .？I ちさ I 2 T . 2 \ 

| E ) 江!た； ご 

調堅 

な的回虹リを卜 

因囚アンシャづマスウフィルタ化） 

因□モアレ除去フィルタち） 

I □巧色ほ元の 


[ ヘルプ(ぶ I I 巧能さちぬ)''.] I 閱じるに ）I 


でつスキサンを）> 


J プレピューが 


3 


油 


□ 


①〜⑥までの各項目を設定します。 




、イ' モード(凹)： 

EPSON Scan piKmMBCTKigaM 


① 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択します。 

② 

取込装置 

LP-A500F の場合のみ選択巧能です。 [ADF] (才ートド丰ユメントフィーダ)、[原稿 
台]から選択します。 

③ 

自動露化 

ス丰ャンする原稿の種類に適した露化設定を選択します。 

④ 

イメージタイプ 

ス丰ャンする画像の色数を、 24bit カラー、カラースムージング、 8 bit グレー、モノ 
ク□などから選択します。 

⑥ 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のようじ設定するこ 
とをお勤めします。 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでのフォト/スーパー 
ファイン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場 
合） 600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの巧刷 



300 dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96 ~ 150dpi 

E メール送信 


①②③ ④⑥ 


スキヤンの基本操作 
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[プレビュー]をクリックします。 



調監 


な 山 回回’.' 查卜 

Q 区]アシシャープマスクフィルタ化） 

因□モアレ除まフィルタの 

□巧色ほ元の 

クリックします 

) - '^プレむ一を）， でつスキャシを）， 

1ヘルプお）1 1话巧設ミり).. . 1 1閱じるに）1 


プレビュー結果が表示されます。 



• プレビューの結果は2種類あります。詳しくはソ下のぺージをご覧ください。 

ゾな 本書261ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー」 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固定レバーが解除されているか確認してください。 
本書274ぺージ「スキャン品質が悪い」 



必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 
通常は[等倍]のままでかまいません。 



スキヤンの基本操作 
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必要に応じて、画質を調整します。 



① 

[自動露化] 

取り a み枠内の露化（明暗）を自動調整します。 

これじより、ほとんどの画像で適切な露化が得られます。自動露化を元に戻すじは、 
[リセット]をクリ 、ソク します。 

② 

[ヒストグラム調 
整] 

八イライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色か 
ぶりを取り除きます 

本書234ページ「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

分本書229ページ「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整)」 

③ 

じ農度補正] 

トーン曲線を編集して画像全体のミ農度をバランス良<仕上げます。 

本書238ページ「明るさとコントラストを調整する3 (ミ農度補正)」 

④ 

[イメージ調整] 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

分本書234ページ「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

本書225ページ「色を鮮やかじする（彩度調整)」 

本書227ページ「色合いを変える（カラーバランス調整)」 

⑥ 

[リセット] 

自動露出•ヒストグラム調整 • ミ農度補正•イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

⑧ 

アンシャープマ 
スクフイルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープじします。 

分本書221ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 


効果 

アンシャープマスクフィルタの横にある「+」をクリックすると表示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

⑩ 

モアレ除去フイ 
ルタ 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パター 
ンを目立たなくします。 


巧刷線数 

モアレ除去フィルタの横にある「+」をクリックすると表示されます。 

スキャナ(こセットした原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレがより目立 
たな < な LJ ます。 

本書219ページ「プ□フェッシヨナルモードで詳細設定」 

⑧ 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色 
じ戻してス丰ャンできます。[自動露化]の設定が[写真向き]になっている場合に選 
択できます。 

^本書223ページ「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」 


回 


[スキヤン]をクリックします。 


□巧をほ元の 


J 


プレピュー(り 




クリック します) 




スキ似を） 


I ヘルプ化） ] I 巧巧設ミり ).. . I [_ 閱じるに ）I 


スキヤンの基本操作 
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El 必要に応じて[保ち巧]/ [ファイル名]/ [保ちお式]を設定して、 [0 K ] をクリックします。 




① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照]をクリックし、表示される画面でフォルダを 
選択または新規作成して < ださい。 

② 

ファイルを 

画像のファイルをを設定します。 

ファイルをは、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号じなります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

」 PEG 形式を選択することをお勤めします。」 PEG 形式では圧縮率を選択できま 
す。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません)、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合 
は、 TIFF 形式を選択することをお勤めします。 

④ 

同ーファイルをが存在 
する場合、常に上書きす 
る 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑥ 

次回スキャン前に、この 
ダイア□グを表示する 

[ス丰ャン]をクリックするたびじ、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

⑧ 

ス丰ャン後、保存フオル 
ダを開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動すると、瓶存ファイルの設逊画面は表示されま 
せん。 


スキヤンの基本操作 
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次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保ち巧に保ちされます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルダが開きます。 
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保をされたファイルを確認します。 


マイピウチサ 


ファイルの福集® 隶子 M もちに入り(かツールのヘルプ(ぶ 


i な戻る 0 - I 户がま技フォル巧固， 

:/ ドレ A (が J 画 。¥ Documents and Sett ings¥ Hag iken¥ My Documents¥My Pictures 



m 


img009.jpe 


ス丰ャンした画像は、「ステップ 9 保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
初期設定では次のフォルダに保存されます。 

• [マイピクチャ]フォルダ 

• [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイド丰ュメント]フォルダ） 

じ(上でプロフェツシヨナルモードでのスキャン/保ちは終了です。 


必要な部分だけをスキヤンしたい場合は 

^ 本書243ぺージ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 


スキヤンの基本操作 
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便利な機能 


EPSON Scan を使用してできる便利な機能とその手順を説明しています。 


モアレ（網目がの陰景ミ）の除去（モアレ除去フイルタ） . 217 

ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） . 221 

色あせた写真の色を復元する（退色復元） . 223 

色を鮮やかにする（彩度調整） . 225 

色合いを変える（カラーバランス調整） . 227 

色かぶりを取り除く（グレーバランス調整） . 229 

日月るさとコントラストを調整する1(簡単設定） . 231 

日月るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） . 234 

日月るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） . 238 

必要な部分だけを切り取ってスキャン . 243 

お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） . 246 

複数の写真をまとめてスキャン . 248 

原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ . 251 
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モァレ(網§がの陰影)の除去 
(モアレ除去フイ J レタ） 


印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 

モアレ除去機能使用時の画像例 


調整前 4 

率 


調整後 4 

年 


く^^^ • [イメ-ジタイプ]で[モノクロ]を選択した場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

• 画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキャンした画像をディスプレイ上で 

100% (1:1) で表示してから確認してください。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生している 
ように見えます。 
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ホームモード/オフイスモードで簡をにモアレを除まする 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[オフイスモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホ—ムモ—ド 


オフィスモード 



〔① 設定して 卜 


[⑨ク リックします 卜 


〔① 設定して 卜 



y 'イ モ-ド ( M ): 

EPSON Scan 


イプージタイプ 


©お-(巧 

〇ヴレ-(自） 

〇モノ加を） 

化力設定 




巧込篇互(ぶ： 

I 原稿を 


v| 

サイズた)： 

I M り10 X 297 mm) 

v| 

方向： 

〇 [3 


1 

裕橡度む 

1300 


vj dpi 

画ち i 间裝 


B 脂さの： - 0 - I 0] 


〕シトラス K 曲-0- I 01 

□ アンシャ-プマスウフィルタ(り 
□モアレ除去フィルタち） 


[^② クリックします 卜 


プレピューが 


d スキサシを）， 


[ ヘルプな ）I I 巧巧 i ミ定を)…] I 閲 b るを） ] 



[モアレ除去フィルタ]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上でモアレ除去の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべ 
てのコマまたは取り込み枠に適用されます。 


チェックします 


函亩調堅 

►0 串アレ蹄まフィルがが 
1□巧色ほ元(立） 


B 月るさ調堅(が.. 


J プレピュ-を）， jwl スキャンを—）， 


[ ヘルプ(ぶ I I 研き設定(助''〕 I 閉じるを ）I 



チェックします 


Q その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

モアレ除去機能を使用するとス丰ヤンに少し時間がかかります。 


じ(上でホームモードまたはオフィスモードでのモアレの除去は終了です。 
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プロフェツ シヨナ J レモー ドで詳細設定 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



〔① 設定して \ 


r ②クリックします 



[モアレ條去フィルタ]をチェックして、[巧刷線数]を選択します。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

モアレ除去フィルタの横にある「+」をクリックし、原稿に適した巧刷線数を選択してください。また、一致する 
線数の選択肢がない場合には、おい値を試してください。 



5几申 
百文疋 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が次の項目じ(外の線数でスクリーン処理されている場合に選択してください。 

新聞（851が） 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などじ適した設をです。 

雑誌 (133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタ□グなどの雑誌類に 
適した設定です。 

高品位 （175 lpi ) 

175 lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設 
定です。 


[モアレ除去フイルタ]の設定項目が見つからない場合は 

" 一一 ^ [モアレ除去フィルタ]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールし 

てみてください。 
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凸 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


• モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやける場合があります。この場合はアン 
シャープマスクフィルタをチェックしてください。 

• 線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重 
ね、網点をおけた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表 
します。精細に印刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用するか要がありますので、印 
刷物の品質が高いほど、線数も多くなります。 

上記の変換によって、印刷物はドット（点）の集まりで構成されます。この印刷物をスキャンした 
ときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 
[印刷線数]で線数を選がすると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができま 
す。 


じ(上でプ〇フェツシヨナルモードでのモアレ除去は終了です。 
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ぼやけた画像をくっきりさせる 
(アンシャーフタスク） 

ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することじよって、くっきりシャープにする 
ことができます。 

アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のオフイスモードまたはプ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 

アンシャープ7スク機能使用時の画像例 



• アンシャ-プマスク調整機能は、ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グ 
レー]を選がすると自動的に適用されます。 

• [イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノクロ]を選択した場合は、使用できません。 



EPSON Scan を起動して、[オフィスモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り誓 
えます。 

な 本書265ぺージ「システム条件」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

オフィスモード 

EPSON Scan 


①設をして 


イイ-ジタイプ 
0お-(巧 

化力設を 
巧込篇置(ぶ： 

サイズの'' 

方向： 

路橡度(じ： 


〇ヴレ-を） 〇モノク□(巨） 


I 原稿を 


3 


I M り10 X 2の mm) 


T1 


© E 


1300 


过 dpi 


函酉 i 间堅 
巧るさの： 

] ントラスト(が： 

□ アンシャ-プマスウフィルタの 
□モアレ除去フィルタ ( E ) 


a 

a 


I ②クリックします I 


い 

>' つプレピュ-が 


f つスキサシを）> 


ヘルブ她 I [巧巧 i ミミ ( QX .. 


閱插に） I 


プロフェッショナルモード 


①設をして 


EPSON Scan ^B Ba a Bai ga gaii v i 



記定巧な 




る巧(が： 

1現をの記定 


v| 



1巧刪1 

肖り降面 

巧搞記定 





巧稿禱 

1反射原稿 


d 


巧込装置(ぶ： 

1原稿台 


づ 


自旣扉化を)： 

1写再向き 


-1 


化力設定 





i 田かづタイプの： 

1 24bit カラ- 


づ 


賠を度(じ 

1300 

v | dpi 



巧稿サイ又 

幅1 1 

音さ1 1 



因化カサ‘ 
調整 




な因回因 


リたット 


田囚アンシャ-プマスウフィルタ化） 
田□モアレ隐去フィルタの 
□巧をほ元の 


I ②クリックしま す] - 


1プレピューが 




スキャンを） 


A ルプが） ] I 巧巧設定(か... 


閉じるに） ] 
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[アンシャープマスクフィルタ]をチェックします。 

プ□フェッシヨナルモードを使用して複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り a 
み枠を1つずつ選択してからチェックしてください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 
[アンシャープマスクフィルタ]の横じある「+」をクリックすると、アンシャープマスクの効果を、弱/中/強 
から選択できます。 


チェックします 


賠巧度む： 

画酉 I 间楚 
B 眼さの： 

] ントラスト(曲 


I 孤 0 


^ dpi 


a 

a 




於'ンサ-ブマスウフィルが蜡 

モアレ除去フィルタ怎） 


J 


プレピューが 


白 


スキヤシを） 


I ヘルプが ） ] I 巧巧設定り ).. . I Q 閉插に ）I 


チェックします 




な也 J 回虹 


リたゥト 


アンシャープマスウフィルタ化） 
タカ果： 


扩 




日囚モアレ除去フィルタの 

En 刷お数： I 一括 v ] 

囚巧色ほ元の； 

J プレむ一を）， —つスキャンを）， 

[ ヘルプ(ぶ I [巧巧記ちり)'''] I 巧じるを ）I 


[アンシャープマスクフィルタ]の設定項目が見つからない場合は 

^ [アンシャープマスクフィルタ]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスク 

口ールしてみてく ださし、。 


n その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

■■ 心でアンシャ-プ7スクを使用した隱の取り込みは終了です。 
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色あせた写真の色を;新する（退色® t ) 


昔撮影して色あせてしまったり、曰に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は写真にのみ対応しています。 


退色復元機能使用時の画像例 


調整前 







を意 


変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 


EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り誓 
えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホームモード 



①設定して \- t > 


原稿桂が 


皆 


プリシト写き 


イイ-ジタイブ 

® カラ-(を 〇ジレ -( 自） 〇モノ加を） 

化力設定 

〇スウリーン / VS 帥 ©プリンタの 〇その化の 


化カサだを 
画ち i 间堅 

□ モアレ除去フィルタ ( じ） 
□ 巧をほ元(か 


]圃 


喘さ調整狐 ' I 


⑨クリックします 


1プレピュ-が 




I ヘルプが ] I 環境設定り)'.'〕 [ 閒じるに ）I 


プロフェツシヨナルモード 


い ' EPSON Scan 


①設定:して )-1 ► 



る称(直)： 

1現をの設定 



1巧側1 

-刖玲面 

原稿記定 

原稿巧が： 

1反が原稿 


巧込装置(ぶ： 

1原稿を 


自旣巧化が： 

1写吾向き 

-1 

化力設定 

因が-ジタイプの： 

1 24bit カラ- 

-1 

賠を度が： 

1 如0 V dpi 


巧稿サイ义 

幅1 21 こつ1高さ1ご 72 1 

Him 

因出力^ 

ろ.立 

■■■"31 


i 间留 


な[^妇回 


因囚アンシャ - プマスウフィルタ化） 
田 □ モアレ隨モフィルタち） 
□巧をほ元の 


I ③クリックします I 


い 

‘， つプレピューが 

r 

でつスキャンを）， 


I ヘルプ出 ） ] I 照き記ち ( 留 [ 閉じるに ）I 
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旦 


[退色復元]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべて 
のコマまたは取り) A み枠に適用されます。 




[退色復元]の設定項目が見つからない場合は 

^ [退色復元]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくだ 

さい。 


凸 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


スキャンする画像の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 


W 上で退色復元機能を使用した画像の取り込みは終了です。 
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ちを鮮やかにする傳漏調整) 

色□末を鮮やか(こしたい場合に、彩度を調整することができます。 

彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


彩度を調整した画像例 




EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 


Q 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



[^① 設定して 


②クリックします 



[イメージ調整|ろ^|]をクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 


調皆 

因回 

因回アンシサづマスウフィルタ化） 
因□モアレ除去フィルタ ( E ) 

□巧をほ元の 


J プレむ-(り卜 
[ ヘルプ(ぶ I I 巧巧 i さちぬ)''.] I 閱じるに） ] 


でつスキヤシを）> 


別’' 岳卜 -1 クリック します) 
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口 彩度のスライダーを左ちに動かして、色の鮮やかさを調整します。 


LUJI£J 

B 脑さの— 


] シトラスト ( U ) 


a 


r 〇 1 


お度を） 


口 


H 調整します 


欺ランス 


ホち） 


マだ >夕 


イエ□一 


まお) 


口 

口 

口 


ヘルプが）〕 I 化ツト(巧 I [閉城に ）I 




[イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 

W 上で彩度の調整は終了です。 
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色合いを愛える(カラーバランス調整） 

天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青みを帯びている場合に、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いじすることができます。 

カラーバランス調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 



カラーバランスを調整した画像例 


調整後 



□ 

曰 


EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 

各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設定して 


原稿記定 

巧宿種が： 

| 反が原^5 


d 

取を装置 ( ぶ： 

1原稿台 


-1 

自助を化が： 

1写ち向き 



化力設定 

因イプ - ジタイプの： 

12化 h カラ - 


-1 

おを度(じ 

1300 

V 1 dpi 



原稿サイ； C: 幅 [ _I 音 さ !; 

田化カト 

調袋 




な 山 J 回 凹 I .面 


因囚アンンャづマスクフィルタ化） 
因 □ モアレ餘去フィルタ(を 
I □巧をほ元の 


I ③クリックし ます|- 


い 


プレピュー(り 




スキャンを） 


I ヘルプ化 ） ] [ 巧能さち ( か .' I [ 閉じるを） I 


旦 


[イメージ調整间]をクリックします。 


[イメージ調整]画面が表示されます。 
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Q スライダーを左ちに動かして、色合いを調整します。 



シアン-ホ スライダを左に動かすとシアンが強く（ホが弱く）なり、ちに動かすとシアンが 

弱く（赤が強く）なります。 




マゼンタ-緑 


訪ち- 設定+ 


スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、ちに動かすとマゼン 
夕が弱く（緑が強く）なります。 




イエ □ 


訪走- 記ち+ 


青 スライダを左に動かすとイエ□一が強く（青が弱く）なり、ちじ動かすとイエ 

□一が弱く（青が強く）なります。 



訪ち- 


記走+ 




[イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 

じ(上でカラーバランスの調整は終了です。 
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をかぶりを取り除く (グレーバランス調整） 

画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整することよって色かぶりを取り除くことができます。 
グレーバランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指をすることによって、そこを白黒またはグレーとし、 
画像全体の色を微調整する機能です。 

グレーバランス調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 


調整前 



調整後 



□ 

曰 


EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 

各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設定:して )—!► 


I ②ク U ックしま す^ 


原稿記定 



巧稿種が： 

1 反が原稿 

-1 

巧込装置(ぶ： 

1 原稿を 


自助扉化が： 

1 写再向き 

づ 

化力設定 



因イプ-ジタイプの： 

1 2 化けカラ- 

-1 

酷な度(じ： 

1300 V 1 dpi 


巧稿サイズ： 

幅1 1音さ1 1 


因江 ir 户： 



調皆 

な因回因 

田囚アンンサープマスクフィルタ化） 

田□モアレ除去フィルタ追） 

□巧を语元の 


プレピューが 


d スキャンを) 


I ヘルプ祖 ）I [研お捕り)…] I 巧じるに）) 


回 


[ヒストグラム調藝因]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 
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Q グレーバランス調整の[スポイト [3] をクリックします。 


トンカーブま示 



ヴレ-バランス調皆を) 


且 


I 自かを化(が I ヘルプお）11化ット(段] I 閉城を ）I 

プレビューした画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部巧をクリックします。 


曰た因 


區 


ズーム 


巧りをみ梓 

圆圆 
圆° 

を涅巧 (か|| 


を 


プレむ-[ ' j _ 




I 


^ I 


ソノレみ y J 


[スポイト]による操作をやめたい場合は 

^一一 ^ キーボード上の Esc ] キーを押してくださし、。 


回 


色が変わりすぎてしまった場合は、スライドバーで微調整します。 


/ 

I 化力ま示 i 

fTlX 



ヴレ-バランス調皆を) 


調整します 




I 白か風 li 則[ヘルプ妇 ，I [化，卜ぉ)] I 閉じが口) 


グレ—バランス調整 

^一ー グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効果が高くなります。100に設定すると、選択した色が完全 
な無彩色（白黒、グレー)となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報はイ呆持されて 
いるので、もう一度調整することもできます。 



[ヒストグラム調藝]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認し 
て、スキャンを実巧します。 

W 上で色かぶりの除去は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する 1 
備単服） 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することじよって、ス丰ャンした写真（画像）が、よりきれいになります。 
明るさは、ス丰ャンする画像が明るすぎたり暗すぎたりした場合に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくする場合に調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整できる方法を説明します。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 


明るさを調整した画像例 



コントラストを調整した画像例 
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EPSON Scan を起動して、[ホームモード]、[オフ ィ スモード]、 [プ □フェッシヨナルモー 
ド] いずれかのモードに切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 

各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



[明るさ調整]をクリックします。 


クリックします 


画ち調整 

□モアレ除去フィルタ屯） 
□巧色ほ元(立） 


B 月るさ I 间留(が… 


J プレピュ-を) 


I ヘルプお） ] I 巧巧設定り )'. . I [ 閣喊に ）I 


CH> 


オフイスモードの場合は 

メイン画面で調整できます。 


プ □フェツシヨ ナルモードの場合は 

[イメージ 調整^ 


■J 


] をクリックして、[イメージ調整]画面で調整してくださし^。 


賠巧度が： 


1300 


ご ;I dpi 


を 


調整します 


巧るさの： 

- Q - 

a 

〕ントラスト(が： 

-0- 

a 


□ アンシャ-プマスウフィルタ化） 
□モアレ除去フィルタ怎） 


J 


プレピュ-が 




スキヤシを） 


I ヘルプが） ] I 研ま設おか ..I [_ 閉插に ）I 


田' 


〇-’ 


i 间些 


[UI [ じ 1 封 的 


ン1のクリ 


ックして 


因囚アンシサづマスクフィルタの 
因□モアレ除去フィルタち） 
□巧をほをの 


([② 調整し ます) 

[ kJ 回阐^ 


J プレむ-を），スキャンを) 


ヘルプ祖 ）I [邸き設定 ( Q )'.' I [ 巧じるに） 


オフィスモード 


プロフェツシヨナルモード 


明るさの_ 


コントラストが) 


口 


a 


カラーバランス 
シアシ 


ホ(目 



づ1— 


口 

マだンタ 

U 

綠(な） 




口 

イエ□— 

U 

ま但） 


-0— 


11111 


ヘルプお） I 〔化ツ KB ) I [閉じるに ）I 
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n [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 

■■ 複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。 



• テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

^ • 明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になる 

場合があります。 

• コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明 
るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画像になります。コントラスト 
を下げる（スライダを左に動かす）と逆の効果が得られます。 


明るさを調整した例 



-20 +50 


コントラストを調整した例 




+ 50 


-20 



[明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 


じ(上で明るさとコントラストの調整は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する 2 
(ヒストクラム調整） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することじよって、ス丰ャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒスグラムを使って調整する方まを説明します。 

ヒストグラム調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 



片トクラムとは . 


ヒストグラムとは、画像の全体の明るさと色の分布を表示したもので、「画像のもっとも明るい部分」（八イライト）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シャドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設をすることができます。 



ガンマ 


- ハイライト 


それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（八イライトも、シャド 
ウち適切 



八イライトが弱く、シヤドウは適切 



八イライトは適切、シヤドウが弱い 



八イライトもシヤドウも弱い 



ガンマが暗い方向に寄っている 




觀 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整され 
ていないと、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測 
できません。 

本書251ぺージ「ディスプレイの設定」 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 




各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設をして 


②クリックします 卜 



i さち巧な 
を巧 (か： 


I 現なの記ち 




I 巧刪つ肖り梓电） 


占 

原稿記定 



W 

原稿巧が： 

I 反が巧稿 



巧を装置(ぶ： 

I 原稿台 



自かを化が： 

I 写ち向き 

乃 


化力記ち 




因イイージタイプの： 

I 2化けヵト 



招を度が： 

300 

V dpi 


原稿サイ; C : 


幅 [ 


'I 巧さ I 


司 tViih 


町一 


調整 


な的妇回 


I . セット I 


I 田囚アシシャづマスウフィルタ化） 
因□モアレ除去フィルタの 
I □巧色话元の 


> J 


プレピューが 




スキャンを） 


[ ヘルプ祖 ）I 巧巧設定ぬ)''. 


I じるに） 


[ヒストグラム調整因]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 
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n ハイライトとシャドウを調整します。 

■■ 八イライトポイントを黒い山のち端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白におく、最も暗いピクセルが黒におくなるようじ調整され、コントラス 
卜が上がりメリノ VJ が化ます。 



調整前 調整後 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


rt さらにメリハリを付けたい場合は 

^ ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動 

すると、メリハリのある画像になります。 



調整前 調整後 

■任.二..- 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 
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ガンマを調整します。 

八イライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏っている場合があります。 

そこで、八イライトとシャドウの中間じあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動す 
ると、シャドウとガンマまでのデータが少なくなり、ガンマと八イライトまでのデータが増えるので、画面全体 
が明るくなります。 



調整前 調整後 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は、プレビュー画面上で調整したい枠またはコマを 
クリックしてくださし、。プレビュー画面を一旦閉じるか要はありません。 



[ヒストグラム調藝]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認し 
て、スキャンを実巧します。 


国さらに細かく調整したい場合は 

八イライト/シャドウ点より外側の階調をさらに調整することができます。 

トーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更 W ] をクリックして、補正したいメニューを選択してください。 



ブー スト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒につぶす 
場合に選択して < ださい。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したい場合に、八イライト側ので選択すると、白地部分が 
真っ白に飛ぶので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したい場合にシャドウ側ので選択すると、黒い部分が真っ黒 
につぶれるので、ムラが除去されます。 

ノー 7ル 

八イライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択して<ださい。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が 
真っ黒 じつ ぶれてしまった場合に選択して<ださい。 


じ(上でヒストグラムでの調整は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する 3 
(踞補正） 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することじよって、ス丰ャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ミ農度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。 


濃度補正で日月るさとコントラストを調整した画像例 



續度補正とは 


ミ農度はトーンとも言います。シャドウ（最暗部）、ミツドトーン（中闇調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度 
の曲線（トーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができます。 


ハイライト t 


[ 調整前] 


シャドウ击 



トハイライト[調整前]シャドウー 
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ミ農度補正（トーンカーブ補正）をすると、下図のようじ調整できます。 


元画像 



日月る < する 


グラフの中間を上方向にド 
ラッグすると画像が明るく 
なります。 




暗ぐする 


グラフの中間を下方向に 
ドラッグすると画像が暗 
<なります。 



コントラストを上げる 



S 字を描くようにポイント 
を追力日して、ハイライト側 
を上へ、シャドウ側を下へ 
ドラッグすると、コントラ 
ストが上がります。 




コントラストを下げる 


逆 S 字を描〈ようにポイン 
卜を追加して、ハイライト 
側を下へ、シャドウ側を上 
へドラッグすると、コント 
ラストが下がります。 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、ミ農度補正を使って画質を補正してみましょう。 


厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整され 
ていないと、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測 
できません。 

本書251ぺージ「ディスプレイの設定」 


n EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

** 分本書256ぺ-ジ「起動方法とモ-ドの切替方法」 


且 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設をして 


I ③クリックし ます! ■ 



i さち巧な 
を巧 (か： 


I 現なの記ち 




I 巧刪つ肖り梓电） 


原稿記定 

原稿巧が： 

I 反が巧稿 


巧を装置(ぶ： 

I 原稿台 


自かを化が： 

I 写ち向き 

乃 

化力記ち 

因イイージタイプの： 

I 2化けヵト 


招を度が： 

300 

V dpi 


原稿サイ; C : 幅 [I 


'I 巧さ I 


]tv.iYi 


町一 


調整 


な的妇回 


I. セット I 


I 田囚アシシャづマスウフィルタ化） 
因□モアレ除去フィルタの 
I □巧色话元の 




プレピューが 




スキャンを） 


[ ヘルプ祖 ）I [巧巧記ミぬ)''.] I 巧じるに） 


且憔度補正回]をクリックします。 

** じ農度補正]画面が表示されます。 


調監 I 

な [u I I ど. 4 良]''.' セット ~ 〔クリックします) 

田囚アシシャ-プマスクフィルがり 
因□モアレ隨モフィルが白 
□巧色ほ元の 



,つプレむ一が， 

W 

f つスキャンを） 

r 

I ヘルプ(ぶ I [ 巧能さちぬ).. . I [ P 苗じるに ）I 
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n [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

■■ 露化オーバーな画像の補正など代表的なトーンカーブが用意されていますので、最適なメニューを選択してから、 
トーンカーブを微調整することをお勤めします。 



濃度補正名 

説明 

サンプル 

リニア 

ミ農度補正をしません。プレビュー画像上で間題がなければ、[リ 
ニア]を選択してください。 


! 

1 

より浅い感じに 

露化アンダーな画像を、より浅い（明るい）感じに補正します 
(露化アンダーとは、露化不足=暗いことを言います)。 



より重い感じに 

露化オーバーな画像を、より重い（暗い）感じに補正します 
(露化オーバーとは、露化過多二明るいことを言います ） 〇 

IMM 

MMH 

1 

コントラストを弱 
< 

コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコントラ 
ストに補正します。 

誦 


コントラストを強 
< 

コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像に、メリノ VJ をがけ 
よす 0 

圍 


シャドウ部を化す 

シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊か 
にします。画像を巧刷したときに、シャドウ部が黒ベタになつ 
てしまう場合に有効です。 
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13 トーンカーブで微調藝したい部巧を移動します。 



補正前の濃度に戻す場合は 

[濃度補正名]で[リニア]を選がするか、[リセット]をクリックしてくださし、。 


回 


[濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャ 
ンを実行します。 


じ(上でミ農度補正での明るさとコントラストの調整は終了です。 
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必要な部分だけを切り取ってスキヤン 

必要な部分だけを切り取ってス丰ャンすることができます。 

ここでは、ホームモードで通常表示プレビューの場合を例に説明します。 


「サムネイル表示」でスキャン範囲を指をすることもできます。 
な 本書 261 ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー」 


セットした 
原稿 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]、[オフィスモード]、[プ□フェッシヨナルモー 
ド] いずれかのモードに切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 




スキャン後の 
原稿 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

[プレビュー]ち横に0が表示されている場合は、0をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を 
選択してから、[プレビュー]をクリックしてください。 



^ ①設定して 


リックします 


便利な機能 243 








































プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。 

取り込み枠（破線表示）が表示されます。 



取り込み枠の調整方法 


調整内容 


手順 


取り込み枠を移動したい カーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。カーソルが手の 

形のまま取り a み枠をドラ、ソグすると移動できます。 



取り込み枠のサイズを変えたいカーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形じなります。カーソルが 

矢巧の形のまま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮ルでき 
ます。 
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画像を拡大して調整したい 取り a み領域がルさい場合は、[ズーム]をクリックして<ださい。再プレ 

ビューされ、取り a み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要 
じ応じて、スキャンする範囲を微調整してください。 


， ブレ!! ユー 


曰亡因 


クリックします HE 


巧り込み梓 

圆圆 
圆 □ 

を巧南:(が 


哎 



みまつた数値で取り込み枠を作 
し J たい 


プ□フェツシヨナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャ 
ン範囲を指定することができます。ルさい範囲や正確な大きさを指定する場合に 
便利です。また、取り込み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するに 
は、 [ Shift ] キーを押しながら取り込み枠をドラッグしてください。 


[化カサイズ]を指をして取り込[化カサイズ]で画像を使うサイズを設をすることでも、取り) A み枠を表示で 
み枠を作りたい きます。この取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


取り a み枠は、複数設をすることができます。また、〇]をクリックすると、 
最初に作ぶした取り込み枠をコピーすることができます。 

なお、作ぶできる取り込み枠の数は次の通りです。 

-通常表示でのプレビュー時： 50個まで 
-サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


取り a み枠の中に別の枠を作り枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外に別の枠を作ぶしてから、枠の中 
たい じドラ、ソグして移動してください。 


• 指定した取り込み枠を削除したい場合は、プレビユー画面にあるをクリックしてくださし、。 

• アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定し 
ても、アプリケーシヨンソフトが複数枚スキャンにが応していないと、最後に選ネ尺した領域のみが 
スキャンされます。（サムネイル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません。） 

• 初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整され 
ます。 


凸 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


複数の取り逆み枠と画質調整 

^ 次の項目は、複数の取り込み枠にがして、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選が]をクリックして取り込み枠をすべて選がしてから、設定してください。 

• [イメージタイプ] 

• [解像度] 

次の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選が（選が中の取り込み枠は、破線で表示されます）しなが 
ら設定してください。 

• [出カサイズ] 

• [自動露出] 

• [ヒストグラム調整] 

• [濃度補正] 

• [イメージ調整] 


じ(上で必要な部分だけを切り取ってスキャンする手順は終了です。 
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お好みのサイズでスキヤン 
( [出カサイズ]照） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでス丰ャンできます。 



通常はホームモードをお使い<ださい。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホームモード 


プロフェツシヨナルモード 


①設定して \-t> 


EPSON Scan 

原稿桂 M 


モード(凹)： 




刘ント写き 


イイ-ジタイブ 

® カラ-® 〇ジレ-(自） 〇モノ加を) 

化力設定 

〇スウリーン/曲 b ©プリンタの 〇その化ち） 


化力-广 _ JI.'、]— I 

画ち i 间堅 

□ モアレ除去フィルタ ( じ） 

□ 巧色ほ元(か 


B 眼さ調整 ( が … 






②ク U ックしま 

い 

プレピューが， 

r ^ スキトンを）， 


[ ヘルプ(が I I 環境設定り )…] I PJb るに ） ] 


①設定 : して )-1 ► 



る称(直)： 

1現なの設定 

- 


1巧側1肖1崎屯） 

原稿設定 

巧稿话が： 

1反が原稿 


巧込装置(ぶ： 

1原稿を 


自旣霜化が： 

1写吾向き 

-1 

化力設定 

因が-ジタイプの： 

12化けカラ- 

-1 

賠を度が： 

1300 V dpi 


巧搞サイ义 

便1 2じつ1高さ1 29721 n,m 


因化力ゎ 

_ し --- 

J 


i 间涅 


な[^妇回 


リ它ゥト 


因囚アンシャ - プマスウフィルタ化） 
田 □ モアレ隨去フィルタ(目 
□巧をほ元の 


[ ③ク リックします I 


い 

つプレピューが 

r 

でつスキャンを） ▼ 


I 〜 ) けが ） ] I 照き記ち ( 留 [ 巧じるに ）I 
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出カサイズを選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮小されてス丰ャンされます。 

[等倍]じ(外を選択すると、プレビュー画面に、選択した化カサイズの縦横比で取り込み枠が作ぶされます。 
また、 GSJJ をクリ、ソクすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


ホームモー ド 

のカラ-(巧 じクレ-を） 〇モノク□(昼) 

化力設定 

_ 〇スクリーン/地 b ©プリンタの 〇その他® 

選がします I ' Nil dpi 



函亩 i 同堅 

□モアレ除去フィルタ屯) 
□巧色ほ元曲 


B 月るさ調留(ぶ.. 


J プレむ-を）, でつスキヤンを）, 


[ ヘルプな ）I I 巧巧設定り)…] I 巧 b るを） ] 


プロフェツシヨナルモード 



設定 

説日月 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにする場合に選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存する場合などじ選択します。 

画面 

コンピュータ画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存する場合などじ選 
択します。 

L 判〜 A 3 

定型サイズで保存する場合に選択します。 

ューザーを義サイス、 

希望するサイズがリストじない場合は、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択し 
てください。[化カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設をし、[保存]をク 
リックしてください。 


Q プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大/縮かし、画像を体を囲みます。 

喊かム I 

隔 II 翊 
□ 4 




• 取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選がしたサイズに収まるよ 
うに、倍率が自動設定されます。 

• プレビユー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセ 
ル)、ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご實ください。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設をすると、データの容量が膨大になってしまうのでを意 
してく ださし、。 



その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキヤンされます。 

じ(上でお好みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 
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複数の写真をまとめてスキヤン 

本機では、写真など、複数枚の画像をまとめてス丰ャンすることができます。 

ここでは、1回のスキャンで自動的に2枚じ(上の原稿をまとめてスキャンする方法を説明します。 

通常プレビューでプレビューし、好みの取込範囲を複数設定することでも、複数の写真を一度にまとめ 
てスキャンできます。 



複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の闇隔を 20 mm じ(上空けてください。 
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スキヤン手順 


EPSON Scan を起動して、协ームモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り替え 
ます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

[ホームモード]の場合は、[原稿種]じ[プリント写真]を選択してください。 

[プ□フェツシヨナルモード]の場合は、[取り込み装置]に[原稿台]を選択してください。 

プロフェツシヨナルモード 


ホ_ム-£ _ JX 


①設定:して 



巧稿桂 M 




プリント写き 


イイ-ジタイプ 

©カラ-© 〇ジレ-(日） 〇モノク□(巨） 

化力設定 

〇ス如'-ン/姐 eb ©プリンタの 〇その化の 


おおぉ(い 

出カサイてレ、' 

画ち i 间堅 

□モアレ除去フィルタを） 
□巧色ほを(直） 

I 明るさ調数曲'' 


苗 


②クリックします 


1プレむ一を) 




ス キヤ-" 


I ヘルプが〉 ] I 照き設定を)'〕 [ P ォ化るに ）I 


も EPSON Scan - EPSON 


EPSON Scan 


①設定:して 


モード(凶)： 


ブ□フ I ウシヨナルモード 


設お呆巧 


る称(か： 

1現なの設定 


イ 



1巧巧が1肖り除(が 

巧稿試ち 

原稿巧が： 

1 反が原稿 


づ 

取込なま <ぶ： 

1 原稿台 


d 

自旣露化が： 

1 写再向き 


习 

化力設定 

因かづタイプの： 

1 24bit ぉ- 


rj 

賠を度が： 

300 

V dpi 


巧稿サイ义 

幅 1 2に 9 1 音さ 1 297.21 r„rr, 


因化カサい;を 

ちを 


-| J . 


i 间些 


な妇因 


リたット 


因囚アンシャ-プマスクフィルタの 
因□モアレ除去フィルタを 
□巧色ほをの 


I ②クリックします 


い 

つプレむ-を）， 

r 

で 1スキャンを）， 


ヘルプが） ] I 巧巧記ち(か.' 


巧城に） I 


サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 


曰に図 


圃願 

画 

[ を遇巧(か〕 


サムネイル I をな表示 


咬 




囚1 


駿據識去幾 


'ぶ‘ 


1 


囚2 
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Cp ^ サムネイルでプレビューされない場合は 

一一 • 取り込む原稿によっては、自動的に切り出せない場合があります。その場合は、[プレビュ ー] 右横 

のをクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してプレビューし、各写真に取 
り込み枠を設定して取り込んでください。 

• 通常プレビューが起動した場合は、[プレビュ ー] 右横の E をクリックして、表示されるメニュ ー 
で[サムネイル表示]を選がしてから、[プレビュ ー] をクリックしてくださし、。 

な 本書 261 ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー」 


スキャンしない il 像のチェックを外します。 



〔チて ックを外します j 



その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキャンされます。 


じ(上で複数の写真をまとめてス丰ヤンする手順は終了です。 
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原画とデイスプレイ表示と 
プリント結果の色合わせ 

デジタルカメラやス丰ヤナでス丰ヤンした画像をプリンタで巧刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の巧 
刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「ス丰ヤン」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なってい 
るからです。 

な 本書293ぺージ「色」 

しかし、次の設をを行うことで、色合いをできるだけ近付けること（カラーマッチング）ができます。 


デイスプレイの設定 


■ デイスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 b け]に 4 bit ] などに設をしてください。 


• 設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なりま 
す。詳しくは、お買い求めいただいたディスプレイの メーカーへ お問い合わせください。 

• すべてのアプリケーシヨンソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 



表示色の設定をする画面を開きます。 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、ちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 




表示色を設定します。 

[設を](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、[画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で [High Color (16 bit )] または [True Color （24 bit )] などを選択します。 

なお、設を値は、ディスプレイを使用するためのドライバなどじよって異なります。 


田旧のブ□"テイ 「？]rxi 


厂テ-マ 1 デス。トップ r ス如-シた-"- 1' デザィ 3 i ミち 4 [ ①ク リックして] 


モニタアイコンをドラッヴしてモニタの実隙の目遇と合わせ口ださい。 



ディスプレイ(か 


丘' MOBILITY RADEON 9200上の Sony Notebook LCD (1024x768) 


画面のお该度を） 


3ピウセル 


瓦1おのをに） 



^ この子} S イスをプライマリに夕としてほ巧する(ぶ 
1 WindQ-3 デスクトップをこのモこ夕上で转れできるようにする® 


画面を閉じます。 


じ(上でディスプレイの表示色の設定は終了です。 
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室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件じなるようじしてください。フードを装着すると良いでしょう。 

ディスプレイの電源をオンにして、30巧じ Lb 放置します。 

30分じ(上放置することによって、ディスプレイの表示が安をします。 

これじ(降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整して<ださい。 

ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0K に調整します。 

ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または E 口刷 
結果におくなるように調藝を巧います。 

じ(上でディスプレイの調整は終了です。 


CH> 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部かもあります。最も気になる部分（肌色など）を 
重点的に調整することをお勧めします。 


■ デイスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このようじ偏った表示をしている状態では、ス丰ャンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、巧刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 

Cmmy ここでは簡単な調整手順を紹介します。 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーシヨン）を本格的に行うためには、測定機器なども必要にな 
り、非常に手間がかかります。 


D 且旦 Q 旦 


便利な機能 252 









スキヤナでの設定(スキヤン時) 


色合いを近付けるためのシステムの1つじ、に M ( Windows ) または ColorSync (Mac OS ) というカラーマネージメ 
ントシステムがあります。お使いのディスプレイやプリンタが、に M または ColorSync じ対応している場合は、次の設 
定をしてみてください。 


CH> 


• Windows 用 EPSON Scan はに M 2.0 ( sRGB ) にか応しています。 

• お使いのディスプレイやプリンタがに M にが応していない場合、に M の機能は利用できません。 



ディスプレイ用のカラープ□ファイルをシステムに追加します。 

①デスクトップ上でマウスをもクリックし、[プ□パティ]を選びます。 


②[設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 


③[色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープ□ファイルを追加します。 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合 
は、そのプロファイルを選がすることをお勧めします。 

• ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。その 
ため、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていな 
い場合、ディスプレイ表示の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名 
については、ディスプレイのメーカーにお問い合わせください。 


且 

m 



スキャンに使用するアプリケーションソフトで、 ICM をオンにします。 

EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー]画面で [ ICM] を選択し、[ソース（スキャ 
ナ)]と[ターゲット]を設定します。 

EPSON Scan の[スキャン]をクリックして、画像をスキャンします。 


プリンタでの設定(印刷時) 


印刷時に、プリンタドライバでに M を選択（オン）します。 
本書47ぺージ「⑧に M (カラー巧刷のみ)」 


このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネジメント機能はオフじし、プリンタカラー管理をオンにしてく 
ださい。 
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g EPSON Scan 情ま反 


EPSON Scan の機能を説明しています。 


EPSON Scan とは？ . 255 

起動ち法とモードの切替ち法 . 256 

プ □フェッシヨナルモードの 設定を保存 . 259 

サムネイルプレビューと通常プレビュー . 261 

各画面の説日月（ヘルプの表示ち法） . 264 

システム条件 . 265 

コント□—ルパネルの設定（スキヤナとカメラ） . 266 

ソフトウェアのバージヨンアップ . 268 

ソフトウェアの削除方法 . 269 

ソフトウエアの巧インストールち法 . 271 
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EPSON Scan とは？ 


スキャナを使うためじは、ス丰ャナドライバ 「EPSON Scan 」 というソフトウェアをコンピュータにインストールする 
(組み込む）必要があります。 

EPSON Scan は、ス丰ャナから受け取った画像データをコンピュータンに送ります 。 EPSON Scan がインストールされ 
ていないとスキャンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 

EPSON Scan の設定画面では、ス丰ャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件を設定できます。 

ホームモード オフイスモード プロフェッショナルモード 


. モード ( M ): 

kA ^ EPSON Scan [ホームモード 


モード ㈱ ： 

EPSON Scan | オフィス;-ド 


モード ( M ): _ 

EPSON Scan i プ□フ; i め 3 ナルモ-ド—^ 


巧柏巧の_ 


咳 


プリント写き 
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® カラ-(段 〇ヴトを） 〇モノク□を） 

化力設定 
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化カサイズの：廣さ 
画ち i 同堅 

□モアレ除去フィルタ⑩ 
□巧色ほ元(立） 


B 月るち巧皆(が… 


〇その他の 
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巧込装置が： 
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画ち調整 
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プレピュ-が 




スキャンを） 


[ ヘルプ祖 ） J 


巧巧設定(ご)... 


I 閱じるに ）I 


■ 便利な機能がた<さん 

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「明るさやコントラストを調整する機能」などの便利な機能がた 
くさん搭載されています。 

退色復元機能 コントラストの調整機能 


令 






書 ) EPSON Scan のバージヨンアップ 

^ いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるよう 

になる場合もあります。 

な 本書268ぺージ「ソフトウエアのバージョンアップ」 
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起動方法とモードの切普方法 


EPSON Scan だけを起動する 


アプリケーションソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像をスキャンすることができます。 


CH> 


フォトレタッチソフトなどのアプリケーシヨンソフトから EpsonScan を起動して画像を取り込むこと 
もできます。起動方法の説明は、各アプリケーションソフトの取扱説明書などをご覧ください。 


■ 起動方法 

デスクトップ上のに PSONScan ] アイコンをダブルクリックしてください。 

[ダブル クリック します)— 


<%丢> [EPSON Scan ] アイコンがない場合は 

" [スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム ])- [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の 

川貢にクリックしてくださし、。 


■ モードの切り智え方法 

画面ち上の[モード]を選択して<ださい。 


EPSON 


Scan 


モード(凹)： 


巧稿巧が 


巧 


£ ホームモード V イ1 

: yL ィみ 


刘ント写き 


イプ-ジタイプ 

® カラ-(を 〇ジレ-を） 

化力設定 

〇スウ!トン/ V お b ©プリンタの 

おな;; 

化カサだを 
画ち i 间堅 

□モアレ除去フィルタを） 

□巧をほを(直） 

I 喘さ調数ぶ… I 


〇モノク□あ） 

〇その化生） 

dpi 


互 


J 


プレむ一が 




ス今-サンを） 


ヘルプが） ] I 巧巧設定を)… 


城を） ] 


①クリックして 


\[② 選が します) 
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■ さモードの特長 

をモードの特長は次の通りです。 

ホームモード 

シンプルな操作画面で、原稿の種類や化カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、最もお勃めのモードです。 



オフイスモード 

オフィスモードは、原稿を早く大量にス丰ヤンしたい場合(こお勤めのモードです。 



EPSON Scan 情報 257 























































プ□フェツシヨナルモード 

プレビュー画面で確認しながら画質調整を行ってス丰ヤンできるモードです。 



設定巧な 


をお曲： 

1現をの記を 

KI 



1巧巧 W 1削除屯） 

原稿記ち 

原稿種が： 

1反が原稿 

[イ 

巧込装ち(ぶ： 

1原稿を 

v | 

自助扉化が： 

1写臭向き 

-1 


化力設定 

因イイ-ジタイプの： 

賠を度(じ： 

巧桶サイ ; C 
因化カサだを 

調堅 

な山 J 回凶りを卜 

因囚アンシャ-プマスウフィルタ化） 

因□モアレ除去フィルタお 
□巧を馆元の 


J プレピューが， 一つスキャンを）， 

[ ヘルプ(ぶ I I 话能さちり)…] I 閱じるに） I 


12 化けカト 


ピ 1 

1300 

句 dpi 


幅 1 2 巧 9 1 音さ r 

2912 1 [mr 

n 

でを 


:! 进 
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フ甘フエツシヨナ^1/^-ドの設定を保存 


プ□フェツシヨナルモードでは、取り込み枠-化力設を-画質調整などの設をを保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 

[原稿設定][出力設定]を設定します。 

原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを巧います。 


[保ち]をクリックします。 

自動的に名称ががけられて、設定が保存されます。 


、^ モ-ド師： 

'4 ’ EPSON Scan 归 nE m a B a i な sg^ 


i ミ走巧な 


るぉ(が： _ 固をの記定 


クリックし ます)一 




■■►巧 存則肖り除似 


じ(上で設をを保存する手順は終了です。 



取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保をできるので、写真-名刺などをスキャンするとき 
じ、常に同じ位置/同じ向きにセットすれば、取り) A み枠を毎回作ぶする必要が 
ありません。 

化カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトップピクチャ用、 A 4 印刷用などの設をを保存しておけば、 

化カサイズを毎回設をする必要がありません（取り込み枠を微調整するだけで 
す)。 


設定を削除したいときは 

" ~ 削除したい設定イ呆存名をリストから選がして、梢り除]をクリックします。 


モード ( 凹)： 

EPSON Scan I プ □ フがョナルモ - ド —^ 


i まちな巧 
をが(直)： 


原'稿記定 



クリックします I 


設定1 


プ □ フ J ツシヨナルモード 


設定を保巧する 


日旦凸 
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保存した設定を利用してスキャンする 


保存したス丰ャン設をを利用して画像をスキャンします。 


D 

曰 


EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 

保ちした設定名称を選択します。 

EPSON Scan のを種設定が、保存されている設定に変わります。 


EPSON Scan i プ□フ i めョナルトド—3 


設定巧な 
をお曲： 

設定 1 V 



( 

現巧のぉ定 

H- 

-[ 選が します) 

原稿 i 綻 




巧稿桂が： 

1 反が原稿 

じ 1 



旦 


[スキャン]をクリックして、スキャンを実巧します。 

じ(上で保存した設をを利用してス丰ヤンする手順は終了です。 
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サムネイルプレビ ユー とお常プレビ ユー 


プレビューは、画像を低解像度で ス丰 ャンし、取り) A み枠の設をやを種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のように ス丰 ャンされるかを、 リアルタイム じ確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面で ス丰 ャンする範囲 
を指をすれば、雑誌のページから写真の部分だけスキャンすることができます。 

[ホームモード]と[プ□、ソフェツショナルモード]じは、2種類のプレビュー機能があります。 



サムネイ J レ表示と通常表示を切り智える 


EPSON Scan の[プレビュー]のちじある縦長の g をクリックし、表示されるメニューで[サムネイル表示]または 
[通常表示]を選択して<ださい。 


瞬该度が. ：。 -I dpi 

化フ巧なピ:| て巧 d 

画ち i 间堅 

□モアレ除去フィルタ(が 
□巧色ほを(か 


B 月るさ調涅(が… 


^プレピュ-の 




,_^ _ * サムネイルま示 イ t — 

I ヘルプお ）I 〔巧巧巧表示_閲 D るを ）I 


クリックします 


プレビュー画面のサイズ調整ちま 

^ プレビュー画面のサイズや向きを変更できます。 

EPSON Scan 画面の[環境設定]をクリックして、[プレビュー」タブをクリックし、[プレビューウィ 
ンドウサイズ]と[プレビューウィンドウの横長表示]の設定を変更してください。 

プレビューの自動露出 

[環境設定]画面の[カラー]タブで[常に自動露出を実行]がチてックされている場合は、プレビュー 
すると、露出（明暗）が自動調整されます。 
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サムネイ J レプレビュー 


[ホームモード]または[プ□、ソフエシヨナルモード]でご利用いただけます。原稿を自動認識してそれぞれをコマとして 
切り化してプレビューします。複数の写真をセットしたときに便利です。また、画像が傾いている場合は、傾きを自動的 
に補正します（写真などの原稿のみ)。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 


取り込む原稿によっては、自動的に切り出せない場合があります。その場合は、[プレビュ ー] 右横の 
^ をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してプレビューし、各写真に取り込み 

枠を設定して取り込んでください。 


. ブレ E ユー 


曰 E 図 


Mm 

Si 

[ を涯祈(か] 

風 



■ サムネイ J レプレビューできる原稿種 


サムネイルプレビューは、次の原稿種を選択したときのみ使用できます。 


ホームモード 使用時 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

プ□フェツシヨナルモード 
使用時 

[取) A 装置]で[原稿台]を選択した場合。 


■ プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説日月 

む 

サムネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットした場 
合などに、上下の向きを正しくすることができます。 

回転した場合は、スキャンした画像も同様に回転されます。 

り 

サムネイルの左ちを反転して表示します。フィルムの膜面を下に向けてセットした場合 
に、正しい向きに鏡像反転してスキャンすることができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していることを示すためじ、サムネイルの下にアイコンが 
表示されます。 

量 

選択している（破線表示の）取り a み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 
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通常プレビュー 


ス丰ヤンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、ス丰ヤンする範囲を複数指をできます。 



■ プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説日月 

巧 い-ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズーム表示します。ス 
キャンする領域がルさい場合にお使いください。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露化（画像の明暗）が自動調整されます。 

國 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

圆 

選択している（破線表示の）取り a み枠をコピーします。50個までコピーできます。 

圃 

原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側がミちれていると、ミちれている部分が領域に含まれる場合がありますので 
ごを意ください。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、 ky をクリックします。そうすることじより目的の領域をより 
簡単に選択することができます。 

□ 

作ぶした取り a み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作ぶしたすベての取り a み枠を選択します。選択した取り a み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 
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さ画面の説明(ヘルプの表示方法) 


EPSON Scan のを画面、を項目の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 



原稿巧が 




プリント写き 


イプージタイプ 

® カラ-(段 〇クレ-を） 

出力設定 

〇スウリーン/曲 b ©プリンタの 


出カサ;’で1:’ツ 

画ち I 间堅 

□モアレ除去フィル々必 
□巧色ほ元(か 

I るさ調皆(が… 


〇モノク□を） 

〇その他怎） 
dpi 




J 


プレピュ-が 




クリックします 卜 ヘルプお） ] I 巧滿さおが … J 〔閉じるに） ] 
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EPSON Scan を使用するためじ必要な八ードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


オペレーティングシステム 

Windows 98 SE / Me / 2000 Professional / XP Home Edition / 

XP Professional 

CPU 

Pentium または互換プ□セ、ソサ233 MHz _1ソ上 (Pentium III または互換プ□セ、ソサ 
500 MHz L ソ上推奨） 

主記憶メモリ 

128 M 目 L ソ上 （512 M 目推奨） 

八ードディスク空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB (1 G 目推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600)じ(上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディ 
スプレイ (XVGA (1024 X 768)じ(上推奨） 


■お^^ • Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオ 

ンしてください。「制限」アカウントのユ-ザ-ではインスト-ルできません。なお 、 windows XP 
をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに 
属するユーザー）でログオンしてください。 
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コントロールパネルの設定 
(スキヤナとカメラ） 


ここでは、 Windows のコント□ールパネルに登録される[ス丰ヤナとカメラ]の設をを説明します。 
[ス丰ヤナとカメラ]設をでは、 US 目接続時の接続状態の確認を行うことができます。 


<ss> 

n 本ぉ 


ネットワーク接続では、本機能は使用できません。 


本機の電源をオンにします。 

[スキャナとカメラ]フォルダを開きます。 

Windows XP 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]をクリツ 
クします。 

Windows Media Player 

巧 I 靈 わラインカス々マ-を録ヘルプとサポート(ぶ 
八み亲@ 

〇ファイルをを指定して実行が… 

( D バイオをはじめるおのお楠 



I ①クリックして 


> Windows Messenger 

> Windows XP ツアー 

寸ぺてのブ□クラムの > 


の I □ヴオフが r © i が了オプションが 


Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]-[設を]-[コント□ールパネル]-[ス丰ヤナとカメラ]をダブルクリックします。 


I ②クリックして 


旁ヘルプ(ぶ 

I がファィルるを指ミして実行(か'' 

I が）シャットタル(ぶ.. 

R な过齒 



I ③クリックして 


コントロールバネル<0 


直ネットワイとタイヤルアップ巧続(が 
曲プリンタを） 

— 




ファイルの漏集のま示な？わちじ入り曲ツ-ルのヘルプ妇） 


和戻る，呼，を I なおま百フォルタ’ ■isJ I な K X 例 I 國’ 


アドレス电 ) I 间コント□ールバネル 


宿]一 

コントロールパネル 


磯織 


] シト□-ルバネルをほうと、コンピュ-夕 
の設ミを巧みじな化を更できます。 

その i 脚げ^ 


磯を郷时ると、 


遠 

スキャナとカタラ' 


フオシト 


オキーボード 


I ①クリックして 


[④ダ フルクリックします J 

1 


画 

タスク 


インタ-ネット 
プション 

産）透 

ネットワークと巧，卜阳王アの： 
イかレアが...胤化肖り除 
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[お使いのスキャナ]のアイコンをクリックして、[デバイスのプ□パティを表示する]また 
は[プ□パティ]をクリックします。 


S スネヤナとカタラ 


ファイルの漏集を）ま示わちじ入り化） ツールの ヘルプ(ぶ 
©戻る，。度 j ^巧ま！しフォルダ国， 


;アドレス(り)良スキャナとがラ 


イ: >1 ー ジンクタスク ろ 

1 - [① クリックして） 

& 画をを巧得する 

EPSON 

L P-XXKX 抵 

[g) tVW スのプ□バティを表示す る)^ 




その他 K 

な ] ント□ールバネル 
。マイドキュメント 
り共ちドキュイント 
y マイネ》トワ-ウ 

ックします j 


[お使いのスキヤナ]アイコンが表示されない場合は 

^ 本機とコンピユータが USB ケーブルで接続されて、本機の電源がオンになっていないと、アイコンは 

表示されません。 USB ケーブルの接続を確認し、本機の電源をオンにしてください。 


お使いのスキャナの[プ□パティ]画面が表示されます。 

[全般]画面 



感 


① 


.③ 


① 

ス丰ヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正しく接続されていて、スキャンが巧能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、ス丰ャンが行えません。 
この場合は、じ(下のページを参照して対処してく 
ださい。 

包=本書281ぺージ r ス丰ャナが動かない/ス丰ャ 
ンできない」 

② 

ポート 

スキヤナが接続されているポートが表示されます。 

③ 

[ス丰ヤナのテスト]/ 
[デバイスのテスト] 

接続状態のテストを行うことができます。 


< 51 > 


スキャナとカメラのプロパティ画面の[イベント]、[色の管理]画面は使用しません。 
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ソフトウェアのパージョンアップ 

添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 


入手方ま 


最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 
な http :// www . i - love - epson . co . jp / 


CD - ROM での郵送をご希望の場合は 

^ 「エプソンデ イスクサー ビス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォ メーシ ヨンでご確認 

ください。 

な 『セットアップガイド』『活用ガイド』（紙マニュアル）巻末 


ダウンロード/インストール手順 


ホームページじ掲載されているソフトウェアは圧鑑; '1 ファイルになっていますので、次の手順でファイルをダウン□ー ド 
し、盛^でしてからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 



ホームぺージのタウン □ ー ドサーヒスから本製品名を選択します。 

ソフトウェアをノ\ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□ードし、解凍してからイ 
ンストールを実行します。 

詳しくは、ホームページ上の[ダウン□ー ド方ま•インストール方まはこちら]をクリックしてください0 


IV つ Love 


EPSON 巧巧 [ _ ] ゆ WyEPSONJ ID | _ ]似トド [ _|@ をを当^ 



ダウン□ードサービス Download 

ダウンロー ドモを-インストールモをはこちら 


B . かがダウ > Q — の方はこちら 

下記のすぺてのファイルをダウンロー ドしてください。 


Download 

融 

Download 

融 

Download 


分割ダウンロードが Wn し exe (1289 けい i イト） 


分 H ダウンロードが WnS - exe りが59のバイト） 


最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
本書269ページ「ソフトウェアの削除方法」 
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ソフトウエアの削除方法 

ここでは 、 EPSON Scan を削除する方法を説明します。 


Windows XP でソフトウてアを削除する 


Windows XP での標準的な方までソフトウェアを削除する手順を説明します。 


を^ Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくだ 
" 一一 ^ さい。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 


[スタート]-[コント □ ールパネル]をクリックします。 

MSN Explorer 
Windows Media Player 


②クリックします I 


A 巧病の ► 

巧 I 乂 MO ゎラィンカスタト登録®ヘルプとサポ-卜ぉ） 

巧まを） 

Windows Messenger ' 

〇ファイルをを指定して実巧(お… 

Windows XP ツアー 

( i ) バイオをは b めるぉの勘盾 

すぺてのブ[]巧ラム(£> 


降 I □ヴオフがの I が了オプション(が 


©クリックして 




[プ□グラムの追加と削條]アイコンをクリックします。 



巧、巧巧、巧巧と言まのオブシ 3 > 


[プ□グラムの変更と削條]をクリックして、削條するソフトウェアを選択し、[変更と削除] 
をクリックします。 

I ② クリックして) 


I ①クリックして 


I ③クリックします I 



この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。 
じ(上でソフトウェアの削除の手順説明は終了です。 


cgs> 


再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてくださし、。 
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iy ネットワイとタイヤルアップ巧続(が 
面プリンタを） 

■■■1 


起動しているアフリケーシヨンソフトをすべて終了します。 


[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]をクリックします。 



③クリックします j 







」巧シサットタウン(ぶ… 

I ①クリックしてスタ::. hI ] 這!^慶 a 」 




[アプリケーションの追加と削條]アイコンをダブルクリックします。 


ファイルの漏集を）ま示がおちに入り曲ツ-ルのヘルプお） 


和戻る，■►，回 I ななま岛フォルタ 31 な巧 X 的 I 國 ’ 


アドレス屯）コント□ールバネル 


ダブルクリック します] ~ ► 


コントロールバネル 


1 ——^ 

圖 

由! 

) ^ 


FAX フォ シト 


]シトトルバネルをほうと、]ンピユ-夕 ベ • 

の設定をなみ成じて规できます。^ 

スキャナと力わ i イシタ-ネットオキ-ホ-户 
アイエ/を遥巧すると、その I が刪ま示さ' プシヨン 

れまゴ、 


[プ□グラムの変更と削條]をクリックして、削餘するソフトウェアを選択し、[変更/削條] 
をクリックします。 

画面は 、 EPSON Scan を削除する場合です。 




巧 Epson Net Web Manager 

サイズ 

31.9 MB 

担! EPSON フリンタトうか''•ユ-ティリティ 



□ HSM プラヴイン 

サイズ 

112 KB 

* Live Update 1.80 (Symantec Corporation ; 

サイズ 

4.85 MB 

^ Microsoft Data Access Components KB 8706的 




この後は、画面の指示にがってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。 
L ソ上でソフトウェアの削除は終了です。 


CH> 


再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてくださし、。 


Windows 2000 /98/ Me でソフトウエアを削除する 


Wmdows 2000 を使用して標準的な方までソフトウェアを削除する手順を説明します。 


を意 


Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユー 
ザー)でログオンしてください。 


プロ ヴ論の拒 


サイズ 93.6 MB 
ほ用巧度 モ 

最がほ用日 2004/11/17 




更と刖除 


アブ.ケーンヨンのお加と刖除 


] シト□ールバネル 


] ント□づレパネルに) 
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ソフトウエアの巧インストール方法 


本機の電源をオフにします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータに 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順且からやり直します。 


クリックし ます]- 


EPSON 




LP-XXXX 


で参^ 上の画面が自動的に表示されないときは 

" 一一 ^ [マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


13使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 



このソフトな[アを巧用するおに本巧用1キ誌契巧 吾 似下にの梨内 ま 北いいます)を巧 f じお読みください。こののトウ I アを 

詔離纖 !；' 向 S 饌寶鑑贈裝クフぉ誠 S 奮を讀び號件ぃぉれぶっしとし同意したとみ織 

1 . 话用 i キ註 t イ]ーエブリシな巧会な化厂 Fr 当な J ヒいいます)はも'ぞ梯 oa 下「使用者 J といいます)じ巧し、この 1兰 

!辭11»總づ編聰お試盧媒を帮磐徽な溢還離豁^^^^^^ 

盛投诏風赞織!!繫纔擬諮瑟纖鶴溢^^^^^ 

2. 巧用をができることこの契巧きのを件に巧って、巧用ちは「ソフトか饥を1おの〕ンビューがこイシストールするか 

應聽薇機',源 さ 欄!!愈酷游滿谢舰概寶詔鷄 
星さ鷄攀额總上一鷄觀薦黯鑛お鑑^^^^ 

i 龍離蠢と!富!1 窺徽辕魔態編ま騷敏至り虽强赢觀鑑霄^^^^ 

w 離幫 1 紀鶴额^骗綱鹽磯節を恕淺驟敵飄飄微 

[の 内容を 確認し) 

f ②クリックし 



[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]をクリックします。 



クリックします 


D 且旦凸 
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[選択画面]をクリックします。 



… -XXXX 


#インス h - ルずるソフトウエア 

巧 r インストール J とは、ソフトウIアをコンピュータじ賴み込む巧業のことです， 

4 EPSON Scan 
a プリン女ドライ /\ 

4 EPSON ブリンタウィンドウ !3 
4 ソフトウェアお能乃イド 
^ Presto! BizCard 5 SE 
a Fax Speed Dial Utility 
EPSON Creativity Suite 
。ユーザー登録 「 MyEPSONJ アシスタント 
バーコードフ オン t 

:’ EPSON TrueType フ S ノトのを体） 

OCR-B TrueType フ ^V 卜 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


クリックします 


[EPSON Scan] を選択して、[インストール]をクリックします。 


… -XXXX 


_ インス 

I ①クリックして I—— ►we 


h - ルずるソフトクエア 

ンストール J とは、ソフトウIアをコンピユータじ組み込むホ集のことです。 

EPSON Scan 

プリンタドライバ 

EPSON ブリンタウィンドウ !3 

ソフトウェア搪能乃イド 

Presto! BizCard 5 SE 

Fax Speed Dial Utility 

EPSON Creativity Suite 

ユーザー登録 「 MyEPSONJ アシスタント 

バーコードフォント 

EPSON TrueType フォント化害 ft) 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


* ■なのトウげ tan レ，イン;^**-林*ン*ク'かルて< 


EPSON 


パク I 々ルて<がぃ. I 

ィンストル 叫 [ 


③クリックします I 



この後は、画面の指示にがってインストール作業を進めます。 

じ(上でインストールは終了です。 
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^ Q 困ったときは 


スキャナ機能使用時の困ったときの対処方法を説明しています。 


ス十ヤンロロ質/]、悪し、 . 2 ! 4 

正常にスキヤンされない 

(画像が切れる/麟の画像の一部がスキヤンされるなど） . 278 

テキストデータに変換するときの認識率が悪い . 280 

スキヤナが動かない/スキヤンできない . 281 

オートドキュメントフイーダでのトラブル . 284 

その他のトラブル . 286 
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スキャン品質が惠い 

スキャン品質が悪いときには、次の項目をご確認ください。 


cgs> 


才ートドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 


トラブルが態 
画像が暗い 





巧処方法 


輸送用固定レバーが解餘されていますか？ 

ス丰ャンするときは、輸送用固をレバーが解除されている （ の位置 
じある）必要があります。 

輸送用□ックがの位置にない場合は、電源をオフじしてから□ックを 
却 の位置じ動かしてください。 



み EPSON Scan の画質調藝機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした後、 
スキャン範囲を指定してから[自動露化]をクリックしてみてください。 
• 明るさとコントラストを調整してみてください。 

分本書231ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 
本書234ぺージ「明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム 
調整)」 

本書238ページ「明るさとコントラストを調整する3 (ミ農度補正)」 


EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー ] 画面の設定 
を確認してください。 

EPSON Scan のをモードの画面下にある[環境設定]をクリックして、 
[カラー]タブをクリックしてください。 

• [ドライバによる色補正]の[常に自動露化を実行]がチェックされて 
いることを確認してください。 

チェックが外れていると、自動露化の効果がかからず、露化（明暗）が 
不適切な画像になる場合があります。 

•[ ドライバじよる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設をしてください。 
設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させて<ださい。印刷 
しない場合は、 [1.8] に設定してください。なお、ディスプレイガンマ 
の数値を上げると、自動露化調整後の画像は明る<なります。 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

画像が暗い（続き） 

f ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示じは、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

本書251ページ「ディスプレイの設を」 

画像がぼやける 

■ 


を 解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設をしてスキャンしてください。 

分本書288ぺージ「解像度」 

^ EPSON Scan の画質調藝機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした後、 
スキャン範囲を指定してから[自動露化]をクリックしてみてください。 

. [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

本書221ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマ 
スク）」 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網目 
状の陰影）が生じる場合があります。モアレが生じる場合は、[モアレ除 
去フィルタ]機能を使用してみてください。 

本書217ページ「モアレ(網目状の陰影)の除去（モアレ除去フィルタ）」 


困ったときは 
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トラブルが態 



巧処方法 


EPSON Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していま 
すか？（オフィスモードを條く） 

ス丰ャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設をしてください。 

EPSON Scan の画質調藝を使っていませんか？また使って 
いる場合は適切に設定していますか？ 

明るさ調整など 、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合い 
が異なる場合があります。 


み ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示じは、ディスプレイやディスプレイアダプタじよってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、ス丰ャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

本書251ページ「ディスプレイの設定」 




アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていま 
すか？ 


Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、 
フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]などで、ディスプレイの丰ャリ 
ブレーシヨンを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除き、画像を適切に表示することができま 
す。 

詳しい手順は、お使いのフォトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 


0 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方まが違うため、色合いに差 
異が生じます。詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

分本書293ぺージ「色」 



自分が最も気になる部分（肌色など）が合うようじ 、 EPSON Scan また 
はフオトレタッチソフトで調整してみてください。 


裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてス丰ャン 
されることがあります。その場合は、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善できる場合があります。 

スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設をすることによって、八イライト（画像の最も明るい部分）が 
真っ白になるようじ調整されるため、裏写りを防止できます。また、背景 
地の黄色 D 未などの色かぶりを除去できます。 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

画像にモアレ（網目がの陰影） 

力化る 

印刷物などは、スクリーン処理がさ 
れているため、モアレ（網目状の陰 
影）が発生しやすくなります。モア 
レを完全になくすことはできませ 
んが、次のいずれかの方まで少な< 
することができます。 

を 

■— 

^ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

本書 217 ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィ 
ルタ）」 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にし 
てみてください。 

分本書 221 ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマ 
スク）」 

0 原稿の向きを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてく 
W ださぃ。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、ス丰ャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい。 

M EPSON Scan (プ日フェッショナルモード）で[ズーム]の 
^ 設定を少し変更してスキャンしてみてください。 

画像スキャンにおけるモアレ 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成され 
ています。この画像を本スキャナでスキャンしたときに、印刷上のドット 
とスキャン後にできるド、ソトの位置が重なると、モアレが発生します 

EP 刷におけるモアレ 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されて 
いる微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像 
のミ農淡を網点の大小および密度に変換します。網点は中ム部ほど高ミ農度に 
なっていて、明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽化されま 
す0網点は八ーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をス 
クリーン角度と言います。 

2 色じ(上で印刷する場合は、それぞれの色ごとじこの処理（スクリーン処 
理）を行い、印刷時に再び重ね合わせられますが、このときじそれぞれの 
スクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生します。 

画像にむら/シミ/巧点が出る 

を 原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「原稿台を清掃する」 

み スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでした 
W か？ 

ス丰ャンするときじ原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台のガ 
ラス面に原稿が貼り付いて、ムラや巧点が化ることがあります。強く押さ 
え過ぎないようじして<ださい。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや巧点が化ることがありま 
す。その場合は、原稿のセット位置をずらすなどしてからス丰ャンしてみ 
てください。 


困ったときは 
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正常にスキヤンされない姻像が切れる/ 
隙の画像の一部がスキヤンされるなど） 

画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にス丰ヤンされたりするなど、正常にス丰ヤンできないときには、次の項目をご 
確認ください。 


トラブルが態 
正常にスキヤンされない 


9 




9 




巧処方法 

原稿がセットされていますか？ 

ス丰ヤナに原稿がセットされているか確認してください。 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

次のような原稿をセットしていると、正常にス丰ヤンできない場合があり 
ます。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露化がアンダー（またはオーバー）気巧に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan の通常プレビューでス丰ヤンし、プレビュー 
画面でス丰ヤンする範囲を指をしてください。 

原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがあると、正常にス丰ヤンできない場 
合があります。原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合は取り除い 
てください。 


0 スキャナユニットが傾いていませんか？ 

スキャナユニットが傾いた状態だとス丰ャナが正常に機能しません。ス 
キヤナユニ、ソトを通常の位置に戻してください。 


0 輸送用固定レバーが解條されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定レバーが解除されている （ の位置 
じある）必要があります。 

輸送用□ックがの位置にない場合は、電源をオフじしてから□ックを 
功 の位置に動かしてください。 



困ったときは 
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トラブルが態 


巧処方法 


サムネイルプレビューで正常に 0 EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキャンする 
スキヤンされない W 場合、サムネイルプレビ ュ—に 対応した原稿をセットしてい 


ますか？ 


サムネイルプレビューで使用できる原稿は次の通りです。 

サムネイルプレビューじ対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンできません。 

• カラーおよびモノク□の写真 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でス丰ャンできない場 
合があります。その場合は 、 EPSON Scan の通常プレビューし、プレ 
ビュー画面でスキャンする範囲を指をしてください。 

分本書261ページ「サムネイルプレビューと通常プレビュー」 




EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキャンする場 
合、スキャン領域のサイズを調整してみてください。 


写真を複数枚同時にスキヤンす A 
る時に正常にスキヤンされない W 


EPSON Scan の[環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイル 
取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビューのス丰ヤン領域 
の大きさを調整してください。 


正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセツトするときは、次の点にを意して置いてくだ 
さい。 


. スキャン領域の端面から 5 mm じ(上離してセットしてください。 


• 写真と写真の間隔を 20 mm じ(上あけてください。 
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テキストデ'—夕に変換するときの 
認識率が黒い 


トラブルが態 

巧処方法 

テキストデータに変換するとき 
の認識率が悪い 

を 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率は低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿がずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 


を 原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左ちされます。 OCR ソフト側で認識 
率を向上させることができる場合があります。詳しくは、 OCR ソフトの 
取扱説明書をご覧<ださい。 
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スキヤナが動かな L キヤンできない 


トラブルが態 

巧処方法 

スキヤナが動かない 
スキヤンできない 

を 本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源が入っているかをご確認ください。 

を 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

を コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認<ださ 
し、ほかの電化製品の電源が入る場合は、ス丰ャナの故障が考えられます。 

^ ケーブルは外れていませんか？ 

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブル 
が断線していないコンピュータか、変に曲がっていないかもご確認くださ 
い。 

A ネットワークインターフェイスに IP アドレスが正しく設定 
W されていますか？ 

IP アドレスはステータスシートを巧刷すると確認できます。 IP アドレス 
が正しく設定されていない場合は、ネットワークユーティリティを使用し 
て、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定し直してくださ 
し、詳細は、じ(下を参照して<ださい。 

『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) - 「ネットワークインターフェイスの設定」 

を [EPSON Scan の設魁の設定は正しいですか？ 

[EPSON Scan の設定]で本機との接続状態を確認してください。 

本書191ページ「ス丰ャンを始める前に」 

f USB ケーブルの接続□を変えてみてください。 

コンピュータに複数の USB 接続□がある場合は、接続□を変えると正し 
く動作するようになることがあります。 

f USB ノ\ブをお使いの場合に、使いちは正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、ス丰ャナと接続する場 
合は、コンピュータに直接接続された1段目の八ブじ接続してください。 
それでもスキャナが動かない場合は、 USB 八ブを外して、スキャナとコ 
ンピュータを直結してください。 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはコンピュータに正 
W しく認識されていますか？ 

コンピュータで US 目八ブが正しく認識されているかをご確認ください。 
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トラブルが態 


スキヤナが動かない 
スキヤンできない（続き) 




巧処方法 

輸送用固定レバーが解條されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固をレバーが解除されている （ の位置 
じある）必要があります。 


輸送用固をレバーがの位置にない場合は、本機の電源をオフにしてか 
ら、□ックをの位置に動かしてください。 





スキャナドライバ (EPSON Scan ) は正常にインス!ル 
されていますか？ 


じ(下のぺージを参照して 、 EPSON Scan を起動してみてください。 

本書256ページ「起動方法とモードの切替方法」 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

本書271ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 


み コンピュータにスキャナが認識されていますか？ 

EPSONScan の設をで、使用可能な状態か確認してください。 

本書191ページ「接続先の設をと確認をする （ US 目接続)」 

本書192ページ「接続先の設をと確認をする（ネットワーク接続)」 
本機のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインス 
トールしてください。 

本書271ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 


み 高解像度でスキャンしようとしていませんか？ 

高解像度でス丰ャンするとウォームアツプに時間が（最長3分）かかりま 
す。ス丰ヤンするまでお待ち<ださい。 


困ったときは 


282 




















トラブルが 態 

巧処方法 

スキヤナが動かない 
スキヤンできない（続き） 

0 EPSON Scan の[環境設定]画面で[作業フォルダ]をネッ 
^ トワークドライブまたは書き込み権限のないフォルダを指 
定していませんか？ 

[作業フォルダ]にネットワークドライブや書き込み権限のないフォルダ 
を指定すると [0 K ] がグレイアウトしてクリックできなくなります。[作 
業フォルダ]の指をを確認してください。 

作業フォルダは 、 EPSON Scan をモードの画面下部じある、[環境設定] 

をクリックして、[その他]タブをクリックすると確認できます。 

を スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 を単独で起動している 
W 場合は 、 EPSON Scan を削條（アンインストール）して、 
もう一度インス!ールしてみましよう。 

EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

-且 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、もう一度インス 
トールしてみてください。 

本書269ページ「ソフトウェアの削除方法」 

本書271ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 

TWAIN 対応アプリケーションから EPSON Scan を起動し 
^ ている場合は、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アン 
インス!-ール）して、もう一度インス!-ールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションが正常にインストールされていない可能性 
があります。一旦、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アンインス 
トール）して、もう一度インストールしてみてください。 

本書269ページ「ソフトウェアの削除方ま」 

本書271ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 
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才ートドキユメントフィータでのトラカレ 


トラブルが態 


巧処方法 


原稿がスキヤンされない 




輸送用固定レバーが解餘されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固をレバーが解除されている （ の位置 
じある）必要があります。 

輸送用固をレバーがの位置じない場合は、本機の電源をオフじしてか 
ら、□ックをゴの位置じ動かしてください。 



EPSON Scan の[原稿種]ま 
たは[取込装置]でオートドキユ 
メントフイーダを選ができない 






オートドキュメントフィーダのケーブルが外れていません 
か？ 

ケーブルがス丰ヤナに接続されていないと、オートド丰ュメントフィーダ 
は認識されません。ケーブルを接続してください。 

EPSON Scan のホームモードを使用していませんか？ 

EPSON Scan のホームモードは才ートド丰ュメントフイーダ(こ対応して 


いません。オフイスモードまたはプ□フエ、ソシ E 
ください。 


I ナルモードに切り替えて 
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トラブルが態 


巧処方法 


オートドキュメントフイータに 
原稿が詰まった 


オートドキュメントフィーダで原稿が詰まったときは、次の手順で詰まった原稿 
を取り除いて < ださい。 

① 本機の電源をオフにします 。 EPSON Scan が起動している場合は終了させて 
ください。 

② 才ートド丰ュメントフイーダのカバーを開けます。 



③原稿をゆっくり引き抜きます。 

原稿を強く引っ張ると、破れるおそれがあるのでを意してください。引きあけ 
ない場合は次の手順へ進みます。 



④原稿が引き抜けない場合は、図のツマミを左に回して用紙を送り化してから、 
ゆっくり引き抜きます。 



原稿を取り除いたら、才ートド丰ュメントフィーダのカバーを閉じて本機の電源 
を入れ直して < ださい。 

オートド丰ュメントフィーダ動作中に、カバーを開けたりオートド丰ュメント 
フィーダ本体を開けたりすると、本体がエラーとなリス丰ャンできません。必ず、 
開じた状態でお使いください。 

仕様外の用紙は正しく給紙できません。お使いの用紙が仕様じあっているかご確 
認ください。 

本書197ページ「セットできる原稿」 
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その他のトラブル 


トラブルが 態 

巧処方法 

スキヤンに時間がかかる 

を 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でス丰ャンする設定じしていると、ウォームアップやス 
キャンに時闇が（最長3分）かかります。解像度を下げて、画像をス丰ャ 
ンしてください。 

分本書288ぺージ「解像度」 

^ USB 1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してください。 

分本書296ぺージ 「 US 目ケーブル」 

USB 2.0 に対応している場合、 US 目 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて 
高速に画像をス丰ャンできます。 

US 目 2.0 非対応の機器をお使いの場合じは、 USB 1.1 として動作します。 
( US 目 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 

ただし、 US 目 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキャン 
じ時闇がかかる場合があります。または USB 1.1 と比べてもあまり高速 
な結果が得られない場合があります。 

画像が画面に大きく表示される 

を 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi くらいしかありません。しか 
し、アプリケーションソフトによっては、スキャンした画像データのを画 
素（画像を構ぶしている細かな点の一つ一つ）を画面の解像度に対応させ 
て表示するものがあります。その場合、高解像度の画像データは大き<表 
示されますので、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いただけれ 
ば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 
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11 付録 


スキャナを使用する上での補足的な情報を説明しています。 


解像度 . 288 

解像度を上げるときれいになる？ . 290 

孤大/縮小と解像度の関係 . 291 

色 . 293 

画像ファイルお式 . 295 

USB ケーブル . 296 
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解像度 

よりきれいじ画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度を説明します。 


解像度とは 


ス丰ヤンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければをい（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能じなります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが rdpij [(1インチに 5.4 mm ) あたりのドット数 （Dot per Inch )] という単位で、これは1インチあたりにどれ 
だけの点が含まれているかを表しています。 


おお 


1日日 dpi の画棵データ 


24日 dpi の画棵デーり 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


印刷の設ををいくら高記録解像度に設をして印刷しても、ス丰ヤンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的じは、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅< 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

分本書288ページ「解像度」 
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印刷サイズと解像度の関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大巧刷すると、画像を構ぶする点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要じ(上に印刷時闇がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



A 6 サイズを A 4 サイズに拡大すると 


画素数：1500 X 2100印刷サイズ： A6 画素数：1500 X 2100印刷サイズ： A4 


解像度はおよそ 360clpi 


解像度はおよそ1 80dpi 


次の表をご確認いただき、巧刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。 


■ 雑誌や写真などの原稿の場合 


ス丰ヤン解像度 
(EPSON Scan で化力 
サイズを等倍に設定し 

7し場 □) 

原稿サイズ 

スキヤンで生ぶされるデータの 
画素数（ピクセル） 

(24 bit カラーの場合） 

スキャンで生ぶされ 
るデータの容量 
( MB ) 

印刷サイズ 
ごとの画像 
品質の目安 

短辺 

長辺 

八ガ 

丰 

A 4 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

X 

300 

八ガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

X 

300 

A 4 

2480 

3508 

24.9 


◎ 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 


◎ 

600 

八ガ丰 

2362 

3496 

23.6 


◎ 

600 

A 4 

4961 

7016 

99.6 


※ 


※才ーバースペック ：用紙サイズにがして画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。 
◎推奨：用紙サイズにがし理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇 許容：用紙サイズにがし多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(を： X : 出力解像度 150dpi 未満、 〇 :150〜250 dpi、◎ : 250〜360 dp し※： 360dp けソ上で判定:してあります） 


[出カサイズ]を [ L 判]などの印刷サイズに設定:した場合は、[解像度]を[300] dpi に設定してくださし、。 
^ EPSON Scan のホームモードで[出力先]を[プリンタ]に設定:するか、プロフェッショナルモード 

で[解像度]をに 00] dpi に設定して、印刷サイズにが応する[出カサイズ]を選がすれば、拡大倍 
率を計算して自動的に最適な解像度でスキャンします。 
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解像度を上げるときれいになるマ 

解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かじなります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。 

下表をご覧になり、用途に合つた解像度を設定して<ださい。 


用途 

目安となる解像度 

説日月 

E メール送信 

96〜 150 dpi 

目安となる解像度じ(上に上げると 、 E メールの 
送受信に時闇がかかり、メールを受信する相手 
に負荷がかかります。なるべくデータが小さく 
なるようじ解像度を設をしてください。 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

目安となる解像度じ(上に上げてち、文字の認識 
率は向上しません。認識率が良<ない場合は、 
しきい値を調整してください。しきい値を調整 
した方が、よりよい効果が得られます。 

レーザープリンタでの印刷 

200 dpi (カラー、グレー画像の場 
合） 

600 dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それじ(上に上げ 
ても巧刷品質は向上しません。むしろデータ容 
量がを<なるため、画像のス丰ャン/保存/読 
み込み/巧刷などが遅くなります。 

ディスプレイ表示 

96 dpi 

通常、コンピュータの画面の解像度は70〜 90 d が 
くらいです。そのため、壁紙またはデスクトップピ 
クチャ用の画像を 150 d がでスキャンしても、画面 
から画像がはみ化してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くの八ードディスク/メモリ容量を必要とします。 
下表は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1 M 目 

約 4.3 M 目 

約 17.4 M 目 

A 4 

約 6.1 MB 

約 24.5 M 目 

約 98 M 目 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4 M 目 

約 1.4 M 目 

約 5.8 M 目 

A 4 

約 2 M 目 

約 8.2 M 目 

約 32.6 M 目 

文字原稿/線画 

A 4 

— 

約 1 M 目 

約 4 M 目 


* 約 90 mm X 130 mm 

• 解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

^一一^ スキャンする画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビユー画面の下側に、画像のサイズ（ピク 

セル）、ファイル容量として表示されます。 

• ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍じ(上の空き容量がないと、スキャ 
ンすることはできません。 
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拡大/縮かと解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設をする解像度は、化力解像度（ス丰ヤン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キヤナからス丰ヤンする際の解像度）は、化力解像度の設を、化カサイズの設を、取り) A み枠の設定じよって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮ルする場合、解像度の数値を拡大/縮ル率に合わせて計算•設定する必要はありません。 

拡大/縮ルする場合に、入力解像度がどのようじみまるか、参考として説明します。 


攤お比が同じ原稿の拡大/縮か率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 



1 48mm 


142% 



今 210 mm 


A 4 


従って、入力解像度は、例えば、 A 5 サイズの原稿を化カサイズ： A 4 解像度： 300 dpi の設定でス丰ャンした場合 300 dpi 
X 1400/〇= 420 dpi となります。 
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縱お比が違ラ原稿の拡大/縮か率 


縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮ルすればよいのですが、 L 判サイズの写真を A 4 ( こ拡大する場合、縦横 
比が異なります。このような場合、拡大/縮ル率はどのようになるのでしょうか？ 

L 判と A 4 はそれぞれ下図のサイズです。 


21 0 mm 


89 mm 


127 mm L 判 297 mm A 4 


この場合、 L 判の縦の長さがちょうど収まる約234%に拡大すると、横が少しルさめになります。横の長さがちょうど収 
まる約236%(こ拡大すると、縦が少しはみ化します。 


L 判 

な 



: L 判 

令 


234%に拡大 


1 236%に拡大 



従って、[化カサイズ]で L 判を A 4 で化力するには、縦横の両方が収まる、236%じ拡大されます。 

入力解像度は、例えば、ハガキを化カサイズ丄版解像度： 300 dpi の設をでス丰ヤンした場合 300 dpi X 23696 = 708 dpi 
とな LJ ます。 


• 入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、 

出カサイズを等倍に設定してください。 


V -/ ィ J パ パ 1 

化力設定 






〇 ス如ーシ/地 eb ® プリシタの 

〇 その化を） 

'dpi 



化カサイズの： [filfS 



選が します) 


画ち i 同整 






□モアレ除去フィルタ⑩ 






[□巧色ほ元(直） 






1 

B 月るさ調餐(が… 

1 






し1 プレピュ-が ， 

r 

スキャン慰， 

W 



1 ヘルプお） 1 1 巧巧 i さちに).. . 1 1 閉じるに） 1 


•プロフてツシヨナルモードを選がしている場合、 

ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あ 

り]に設定している場合（初期設定）の例です。 
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色 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー 巧刷の®識の基礎となる、「色」を説明しています。 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色ネ目（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素じは、色ネ目のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすじ従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
LJ ます。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽ<、逆に明度を落とせば暗< 
なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色柜変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


デイスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどをおくで良く見ると、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青（目）の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白) 
までを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加ま混色（加色ま）と呼ばれます。 




巧貴度 
hi ミ月 
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プリンタ出力の発色プロセスく減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を化すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します)。 

例えば「赤いトナー」の場合、次のようじなります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いトナーに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（トナー）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色ま）と呼び、プリンタのトナーや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RG 目ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イエ□一 （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

理論的じは CMY の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 ( BK ) 
インクを使用し、 CMY 目 K の4色で印刷します。 



出力装置による発ちの違いくデイスプレイとプリンタ出力> 


コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタじ化力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要 
があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに巧して、プリンタで表現される色は減法 
混色であるからです。 

この RGB - CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の巧刷化力の色合いにズレが生じます。しかし、じ(下のページ 
を参照して、色合いをできるだけおづけることができます。 

本書251ページ「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」 


く^:^^ スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) ーディスプレイ （ RGB ) 一 印刷に MY ) 

の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッ 
チングの方法をキヤリブレーシヨンと呼び、市販のスキャナユーテイリティソフトの中にはこの機能が 
あるものがあります。 
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画像ファィ賊式 

本ス丰ャナでは、スキャンした画像を次のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトがを形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を巧めてください。 


形式（拡張子） 

説日月 

」 PEG 形式 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質 

(* JPG ) 

が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません)、さらに保存のたびじ劣化して 
いきます。ス丰ャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存してください。 

TIFF 形式 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、をくのソフトウェアでデータ交換するため 

(* .TIF ) 

に作られたファイル形式です。 

Multi - TIFF 形式 
(* .TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイル(こまとめて保存できます。 

目 MP 形式 （ Windows のみ） 

(* .BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーシヨンに対応しているファイル形式です。 

PICT 形式 （Mac OS のみ） 

Mac OS 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OS 用アプリケーシヨン 

(* PCT ) 

に対応しています。 

PDF 形式 

Windows と Mac 0 S で、画面表示-印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なド 

(* PDF ) 

キュメント形式です。 

PRINT Image Matching II 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存 

( JPEG ) 

して、メリノ VJ のある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 

(* JPG ) 

」 PEG 形式のファイルです。 

PRINT Image Matching II 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保を 

( TIFF ) 

して、メリノ\リのある画像を印刷するための仕組み）じよる画像補正に対応した、 

(* TIF ) 

TIFF 形式のファイルです。 
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USB ケーブル 


接続桑件 


Windows 98/ Me / 2000 / XP プレインストールコンピュータ、または Windows 98/ Me / 2000プレインストールモデル 
からアップグレードしたコンピュータ 


USB2.0 み1応 


• USB 2.0 としてご使用いただくためじは、 USB 2.0 じ対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB 2.0 
じ対応している必要があります。 US 目 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 US 目 1.1 として動作します。 ( USB 2.0 
と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 

. US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードじよって増設した場合じは、マイク□ソフト社製 US 目 2.0 ドライ 
パが必要じなります。マイク□ソフト社製 US 目 2.0 ドライバの入手方法はマイク□ソフト株式会社のホームページでご 
確認ください。 

• USB 2.0 対応 OS は Windows 2000 / XP、Mac OS X v 10.2.7 L ソ降です 。 Windows 98/ Me、Mac OS 9 、 Mac OS X 
Vi 0 . 2.6 じ(前では、 US 目 1.1 として動作します。 

• USB 2.0 を使用しても原稿と解像度じよっては、スキャンに時闇がかかる場合があります。また、 USB 1.1 と比べても 
あまり高速な結果が得られない場合があります。 

• US 目八ブをお使いになる場合は、 USB 2.0 (こ対応しているものをお使いくださし、 USB 2.0 非対応の八ブをお使いの場 
合は、 USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 
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ICM ( Windows ). 

Interleaved 2 of 5 ( Windows ) 


JAN -8 ( Windows ). 

JAN -8 Short ( Windows ). 

JAN -13 ( Windows ). 

JAN -13 Short ( Windows ) 

N 

NW -7 ( Windows ). 


CODABAR ( Windows ) 
Code 39 ( Windows ).... 
Code 128 ( Windows ).. 


あ 


アイコン設定 ( Windows ). 62 

明るさ/コントラスト（オフィスモード） . 207 

明るさ/コントラスト（ホームモード） . 202 

厚紙 . 85,100 

アプリケーションの部単イ立印刷を優先 

( Windows ). 56 

アンインストール （ Windows ). 70 

アンインストール . 269 

アンシャープマスクフィルタ（オフィスモード） . 207 

アンシャープマスクフィルタ 

(プロフェツシヨナ J レモード） . 213 

アンシャープマスク（操作手順） . 221 


R 

RIT ( Windows ). 45 


E 


EPSON Scan . 255 

EPSON Scan の設定 （USB 接続） .191 

EPSON Scan の設定（ネットワ-ク接続） . 192 

EPSON Scan (起動） . 256 

EPSON TrueType フォント . 166 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

0 HP シート . 84,103 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

コート紙 . 84,102 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

上質普通紙 . 84 

EPSON /くーコードフォント （ Windows ). 152 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( Windows ). 59, 60 


S 


sRGB ( Windows ). 47 

T 

TrueType フォントのインストール . 166 

U 

UPC-A ( Windows ). 160 

UPC-E ( Windows ).160 

USB ヶーブル .296 

USB プリンタデバイスドライバ （ Windows ). 70 


数字 


180 度回転 （ Windows ). 43 

4 面連刷郵便ハガキ . 85 

4 連郵便ハガキ . 97 


C 


0 


OCR-B . 166 

OCR-B ( Windows ). 152 

OHP シート . 84,103 

OHP シートガタダシクアリマセン . 124 

0 S のスプールを使用する 

(Windows 2000 / XP/Server 200 3). 56 
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イェロー （ Windows ). 46 

イメージタイプ（オフイスモード） . 206 

イメージタイプ（プロフェッショナルモード） . 211 

イメージタイプ（ホームモード） . 201 

イメージ調整（プロフてッショナルモード） . 213 

色 . 293 

色 ( Windows ). 40, 44 

色補正方法 ( Windows ). 46 

印刷可能領域 . 87 

印刷終了通知 （ Windows ). 65 

印刷終了を通知する （ Windows ). 62 

印刷線数 . 219 

印刷線数（プロフ： L ッショナルモード） . 213 

印刷中止 . 9 

[印刷中止]ボタン （ Windows ). 64 

印刷中プリンタのモニタを行う （ Windows ). 59 

印刷品質 （ Windows ). 41，44 

印刷部数 （ Windows ). 40 

印刷方向 （ Windows ). 38 
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往復郵便ハガキ . 85, 97 

[応用設定]ダイァログ （ Windows ). 41 
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才ートフォトファイン！5 ( Windows ). 47 
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彩度 （ Windows ). 46 
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システム条件（スキャナ） . 265 

[実装オプション設定:]ダイアログ （ Windows ). 54 

実装メモリ （ Windows ). 54 

自動エラー解除 （ Windows ). 55 

自動縮小印刷 ( Windows ). 37 
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出力設定：（オフィスモード） . 206 
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出力用紙 （ Windows ). 41 

[詳細設定!]ダイアログ （ Windows ). 44 

[詳細]ボタン （ Windows ). 66 
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消耗品 ( Windows ). 63,64 
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代替/追加ドライバ （ Windows ). 169 
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退色復元（プロフてッショナルモード） . 213 

退色復兀（ホームモード） . 202 
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快!■処方ま]ボタン （ Windows ). 66 
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[中間スプールフォルダ設定:]ボタン （ Windows ). 57 
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通常プレビュー . 261 
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データ圧縮方ま （ Windows ). 56 

と 

[動作環境設定]ダイアログ （ Windows ). 57 

[動作環境設定]ボタン （ Windows ). 53 

ドキュメント設定 

(Windows 2000 / XP/Server 200 3). 58 
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特殊紙 . 97 
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特殊紙（一般） . 85 

トナー ( Windows ). 63 

トナーセーフ （ Windows ). 45 

ドライバによる色補正 ( Windows ). 45 

ドライバの削除 （ Windows ). 70 

ドライバの設定を使用する （ Windows ). 55 

トラブル . 109 

取込装置（プロフてッショナルモード） . 211 

に 

任意倍率 ( Windows ). 22, 41 
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ネットワークプリンタ （ Windows ). 168 

の 
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ファイル形式 . 295 

ファイル名（オフイスモード） . 208 

ファイル名（プロフてッショナルモード） . 214 

ファイル名（ホームモード） . 203 

フィットぺージ （ Windows ). 20, 21 

封筒 . 85, 99 

部単位で印刷 （ Windows ). 40 

普通紙 （ EPSON 製） . 84 

普通紙（一般） . 85 

フッター （ Windows ). 48 

不定形紙 . 85,104 

不定お紙 ( Windows ). 23 

プリンタ （ Windows ). 52 

[プリンタ詳細]ウィンドウ （ Windows ). 32,63 

プリンタソフトウェアを削除 （ Windows ). 70 

プリンタの共有 （ Windows ). 168 
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プリントサーバ （ Windows ). 168 
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[ぺージ装飾]ボタン （ Windows ). 43 

へッダー ( Windows ). 48 
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マゼンタ （ Windows ). 46 

め 

明度 ( Windows ) . 46 
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モアレ除去フィルタ（オフィスモード） . 207 

モアレ除去フィルタ（プロフェッシヨナルモード）....213 

モアレ除去フィルタ（ホームモード） . 202 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

その他の製品をはを社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用でき 
ないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
じ(下の行為は、法律じより禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本巧があってち不可） 

. 曰本国かで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車お証、身分証明書、通行券、食券、切符など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(こおいて使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 

瞬時電圧低下につし^て 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、巧 
流無停電電源装置等を使用されることをお勤めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会） 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づ<表示） 

電源高調狼について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000 -3-2 に適合しております。 

レーザ製品の表示について 

本プリンタは、レーザの国際規格 IEC 60825 -1 でをめられた、クラス1レーザ製品です。識別のため、 

「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使用時には、レーザは内部じあ ■クラスル-ザ製品 I 
りお客様が被爆することはありません。 

オゾンについて 

レーザープリンタの巧刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンが発生します（排気風にオゾン臭を感じることがあります）。 
印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値 （0.1 ppm 、0.2 mg / m 3 ) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾン濃度はプリンタの設置環境じよって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 





















